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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

1 SAN GREGORIO ILLUMINATORE
E CONVENTO BIRARELLE

SCHEDE DI PROGETTO INTEGRATIVE N.T.A.

scheda A1 - DATI GENERAL!
scheda A2 - DATI STORICI E CARATTERI TIPOLOGICI
scheda A4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

scheda B1 - STRALCIO P.P.E. (TAVOLA AREE TIPOLOGICHE DI INTERVENTO) - PRESCRIZIONI SPECIFICHE

scheda B2 - INDICAZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICi DI PROGETTO

Redatte da: - Servizio Riqualificazione Urbana
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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di rilievo e catalogazione edifici e aree emergenti

SCHEDA

1

A1

- DATI GENERALI

SAN GREGORIO ILLUMINATORE E CONVENTO BIRARELLE

PLANIMETRIA RAPR. 1 : 1000

DATI TOPONOMASTIC! :
VIA BIRARELLI

PROPRETA™:  CONSERVATORIO FEM.GIOVAGNONI BIRARELLI DI ANCONA (parte)
IST.RIUNITI PER LASSISTENZA E L'EDUCAZIONE DELLA GIOVENTU (map.B)

DATI CATASTALL .
fg. 3 mappali B-39-40-41-42-43-44-45

QCAMW
CATTEDRALE 3

. il
CLL ey ’, s
1 | N, Y, P
Plozzale Lo
\\\‘Duom / 17

DAN DIMENSIONALI :
n° piani
volume me.

superficie maq.

4
20780
4140
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comune di ancona - p.p.€. cappuccini-cardeto

scheda di rilievo e catalogazione edifici e aree emergenti

SAN GREGORIO ILLUMINATORE E CONVENTO BIRARELLE 1

DATI STORICI E CARATTER! TIPOLOGICI

SCHEDA

La chiesa con lI'annesso monastero (canonichesse di sant'/Agostino) venne eretta intorno al
1520, in sostituzione di quella duecentesca di S. Bartolomeo "vecchio”, trascinata in mare
per cedimento della rupe.

Con la costruzione della chiesa e del convento, la strada intitolataa S.Antonio cambié
l'appellativo e divenne Via e Piazza di S. Bartolomeo; nel 1563, dopo essere stata sistemata
ed ampliata, la Via S. Bartolomeo divenne Via Pia, in onore di Pic IV. Altra modifica della
strada avvenne nel 1652: per permettere un migliore accesso alla Cattedrale, venne ridotta la
pendenza della strada, rialzandola. Sidovrebbe quindi aver avuto diconseguenzaun primo
intervento sulla chiesa cinquecentesca, alzandole il portale e la quota del pavimento. [i
convento perse allora un piano, quello terreno,che divenne seminterrato. La chiesa, dipianta
rettangolare fu rialzata nel settecento allorché venne rinnovata da Francesco Ciaraffoni
(17686), con la realizzazione della volta a botte lunettata e di un'ampia zona absidale,
corrispondente a quella del coro precedente.

Chiusa nel 1797, durante l'occupazione francese (ci si impiantd una fabbrica di polveri da
sparo), fu riaperta al culto nel 1818 ed officiata dai Minori Conventuali. 1l convento, nel 1835,
inizid la sua funzione carceraria divenendo sede del tribunale civile e penale e del Bagno
penale; a questi si aggiungeranno, nel 1860, I'ergastolo che era alla Darsena edi" discoli ",
cioé iminorenni che avevano conti con la giustizia.

Nel 1847 in S. Bartolomeo entrarono le Monache Benedettine Armene; in tale occasione il
titolo venne mutato in S. Gregorio llluminatore. La proprieta della chiesa rimase alle suore
armene sino al 1898, in data 15 ottobre passod al Conservatorio Femminile Giovagnoni-
Birarelli, fondato nel 1854. Rimasta danneggiata dal sisma del 1972, attende ancora il
completamento delle opere di consolidamento dovute allaggravarsi dei danni per la
demolizione dell'annesso convento, poi carcere, decisa sempre dopo il sisma ritenendosi
irrecuperabile il fabbricato.

La Piazzetta di S. Bartolomeo, probabilmente sin dall'Ottocento, venne soppressa ed
occupata dal giardinetto ancora esistente avanti la chiesa: ia liturgia orientale prevede infatti
una zona di verde avanti il tempio e le suore armene avevano probabilmente ottenuto allora
tale spazio.

La chiesa si presentaora ad una navata con quaitro altari laterali in nicchie formate da
arcate inquadrate da colonne; vi & l'accenno di un transetto non realizzato, tipico nelle
costruzioni sacre ad una navata sistemate dal Ciaraffoni. Gli stucchi che I'ornano sono della
bottega del Varlé e gli angeli che formano la "gloria” dovrebberc essere di mano del maestro
romano.
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scheda di rilievo e catdlogazione edifici e aree emergent
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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di progetto integrativa n.t.a. SCHEDA

LUMINATORE E CONVENTO BIRARELLE 1 B.1

ODLOGICHE DI INTERVENTO - PRESCRIZIONE SPECIFICHE

Limitg P.P.E,

Limite atee di interesse archeologico

Lirnile orea cimilero |sroslitico

Demclizioni

Aree con elementi monumentoli

Aree con edilici nodoli complessi

Arge con edilici unici

Aree con edilici seriali di aggregaziona

Arge con edilici di recente costruzione

Arga con edilici d: recente costruzione : ridimensionomento

- Olire le prescrizioni generali di intervento contenute nellart. 2.8 delle N.-T.A., il

recupero del complesso conventuale & subordinato alla prioritaria  soluzione dei
problemi di sicurezza del ciglio della falesia che hanno creato grave pregiudizio di
stabilita dell'area di sedime del complesso.
E' prescritta la sistemazione delle aree estemne con eliminazione dei corpi aggiunti sul retro
dell'ampliamento ottocentesco delconventoe la conservazione dello spazio antistante la
chiesa, organizzato a giardino e legato alle specifiche esigenze di culto delle suore armene
insediatesi nel complesso nella seconda meta dell'ottocento. E' prescritta la conservazione
e valorizzazione deiresti delle antiche mura greche rinvenute all'interno del convento.

Areq di rafrullurozione urbonistico

Leca® inlerrall di impionlo storico

4reg con sistemozione deoi corotteri noturo
Aree verdi da ottrezzore

Areg berg do sistemare

Aree per lo viobilita® pedonole e veicolore

Aree - sedimi con ruderi di demolizioni
e/v scovi archeologici

Areo della folesia

Attrezzature per Jo mobilild pedonole mecconizzalo

Principali percarsi pedonoli del parco

RIFERIMENTO ALLE N.TA.: art. 2.6 /2.8/2.16
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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di progetto integrativa n.t.a.

SAN GREGORIO ILLUMINATORE E CONVENTO BIRARELLE

INDICAZIONI ED OBIETIVI SPECIFICI DI PROGETIO

SCHEDA

B.2

La destinazione funzionale del complesso dovratendere alla massima integrazione con
il parco archeologico, ricavando neila chiesa spazi espositivi e/o per conferenze e nelle
strutture dell'ex convento uffici della Sopintendenza Archeologica o funzioni
complementari come laboratori di restauro, analisi, spazi perladidattica etc.
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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

2 | POLVERIERA DEL SEMAFORO - BATTERIE VARIE

SCHEDE DI PROGETTO INTEGRATIVE N.TA.

scheda A1 - DATI GENERALI

scheda A2 - DATI STORICI E CARATTERI TIPOLOGICI

scheda A3 - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENT! E TECNICHE COSTRUTTIVE
scheda A4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

scheda B1 - STRALCIO P.P.E. (TAVOLA AREE TIPOLOGICHE DI INTERVENTO) - PRESCRIZIONI SPECIFICHE

scheda B2 - INDICAZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO

Redatte da; - Servizio Riqualificazione Urbana
- Arch. Robertc Angeloni
- Arch. Mauro Tarsetti




comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di rilievo e catalogazione edifici e aree emergent

"POLVERIERA DEL SEMAFORO - BATTERIE VARIE

2

DATI GENERALI

SCHEDA

A.1

PLANIMETRIA RAPP. 1 : 1000

DATI TOPONOMASTICH :
VIA DEL FARO

PROPRIETA':
MARINA MILITARE

DATI CATASTAL :
fg. 4 mappale A (ledificio non & accatastato)

DAT DIMENSIONAL :
n° piani 2
volume mc. 516

superficie mg. 200




comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di riievo e catalogazione edifici € aree emergenti |  SCHEDA
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POLVERIERA DEL SEMAFORO - BATTERIE VARIE

2| A2

DATI STORICI E CARATTERI TIPOLOGICI
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Le difese disposte dal Governo ltaliano nel periodo post-unitario si articolano su due
fronti: quello marittimo e quello terrestre.

Il fronte di mare ha lo scopo di proteggere la zona del porto e di impedire eventuali sbarchi
sulla costa a monte della citta. Si suddivide in due settori distinti, cioé quello a nord - est
corrispondente alla costa inaccessibile verso il Conero, e quello a nord - ovest che segue le
banchine portuali e si estende ad un tratto di spiaggia verso Falconara. Il compito della
difesa & assunto da batterie, ingenere inbarbetta, nel primo settore cosi distribuite:

- batteria di San Gennaro sup., a ridosso del Cardeto

- batteria di San Giuseppe inf.

- batteria di Santa TeresaAlta, sulla spianata dei Cappuccini

- batteria di Santa Teresa Bassa

- batteria del Semaforo (ex Telegrafo)

-batteria di San Luigi

- batteria di Sant'Augusto

- Forte Marano .

L'obiettivo di queste artiglierie consiste nel battere le acque a nord e di rovescio alla citta che
da quelle parti potrebbe essere bombardata per linsellatura giacente frai monti Cardeto
e Guasco.

Il secondo settore difende la zona portuale e le acque al largo deli’ampia insenatura alla cui
estremita trovasila Piazzaforte, mediantile seguenti opere:

- batteria Molo (ex - Lanterna)

- batteria di Sant'Agostino

- batteria Dorica Superiore

- batteria Dorica Inferiore

- batteria P. Pia Superiore

- batteria di Santa Lucia

- batteria Alfredo Savio.

E' prevista anche una batteria suf piazzale adiacente alla P. di Capodimonte, in caso di
emergenza.

Batterie di San Giuseppe - La batteria di San Giuseppe Superiore segna l'inizio det primo
settore del fronte dimare.

E'in terra con rivestimento interno del parapetto in muratura, situata al quanto indietro e
piliin basso del mezzo bastione destro del Forte Cardeto, sul ciglio della cortina che in
quella localita discende al mare guasi a picco.

...La batteria si rifornisce di munizioni dalla riservetta di San Giuseppe Inferiore.

...La batteria di San Giuseppe Inferiore, anch'essa in terra con rivestimento interno del
parapetto in muratura, & situata sul ciglio della costa 200 m a sinistra della batteria
precedente.

E' costituita dal solo parapetio e terrapieno e munita di una riservetta capace di
contenere 200 granate - mina e 600 cartocci. Tale riservetta deve servire anche per
rifornire le munizioni defl'altra batteria.

...Le due batterie sono armate con seiorbicida 24 GRC Ret in barbetta...la superiore con 2
pezzi, lainferiore con4 pezzi... il compito & per tutti di battere it mare al largo.

Ai giorni nostri, interessate dai franamenti del terreno ed essendo quasi interamente
costruite in terra, sono scomparse e se ne pud individuare l'ubicazione solo da poche tracce.
Batterie di Santa Teresa- Sono due batterie istallate sui Forte Cappuccini, in passato
posizione di importanza strategica per la difesa della citta sul fronte terrestre: il Cassero
Anconitano, gia sede della famosa Roccadi San Cataldo.

Nel XV secolo una cinta con fossato fu costruita da questo colle all'‘Astagno e verso il 1540
sotto Paclo Il vi fu innalzato un cavaliere detto di SantAntonio.Nel 1799 i francesi vi
avevano realizzato un forte di seconda linea in appoggio al Cardeto....Durante la difesa di
Ancona nel 1849 fu sottoposto a intensi bombardamenti dagli austriacied inuno diquesti
fu persino danneggiata la celebre colubrina che poteva lanciare proiettilifino a4 miglia. Nel
1860 it forte costituito da due bastioni dominati da un maschio e circondatc da ampi e
profondifossati, non ebbe parte attiva nei combattimenti.

Nel progetto per la nuova piazzaforte il forte non viene piu utilizzato come tale, non
partecipa pil alla difesa terrestre e la sua area & utilizzata per l'istaliazione delle batterie.

La batteria di Santa TeresaAlta siincontra dopo aver superato l'ingresso del forte e percorso
la strada che sale al piazzale.

E'in terra con rivestimento intemo dei parapetto in muratura, situata nella stessa costiera ed
a sinistra della batteria di San Giuseppe Inferiore.E' costituita dal solo parapetto e terrapieno.
E' munita di riservette per proietti e cartocci. La quota della linea difuoco sul livello del mare &
dim.105 ed &dotata ditelemetro.

...La batteria di Santa Teresa Bassa ha due piazzole adiacenti alla stessa quota delle
precedentie diseguito, diviseda un traversone, ha quattro piazzole a quotam. 103,31s.l.m.
separate a due a due da unatraversa.

E' provvista di telemetro e diriservette.

... Perle due batterie vi sono tre magazzini peril materiale d'artiglieria; inunodi essi, quello
n. 6, sono ricoverate le polveri che in caso di mobilitazione dovranno essere {rasferite alla
polveriera di SanBenedetto (nel baluardo '500).

...Alle batterie si accede perla vecchiastrada del forte in notevole pendenza. Ancora oggi si
individuano faciimente per la buona conservazione delle piazzole in pietra, deiparapetti e
locali deposito.

Batteria Semaforo (ex Telegrafo) - Procedendo nelfinterno del Forte Cappuccini verso il
Guasco, oltrepassato il faro fatto costruire da Pio IX nel 1859, si incontra la batteria del
Semaforo.

Situata sul ciglione nord - ovest della costiera inaccessibile che trovasi a ridosso e
superiormente alle alture di S. Ciriaco e di Marano. E' munita di ricovero e di quatiro
riservette capaci di contenere n. 50 proietti e 150 cartocci per pezzo ed & provvista di
telemetro.

Adiacente alla batteria si trovava un magazzino per il materiale. La batteria era armata con
quattro obici da 24 GRC Ret. in barbetta con il compito dibattere il trattodi mare avanti
l'imboccatura de! porto.

...Alla batteria si accede dallamedesima strada che porta alle batterie di Santa Teresa.

E' un opera in terra, costituita dal parapetto con la scarpa interna in muratura e con un
traversone che separail terrapieno in due tratti per due coppie di pezzi di artiglieria, munita di
ricovero a quattro riservette.ll sistema diaereazione deilocali & costituito da cunicoli interni
agli stessi muri perimetrali.

Gli impalcati di questi venivano realizzati in legno di abete sempre ai fini di un miglior
isolamento delle polveri.

Le piazzole sono ancora in parte costituite dauna bella pavimentazione in mattoni con la
fascia a semicerchioin pietra, probabilmente di Cagli, per'ancoraggio dei pezzi.

Si pud affermare che lo stato di conservazione odiemo sia buono compatibilmente con
I'abbandonoin cui trovasi la zona.
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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di rilievo e catalogazione edifici e aree emergent

POLVERIERA DEL SEMAFORO - BATTERIE VARIE

2

DATI STORIC| E CARATTERI TPOLOGICH

SCHEDA

A.2
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comune di ancond - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di rilievo e catalogazione edifici e aree emergenti | SCHEDA

POLVERIERA DEL SEMAFORO - BATTERIE VARIE

2 A3

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE - STATO DI CONSERVAZIONE

] STRUTTURE SOTTERRANEE O1MMO B0 MEDIOCRE | CATTIVO

PESSIMO

ROVINA

Le strutture interrate delle polveriere sono realizzate in muratura di mattoni pieni di colore

giallo, faccia vista.

MEDIOCRE | CATTVO

2 || STRUTTURE MURARIE OTmMo B

PESSIMO

ROVINA

Le strutture murarie delle polveriere sono realizzate in muratura di mattoni pieni di colore giallo,

faccia vista.

3 COPERTURE OTIMO BleNO MEDIOCRE | CATIVO

PESSIMO

ROVINA

| locali sono completamente interrati, percid coperti con terreno vegetale. Le strutture di
sostegno della coperturain terra sono delle volte di mattoni, posati a faccia vista.

4 SOLAI OTIMO B0 | MEDIOCRE | CATIVO

PESSIMO

ROVINA

1 solai dei depositi delle polveri sono in tavolato di legno sollevato da terra per consentire lo
isolamento dall' umidita. Gli altri solai dei corridoi sono con struttura a volte di mattoni pieni.

MEDIOCRE | CAITVO PESSIMO ROVINA

5 || VOLIE E SOFFITT! OTMO ahedo

In muratura di mattoni pieni di colore giallo realizzata con forti spessori.

ELEMENTI DISTIBUTIVI

6 || VERTICALI - ORIZZONTALI PESSIMO | ROVINA

OmmMO 8 MEDIOCRE | CATIVO

Anche le scale che conducono ai locali interrati sono state realizzate in mattoni faccia vista.
Una delle due ha struttura su un arco rampante sempre in mattoni.

7 APPARATO DECORATVO OTMO BUONO | MEDIOCRE{ CAMVO PESSIMO ROVINA
Non é presente.
8 PARAMENTI ESTERNI OHIMO B0 | MEDIOCRE | cAmvVO PESSIMO ROVINA,

Le poche parti delle polveriererealizzate fuori terra sono in muratura di mattoni faccia vista di
forte spessore.



comune di anconad - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di rilievo e catalogazione edifici e aree emergent

POLVERIERA DEL SEMAFORO - BATTERIE VARIE

2

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE - STATO DI CONSERVAZIONE

SCHEDA

A.3

PARAMETRI INTERNI

o1mMo

MEDIOCRE

CATTIVO

PESSIMO

ROVINA

Tutti realizzati in muratura di mattoni pieni a faccia vista di forte spessore. In queste murature

sono ricavati dei cunicoli di aereazione per il migliorisolamento delle polveri.

10 || INFISS OTIMO BUONO | MEDIOCRE | CATIVO PESSIMO ROVINA
Non sono presenti.
11 PAVIMENTAZION OTIMO B M RE| cAmvo PESSIMO ROVINA

INTERNE - ESTERNE

Le pavimentazioni interne sono di due tipi: in tavolato di legno per le stanze dei depositi polveri,

in mattoni disposti di coltello peri corridoi e le stanze di accesso.

Le pavimentazioni esterne sono in mattoni gialli posti di coltelio con inserite fasce di pietra

d'Istria con disegno a semicerchio in corrispondenza dei movimenti dei pezzi di artiglieria.

12

OTlMO

BUONO

MEDIOCRE

CATIVO

PESSIMO

ROVINA

ELENCO TAVOLE DI RILIEVO

Tav. 8 planimetria generale 1:50

sezione 1:50

Tav. 8a pianta 1°e 2°livello 1:25
sezioni trasversati 1:25

sezioni longitudinali  1:25

Tav. 8a pianta 1:25
sezione trasversale 1:25

sezione longitudinale 1:25

data rilievo : APRILE '93




.-1—-—-] P—
X Lartnmts.

A e e a5 o

- S ..

—_

- .

comune di ancond - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di rilievo e catalogazione edifici e aree emergent

POLVERIERA DEL SEMAFORO - BATTERIE VARIE

2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SCHEDA

A.4
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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di progetto integrativa n.t.a. SCHEDA

POLVERIERA DEL SEMAFORO - BATTERIE VARIE

STRALCIO PPE. TAVOLA AREE TIPOLOGICHE DI INTERVENTO - PRESCRIZIONE SPECIFICHE

2| B.1

PLANIMETRIA RAPP. 1 : 2000
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L EGENDA

imite PPE, " 5 g
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Gli interventi per la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e costruttive
comportano:

-manutenzione delle diverse parti costruttive conle tecniche del restauro scientifico (solaiin
legno nei locali deposito polveri);

- divieto di praticare tracce per le reti impiantistiche sui paramenti faccia viste, sia intemi
che estemi;

- mantenimento del sistema dei cunicoli di areazione presente nello spessore delle
murature;

-mantenimento e ripristino delle pavimentazioni esistenti in legno ed in laterizio;

- mantenimento ed eventuale integrazione delle pavimentazioni in laterizio e pietra d'Istria
delle piazzole delle batterie;

- mantenimento, riordino e la ripulitura dei riporti in terra sulle polveriere.
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Tenuto conto delle caratteristiche tipologiche di particolare specializzazione, emerge
che il recupero funzionale & estremamente condizionato dalle esigenze di
conservazione integrale dei manufatti eche pertantoil riuso é finalizzato principalmente ad
una funzione documentaria.

| locali potrebbero ospitare anche una struttura espositiva fissa con pannelli didattici
relativi alle diverse strutture con funzione militari presenti nell'area, organizzazione del
parco etc.

Per una maggiore efficacia del percorso espositivo potra essere verificata la possibilita di
inserire ilocali nel sistema dei percorsi di collegamento con le aree a quota pil
bassa retrostanti il Seminario, mediante realizzazione di nuova apertura ail'esterno.

La nuova apertura avra caratteristiche architettoniche tali che possa essere leggibile come
nuovo intervento e l'eventuale infisso sara realizzato in profili di acciaio.

Le piazzole delle batterie ancora superstiti in sito saranno attrezzate come punti di
gsservazione panoramici, oppure, per una maggiore comprensione dei manufatti, sara
opportuno riportare in una delle piazzole da fuoco, un obice o una sua copia.

Per quanto riguarda il problema della mancanza di coperture in due degli accessi delle
polveriere & consentito per I' ingresso della polveriera lato citta una copertura in vetro con
struttura in ferro.

Per I' accesso deila polveriera lato mare sara predisposta una scala "a chiocciola" in ferro in
sostituzione di quella esistente rettilinea. L' ingresso arrivera a livello della polveriera con
una porta in ferro e vetro.

Eventuali impianti tecnici saranno esterni.




