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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di rilievo e catalogazione edifici e aree emergenti

FARO

3

DATI STORICI E CARATTERI TIPOLOGICI

SCHEDA

A2

Gia nel 1834 il canonico fisico Luca Zazzini in articoli e pubblicazioni suggeriva la necessita
della costruzione di un nuovo faro alla Fresnel da situarsi sul colle dei Cappuccini. I 29
gennaio 1859 il Ministro del Commercio e dei Lavori Pubblici dello Stato Pontificio Mons.
Camillo Amici approva il piano di esecuzione e saollecita I'ingegnere governativo di acque
estrade della provinciadi Ancona eil Pres. Mons. Lorenzo Randi affinché "lopera dovra
essere completemente ultimata nelfintervallo di giomi 95 a partire da quello della
consegna”. Alcuni ostacoli posti dal comando austriaco diAncona il 19 Febbraio, riguardo
al' ubicazicne del faro all' intemo delle fortificazioni esistenti, vengono rimossi
definitivamente da una lettera del Mons. Randi. It 2 Marzo tutto & pronto per I' inizio dei
lavori, dopo aver trattato problemi riguardanti la proprieta del terreno dei frati Cappuccini edil
loro indennizzo. Il 22 Marzo i} Ministro si dichiara soddisfatto dei disegni del nuovo faro
(simile a quello contemporaneo di Civitavecchia) pervenuti dallo studio progeittistico Lepante
di Parigi. | lavoriiniziano I'8 Aprile fino a che non avviene la messa in funzione il giormo 11
Luglio 1860. Da un attento esame del capitolato originale si nota la non coincidenza di alcune
parti:

- forma e dimensioni alloggi custodi

-mancanza casa esterna e del pozzo

- diversa pavimentazione esterna

-assenzalucemai e presenza 8 finestre negli alloggi dei custodi

-presenza disolaiinferro elaterizioal postodeisolai in legno.

La diversa qualita del mattone usata peril corpo della torre rispetto a quella delle due stanze
antistanti toglie ogni dubbio sulla diversa datazione delle varie parti. Percid a tutto il 1860
rimane da collocare la torre, immune da qualsiasi modifica, mentre le stanze anteriori
vennero costruite successivamente contestualmente ad opere di ampliamento della
superficie del piazzale antistante, alia costruzione della strada, del muro di contenimento ed
altre sistemazioni.

Gli unici elementi su cui basarsi per la datazione di dette opere sono le testimonianze del
guardiano del faro il quale ha assicurato che le trasformazioni subite sono state effettuate
nel quinquennic prima della seconda guerra mondiale. Il complesso fu bersaglio di
bombardamenti della flotta austriaca il 24 Maggio 1915 e successivamente d'attacco aereo
alleata nell'ultimo conflitto mondiale che ha semidistrutto gli alloggi del personale a nord della
torre.

Mala pilgrave minaccia é dinatura geologica: terremoti e sfaldamento dei terreno. Uno dei
cedimenti si ebbe nel 1905 sulla destra della torre, un altro di imponenti proporzioni, nel 1947,
150 metri sulla sinistra, ed infine una frana nel 1949. |l degrado risulta gia da relazioni
geologiche del 1951 e del 1960.

In base a queste la Marina Militare, piuttosto che consolidare la rupe decide con
autorizzazione n. 372 del 4/9/1965, lacostruzione del nuovofaro poche decinedi metria
sud-est del precedente. Un colpo ulteriore & inferto dai forte sisma del 1972 che provoco
lesione sulla sommita della torre e il cedimento del muro di contenimento a sud-ovest verso la
cittd, ricostruito con l'ultimo recente restauro effettuato su tutto it manufatto dalla
Sovrintendenza ai BeniArchitettonici.

Lanterna e Semaloro.
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scheda di rilievo e catalogazione edifici e aree emergenti

FARO

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE - STATO DI CONSERVAZIONE

SCHEDA

3| A3

] STRUTTURE SOTTERRANEE OTIIMO BUONGC M RE| CAMIVO PESSIMO ROVINA

2 STRUTTURE MURARIE OTIMO glis® | MEDIOCRE | CATTIVO PESSIMO ROVINA
In mattoni pieni a due teste per gli annessi, a cinque teste per |'anello del faro.

3 COPERTURE OTTIMO B0 | MEDIOCRE| CATIVO PESSIMO ROVINA
Copertura pianta impermeabilizzata con guaina bituminosa.

4 SOLAI OTIMO Bs® | MEDIOCRE | CATTVO PESSIMO ROVINA

Con strutturain ferro e voltine in laterizio.

5 || VOLIE E SOFFITTI OTIIMO B0 | MEDIOCRE| CATIVO PESSIMO ROVINA
Con struttura in ferro e voltine in laterizio.
ELEMENTI DISTIBUTIVI
6 VERTICALI - ORIZZONTAL || ©™Mo BIBNO | MEDIOCRE | CATIVO PESSIMO ROVINA
Scalein pietra fino alla quota 12,97 e in legno da questa quota alla sommita.
OTIMO Be0 | MEDIOCRE| CAMVO PESSIMO ROVINA

7 | | APPARATO DECORATVO

Elementi decorativi in pietra d'Istria come cornici marcapiano, lapide commemorativa datata

1860, cornicione in pietra d' Istria e mattoni sagomati.

8 || PARAMENTI ESTERNI OTIMO BUK0

MEDIOCRE

CATTIVO

PESSIMO

ROVINA

Mattoni faccia vista e intonaco.
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FARO
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DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE - STATO DI CONSERVAZIONE

SCHEDA

A.3

Q PARAMETRI INTERNI OTMO il MEDIOCRE | CAITNO PESSIMO ROVINA
Intonaco.

10 || INFISSI OTIMO 8 MEDIOCRE | CATIVO PESSIMO ROVINA
{_ucernariin ferro e vetro.

11 m%y&y%%w% OTIMO B0 | MEDIOCRE| cAMVO PESSIMO ROVINA
Pavimentazioniinteme in cotto.

12 OTIMO BUONO MEDIOCRE | CATIVO PESSIMO ROVINA

ELENCO TAVOLE DI RILIEVO

Tav. 3

piante varie quote 1.50

sezione longitudinale 1:50

prospetto nord 1:50
prospetto sud 1:50
prospetto est 1:50
prospetto ovest 1.50

data rilievo : APRILE '93
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SCHEDA

A.4
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comune di ancona - p.p.€. cappuccini-cardeto

scheda di progetto integrativa n.t.qQ.

FARO

INDICAZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTIO

SCHEDA

B.2

Date le sue caratteristiche di tipologia specialistica, il manufatto del Faro Vecchio
pud essere riconvertito solo a destinazioni compatibili con la sua conservazione
integrale. Tra tali destinazioni, in relazione alla sua collocazione nel parco, sida indicazione
pert'uso ad osservatorio, a servizio delle associazioni naturalistiche, scoutistiche etc., le
quali potranno trovare una sede fissa nella casa del custode.

Si ritiene opportuna la ricostruzione in sito del volume della lanterna indispensabite
allimmediata identificazione dellafunzione originaria del manufatto.

Il volume vetrato della lanterna potra anche essere ricostruito con forme e materiali
attuali e destinaio ad integrare lafunzione ad osservatorio dell'insieme.

E' consentito raddoppiare la superficie del corpo di fabbrica di servizio al piano
seminterrato nei limiti della volumetria esistente.

La recinzione verso mare in laterizio lesionata, perché coinvalta dai movimenti franosi del
ciglio della falesia, pud essere pil adeguatamente sostituita da altra costituita da
elementi inlegno, successivamente amovibili con il progressivo arretramento del ciglio.

SCHEMA 1:200

/ ‘1 ambienti da conservare e ripristinare

ambienti da riconfigurare o di nuovo impianto

()
oteteteteteleled
oteteteletetedete

¥ 2,50
{altezza max)




i EE BB B B

B B T

=

=l

scheda di progetto infegrativa n.1.a. SCHEDA

comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardefo

FARO

STRALCIO PPE. TAVOLA AREE TIPOLOGICHE DI INTERVENTO - PRESCRIZIONE SPECIFICHE

3| B.1

LEGENDA

LLLEL LT Limite PPE.

Limile gree di inleresse archeclogico

—— g # S Lirile areo cimatero Israeitico

Demoiizioni

Aree con elementi monumentali

Mee con edilicl nodoli compless

Arge con edifici unici

Area con edilici serioll di aggregozione

Arge con edilici di recente cosiruzione

Arga con Bdifici di recenle costruzione @ ridimgnsionamento

#Aren di niglrulturazione wrbanistica

Locali inferrgt di mpionta slorica

Argn con sisfemariong ool coratlen naturab

Arer werh da ollrezzore

Aren hbarg da ssbemnors

Aree per lo vabila pedonale & veicolare

Arge - sedimi cof rfuderl df demolizioms
efo scowl archealogici

Aren delg falesio
Afltrdrralwhe pes la mobiditd pedonale meccsniziald

Prencipali percoral padonoh del parco

RIFERIMENTO ALLE N.TA.: art. 2.7

Gliinterventi per la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e costruttive comportano:
- manutenzione delle diverse parti costruttive con le tecniche del restauro scientifico
- divieto di praticare nuove aperture sulle pareti esterne

- ripristino della pavimentazione esterna in laterizio

- divieto di praticare tracce per le reti impiantistiche sui paramenti intemi ed estemi a
faccia vista.

Eventuali passaggi di impianti possono essere previsti a terra con parziale rimozione del
pavimento e lasciati a vista nelle murature protette da adeguate canalizzazione.
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3 | FARO

SCHEDE DI PROGETTO INTEGRATIVE N.T.A.

scheda A1 - DATI GENERALI

scheda A2 - DATI STORICI E CARATTERI TIPOLOGICI

scheda A3 - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE
scheda A4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

scheda B1- STRALCIO PP.E. (TAVOLA AREE TIPOLOGICHE D! INTERVENTO) - PRESCRIZIONI SPECIFICHE

scheda B2 - INDICAZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO

Redatte da: - Servizio Riqualificazione Urbana
- Arch, Roberto Angeloni
- Arch. Mauro Tarsetti
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FARO

DATI GENERAL

SCHEDA

A.1

PLANIMETRIA RAPR. 1 : 1000
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DATI TOPONOMASTIC! :
VIA DEL FARO

PROPRIETA':
MINISTERO BENI AMBIENTALI

DATI CATASTALI :
fg. 4 mappale A (ledificio non & accatastato)

AEROFOTOGRAMMETRICO 1 : 2000

Cval i o - oa Y T
- \‘Q 3 Mo

DAT DIMENSIONAL! ;
n° piani 2
volume mc. 7124

superficiemag. 150




