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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di progeito integrativa n.t.a. SCHEDA

SANTA CATERINA - EX CONVENTO CAPPUCCINI | _ 4 B.2

INDICAZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO

Il complesso dei Cappuccini & costituito da un insieme di corpi di fabbrica a
diverso stato di conservazione:

1) if corpo della chiesa fortemente alterato dalla demolizione delle cappelle
laterali edalla divisionein pianideisuo spazio interno

2)il chiostro laterale alla chiesa rimasto abbastanza conservato nelle
caratteristiche ed i materiali originari

3) il cortile pia estemo, il pil fortemente rimaneggiato nella sua
configurazione planimetrica dopola costruzione di un corpo difabbrica nel
lato verso ia citta, che ha alterato fa percezione del complesso dalla citta
stessa.

La generalizzata alterazione del complesso farebbe auspicare che il suo
recupero avvenga in un'ottica diprofondo riassetto a partire dall'accessibilita
e dalla ridestinazione d'uso.

Per il primo aspetto appare necessario un progressivo abbandono dell'attuale
accessibilita (tramite strada proveniente dal campo degli ebrei), con if ripristino
dell'originaria accessibilita da! Colle Cappuccini attraverso  scalinata
proveniente da via dell'Ospizio e/o rampa (carrabile per mezzi di
emergenza), risuitante dal rimodellamento della vecchia via del Camposanto.
Conseguentemente la ridestinazione del complesso dovrebbe comportare
un basso impatto rispetto at tema accessibilitd. Tre le possibili -a servizio
dell'Universita- emerge pertanto come opportuna quella di centro studi,
seminari, foresteria, residenze studentesche.

In particolare per la chiesa & opportuna una ridestinazione a funzioni
adeguate al recupero dell'originaria spazialitd interna (auditorium, sala
conferenze etc.). E' possibile inoltre il ripristino delle volumetrie delle cappelle
laterali in stato di rudere, anche con interventi che ne denuncino il carattere
di attualita.

Accanto al restauro del chiostro laterale, si dovra invece intervenire nel
cortile pil esterno in maniera pit radicale.

Ai fini del ripristino della permeabilita visiva da quest'ultimo versola cittaedalla
percezione del complesso dalla cittd stessa,potranno essere adoftate due
diverse soluzionia seconda delle modalita di intervento possibili nel corpo di
fabbrica ricostruito nel periodo post-unitario ed impostato su uno dei muri di
cinta del giardino del convento:

a)nelcasodi interventi sostanziaimente conservativi dovranno  essere creati
cannocchiali ottici, mediante forature passanti neilocalia pianoterra

b)inun oftica diun profondo ed auspicabile assetto delle volumetrie, le
stesse potranno essere ricostruite secondo le  indicazioni planivolumetriche
deila presente scheda.
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RIFERIMENTO ALLE N.TA.: artt. 2.8 /2.16

Oltre le prescrizioni generali di intervento contenute nell'art. 2.8 delle N.T.A. per il recupero
del complesso conventuale & in particolare previsto:

- demolizione dei trapiani interni al volume della chiesa di  S.Caterina per il recupero
dell’ uniformita dello spazio interno, restauro del sistema delle aperture e dell'apparato
ancora superstite;

-recupero dell'assetto originario della facciata della chiesa, del portale in pietra e della
meridiana soprastante;

- restauro degli ambienti voltati originari ubicati nel corpo di fabbrica adiacente la chiesa,
recupero delle originarie pavimentazioni laterizie e degli elementi portanti det chiostro
con le tecniche del restauro scientifico.
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DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE - STATO DI CONSERVAZIONE

SCHEDA

A.3

i STRUTTURE SOTTERRANEE OTIMO BUONO MEDIOCRE | CAWYD

PESSIMO

ROVINA

Sono ancora accessibili alcune stanze seminterrate in corrispondenza del lato verso la citta del
cortile originario. Le strutture a volta dei soffitti, potrebbero essere, per alcuni storici, resti della

antica fortificazione trecentesca {(Rocca di S.Cataldo).

2 || STRUTTURE MURARIE OTIMO BUONO | MEDKICRE | C PESSIMO | ROVINA
Muratura in mattoni pieni di vari spessori.
OTIMO BUONO | MEDIOCRE| CAW{O PESSIMO | ROVINA

3 || COPERTURE

Le coperture hanno generalmente come struttura portante capriate in legno. Gli elementi esterni

della copertura sono in coppi.

4 SOLAI OTIMO BUONC | MEDIOCRE | CAIRD

PESSIMO

ROVINA

1 solai sono generalmente con strutturain legno.

5 {1 VOLIE E SOFFITII OTMO BUONO | MEDIOCRE | CANIVO PESSBIMO | ROVINA
Normalmente i soffitti sono coperti con controsoffittature in cannucciaia.

6 EllﬁERl\T/:ECr\mI[—”g}gngg}\lTALl OTIMO BUONO | MEDIOCRE | C PESSIMO | ROVINA
Le scale esistenti hanno un rivestimento in pietra.

7 || APPARATO DECORATVO || ©mmo BUONO | MEDIOCRE | CBR{O O | ROVINA

Attualmente I edificio non ha particolari elementi decorativi, unico elemento di particolare pregio,
it portale dell' ex chiesa in pietra d' Istria. La pavimentazione del cortile piccolo & attualmente in

mattoni, o pianelie di cotto di discreta fattura.

OmMO BUONO MEDIOCRE

8 || PARAMENTI ESTERNI

CATTIVO P

8] ROVINA

Intonacati.
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DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE - STATO DI CONSERVAZIONE

SCHEDA

A.3

Q PARAMETRI INTERNI OTHMO BUONO | MEDIOCRE| C PESSIMO ROVINA
Intonacati e tinteggiati. Rivestimentiin ceramica nei servizi.

10 || INFISSI OTHMO BUONO | MEDIOCRE | CATIVO PESSHEO

In legno vemiciato.

1 PAVIMENTAZIONI OTIMO BUONO | M RE| CARYO PESSIMO ROVINA

INTERNE - ESTERNE

Esternamente & da rilevare, come gia accennato, la pavimentazione in cotto del cortile piccolo. 1

cortile grande & asfaltato. Le pavimentazioni inteme sono generalmente in graniglia o battuto.

12

oMo

BUONO

MEDIOCRE

CAMVO

PESSIMO

ROVINA

ELENCO TAVOLE DI RILIEVO

Tav. 2 piantapianoterra

1:200

pianta piano primo  1:200

n°2 sezionitrasv.
prospetto sud

prospetto ovest

1:200
1:200

1:200

data rilievo : APRILE '93
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DAT! TOPONOMASTIC! :
VIA DELL OSPIZIO

PROPRIETA':
DEMANIO DELLO STATO (in concessione alfuniversita degli stucii)

DATI CATASTALI :
fg. 4 mappadle 54
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DA DIMENSIONALI :
n° piani 2
volume mc. 21640

superficiemg. 5290
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scheda di rilievo e catalogazione edifici e aree emergenti

SANTA CATERINA - EX CONVENTO CAPPUCCINI

4

DATI STORICI E CARATTERI TPOLOGICI

SCHEDA

A.2

L'edificio, come riporta il Saracini (1601-1678), venne costruito frail 1579 ed il 1621 per
I'ordine dei Cappuccini che siinsediarono nella cittadi Ancona nel 1554. Questo venne
costruito molto probabilmente coni restidella distrutta rocca Papale sfruttandone parte delle
fondazioni riutilizzando alcuni ambienti ancora esistenti.

" .1 Padri Cappuccini permasero sul colle di S. Cataldo - detto anche del Cassero e poi dei
Cappuccini- fino al pericdo della repubblica democratica e precisamente finoal 1797, anno
in cui Napoleone Bonaparte visitd [a zona ove era stata edificata ja rocca e ordino fosse
fortificata. In attuazione dei concetti Napoleonici, nel 1799, fu costruito il forte dei
Cappuccini atterrando moite case sorte sulle rovine della rocca. il forte - costituito di due
bastioni, dominati da un mastio e circondato da ampi e profondi fossati- durante I assedio
del 1799 fu completato dai francesi edil gen. Le Monnier ne affido il comando al gen.
Pino. Al principio del sec. XIX fu rioccupato dai padri Cappuccini, i quali soppressi nel
1808 -e cid asimiglianzadi quanto era stato fatto per tutti gliaitri religiosi della Marca -
dovettero ritirarsi nella” pia casa degli esercizi ". La municipalita si impossesso allora del
monastero, che fu occupato dalle truppe. Net 1815, gli Austriaci distrussero diversi salienti
del forte e nel 1816 iPadri Cappuccini ritornarono nel loro convento e lo sistemarono,
spendendo parecchio danaro; nel 1821 vi furono compiuti altri restauri. Ad affermazione dello
storico Leoni, che visse nel secolo XVIII, e mori nel 1841, risulta "che delia magnifica rocca
-in tale periodo - ne restava ancora una porzione negli orti dei Cappuccini, la quale
meritava anche allora di essere veduta”.

...Nel 1849 - durante la gloriosa difesa di Ancona - il forte fu armato e presidiato e nel periodo
1849/59 gli Austriaci vi eseguirono delle riparazioni.

Nel 1869 continud ad essere considerato elemento costitutivo della cinta fortificatoria.
..Nel1889, il forte costituiva uno degli elementi importanti del piano generale della difesa
della piazza ed annoverava nel suo interno la batteria di Santa Teresa...equella del
Semaforo...

Nel 1891, Ancona fu radiata dal novero delle piazzeforti, e come tale rimase fino al 1909;
epoca incui fuarmata per essere nuovamente disarmata nel 1914 e bombardata nel 1915
e, con essa, I'ex forte Cappuccini, il semaforo e la caserma Stamura sorgenti sul colle di San
Cataldo. (da "La rocca papale di San CataldoinAncona" di G. Santini 1931 ).

Dalla lettura comparata della pianta del Grassellini con quella dello stato attuale, si pud
notare come la distribuzione delf'edificio conventuale avviene attorno al chiostro centrale
(nella sua volumetria rimasto ancora oggi molto simile all'originario}.

Da un lato si ergeva il volume della chiesa, modificato poi nella sua sezione interna con
giustapposizioni anche  strutturali (impalcato in ferro e legno ancora esistente) e
attualmente in stato di degrado perabbandono.

Dall’ altro lato il corpo di fabbrica si sviluppava a forma di "C", avendo il lato lungo a valle
aperto versola citta.

ll sistemadei giardiniedegli ortisi sviluppavasu diversilivelliche si adattavano al sito.

E' proprio questa la zona che & stata pil manipolata nel tempo, soprattutto in seguito alle
esigenze militari e con lacostruzione dell' attuale edificio adibito un tempo a caserma.

| giardini sono scomparsi e gli spazi da loro occupati e cosi ben collegati in sequenza, sono
stati interrotti dalla costruzione di un corpo della caserma impostato su uno dei muri dicinta
dei giardini stessi. Limmagine della collina in rapporto alla citta viene ulteriormente modificata
con la realizzazione del semaforo e di altri edifici di recente costruzione di proprieta della
Marina Militare.
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