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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di rllievo e catdlogazione edifici e aree emergenti|  SCHEDA

MURA CIQUECENTESCHE - BASTIONI

S| A2

DATI STORICI E CARATTERI TIPOLOGICI

L'interesse strategico delle parti pil elevate dei colli Guasco (o Marano ) e Cappuccini & una
costante pertutio il periodo che va dall'eta romana alla seconda meta del XIV secoio.

La scelta diluogo “forte” operata in epoca alto-medievale viene confermata nei secoli
successivi; nel tardo medioevo il propugnacolo fortificato a difesa del fianco orientale
dalla citta si sposta di nuovo in avanti, dato che il tessuto urbano & cresciuto in estensione
anche lungo questa direttrice, soprattutto con monasteri ed una pil ampia cerchia di
mura: questa, partendo proprio dalla fortezza di San Cataldo, discende ora fino all'attuale
Piazza Roma. Nel 1348 Ancona, dopo aver raggiunto una delle sue massime
dimensioni demografiche ed urbanistiche, precipita nella spirale della grande peste.
Prostrata dal morbo e da un grande incendio, nel dicembre dello stesso anno apri le porte
alle forze dei Malatesta (..che poi) costruirono un potente baluardo sulla altura di
S.Cataldo e un fortilizio nella parte opposta, sul colle di S. Caterina, nella zona dell’
Astagno o di Capodimonte (quest'ultimo presto abbattuto per eccessiva onerosita delle
spese di manutenzione). Non di una vera e propria fortezza in muratura deve ancora
trattarsi: i Peruzzi, infatti,precisa che la rocca malatestiana & una bastida (o bastita), cioé
una fortificazione in legno con tutti i caratteri di precarieta e deperibilita. Cingue anni dopo le
milizie dellasignoria riminese, dopo una trattativa con il cardinale Albornoz, abbandonano
la rocca di S. Cataldo. Il cardinale visita il sito ove sorge il forte ligneo e pensa che la
riconquistata autorita pontificia vada presidiata, come in tante altre citta dello Stato della
Chiesa, da una rocca papale: in pietra, questa volta. Diseghata da Ugolino Montemarte
della Corbara, essa viene edificata da "4000 operai” in soli cinque anni: nel 1359 il
legato pontificio vi prende stanza e nel 1365 tutto risulta pronto e ben rifinito, con pietre
venute dall'lstria, ferro da Venezia e legno dalla Schiavenia (= Slavonia ), ma anche coni
materiali accumulati dai Malatesta prima della capitolazione.

Gli accenni all' "aere saluberrimo” ed il fatto che i lavori per la rocca siano finanziati
direttamente dal papa, si spiegano non solo col valore strategico dell'opera, ma anche
considerando che & intenzione del papa eleggervi dimora temporanea, estiva in
particolare, quando Avignone o Roma diventano calde e"pestifere”.

Se i soldi per la costruzione della rocca vengono improntati  dal papa, quelli per il suo
mantenimento (e per quello detla diimpettaia rocca di Santa Caterina, sull'Astagno )
devono pagarli gli anconitani con una somma che deve pesare non poco, assieme
all'onore civico ferito, nel determinare I'astio che la popolazione accumula contro larocca,
che verra assediata e distrutta dopo appena 25 anni dalia sua costruzione. Sui mucchi di
macerie di San Cataldo si stende l'oblic di alcuni secoli, soprattutto in relazione alle sue
trascorse vocazionimilitari e difensive.

L'interesse per I'area decade, lasciando spazio ad altri usi, prevalentemente religiosi, per
I quali, d'altra parte, esistono le premesse.

L'attenzione militare per questa parte di citta ha un soprassalto nel XVI secolo, ma é una
interruzione dello stato di oblio ed abbandono breve ed isolata. Dopo il 1532, con la
riaffermazione del potere centrale pontificio sullacittaeil suo rilancio sul piano strategico-
militare,culminato nella costruzione della Cittadella sull'Astagno, non c'é architetto
militare che nonrilevi la debolezza, in termini difensivi, della parte settentrionale
delle fortificazioni dallato diterra: perl'appunto il tratto tra porta San Pietro e l'ex -rocca
di San Cataldo (0 Cassero). Tra il 1537 ed il 1541 si svolgono favori per la costruzione dei
baluardi di San Pietroe San Paolo: "allaroccadiClemente VI, pervolere diPaololil,
seguirono opere a cavaliere presso S. Agostino, 'Arsenalee il Cassero (S. Cataldo) nel

seguirono opere a cavaliere presso S. Agostino, 'Arsenalee il Cassero (S. Cataldo) nel
1537 furono erettii baluardi di S.Pietro e di S.Paolo".

L'evoluzione della tecnica militare, in particolare quella delle armi da fuoco pesanti,
trasforma i tradizionatli schemi difensivi, avviando un processo di riorganizzazione dell'area,
il quale, tuttavia, dopo questa parentesi cinquecentesca, tende a ristagnare neidue
secoli successivi: i turchi, dopo Lepanto, fanno sempre meno paura e le nuove grandi
potenze sono ormai impegnate in altri mari, in aitri oceani, con orizzonti politici, economici e
militari daiquali Fangusto ed impoverito mareAdriatico scompare.

L'attenzione militare per questa parte di cittd si risvegiia soltanto alla fine del 700 e
prosegue con alterne vicende, fino all'Unita d'ltalia, con interventi localizzati soprattutto sul
colle Cardeto (v.).

Nel frattempo si rafforzano e funzioni cemeteriali che I'area in qualche modo gia
possiede. il pretesto éfomito quasisicuramente dalla presenza, ai margini deila zona,
del pidimportante ospedale cittadino, quello di Sant'‘Anna edella SS. Trinita.

Gia peril periodo che precede ['ultimo decenniodel '700e gli sconvolgimenti rivoluzionari,
viene segnalata la presenzadi unpiccolo cimitero annesso all'ospedale di Sant'Anna
e presumibilmente destinato ad accogliere te spoglie mortali della altrettanto marginale
gente che trova la morte entro le squallide mura ospedaliere. << Nel 1819, anche se le leggi
in vigore nello Stato pontificio consentissero ancora la sepoltura nelle Chiese, it Comune,
andando incontro alle nuove esigenze di carattere igienico, fece allestire un'area ad uso
cimiteriale sul Colle dei Cappuccini. Nel 1836, essendo questa divenuta insufficiente nel
periodo della grave epidemia, altro cimitero venne costruito presso la Lunetta di S.
Stefano, rendendosi utile specialmenteneidue coleradel 1836 e del1855 >>. Una pianta
del 1844 restituisce limmagine di questo cimitero dei Cappuccini, crdinato ad emiciclo
attorno ad una cappella dalle inconsuete e tondeggianti forme, ma soprattutto c¢i informa
che, accanto al cimitero cristiano (ed a quello ebraico, nonlontano ) ve ne & unadeigrecie
unodegli <<inglesi>>, cioé acattolico, posto all'interno del bastione S. Paolo.
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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di riievo e catalogazione edifici e aree emergenti

MURA CIQUECENTESCHE - BASTIONI

o)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SCHEDA

A4

L
frali e i

L3




Ty

- — - .

comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di progetto integrativa n.t.q.

MURA CIQUECENTESCHE - BASTIONI

STRALCIO RPRE. TAVOLA AREE TIPOLOGICHE DI INTERVENTO - PRESCRIZIONE SPECIFICHE

SCHEDA

B.1
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Limie P.PE,
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Limile eree di interesse archeolagico
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Limite area cimitero Isroelitico
Dernolizioni
Aree con elementi monumentali

Arge con edifici nadali complessi

Aree con edifici unigi

7
2
D Arge con edifici soriali di oggregazione

rvvew
TV VN

ELUEE

Aree con edifici di recente cosiruzione

E Aree con edifici dv recenle costruziohe : ndimensionomento

i

Arge di nigtrullurazione wrbonistica

Lecoli inletroti di impionlo slorico

Arge con sislemozione dei carofteri noturgh
Aree verdi do gtirezzare

Aree libere do sistemare

Aree per lo vigbilite” pedongle e veicotore

Aree - sedimi con ruderi di demolizioni
e/o scavi orchealogici

Area della lolesic
Attrezzature per lo mobilitd pedonale meceanizzat

Principali percorsi pedonoli del parco

RIFERIMENTO ALLE N.TA.: artt. 2.6 /2.7 /213 /2,151 2.20

Perle prescrizioni di intervento si rimanda a quelle pili generali contenute negli artt.

2.6/2.7/2.13/2.15/2.20 delleN.T.A.

Gli eventuali collegamenti verticali meccanizzati non dovranno interferire in maniera
distruttiva con i percorsi e gli ambienti presenti nel baluardo, ma integrarsi in modo da
valorizzarli. E' consentita la creazione di una nuova apertura al piede del bastione in

corrispondenza dell' accesso al percorso meccanizzato.

E' previsto inoltre il ripristino di eventuali aperture, feritoie preesistenti, sfiatatoi di cunicoli dj

aereazione.
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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di progetto integrativa n.t.q.

SCHEDA

MURA CIQUECENTESCHE - BASTIONI

5| B.2

INDICAZIONI ED OBIETTIV! SPECIFICI DI PROGETIO

Il sistema fortificato cinquecentesco che vadal Bastione S. Pietro al Bastione S. Paolo
dovra essere recuperato attraverse la demolizione delle sovrastrutture che ne alterano
l'originario profilo e valorizzato con un' adeguata illuminazione che evidenzi la continuita
del sistema, che resta in parte occultato sul retro degli edifici recenti di via Goito.

Un pit approfondito rilievo del Bastione potra evidenziare la consistenza dei locali
ipogei, riportati nella documentazione storica, ed utilizzati nel periodo post-unitario come
polveriera (Polveriere S. Benedetto).

In caso di recuperabilita il riuso sara finalizzato principalmente ad una funzione
documentaria. E' possibile l'inserimento di unascensore all'interno del bastione, la cui
collocazione nelle tavole di progetto & da considerarsi indicativa, in quanto dovra essere
definita sulla base del rilievo dell'esistente. Il volume delf'ascensore, realizzato con
materiali e tecniche attuali, potra emergere dalle linee d'apice delle mura limitatamente
alle indicazioni planivolumetriche di cui alla presente scheda.

| locali ipogei recuperati potranno ospitare un percorso espositivo, collegato alle
percorrenze del parcoindicate nelle tavole del Piano.

I percorsi ipogei, rinvenuti durante sopralluoghi effettuati nel giugno 1997, che partono dal
baluardo del Cassero in direzione batterie del semaforo, Villarey, Forie Cardeto, bastione
S.Pietro, dovrebbero essere recuperati, con rimozione delle astruzioni e risanamento, ai
fini del'accessibilita pedonale al colle Cappuccini.

Nell'arealibera antistante ilocali della ex Polveriera S. Benedetto, utilizzata nella prima
meta dell'ottocento  come cimitero degli inglesi, dovranno essere ricollocate le lapidi
attualmente disperse nelle vicinanze.

| PIANTA scala 1:500

SEZIONE scala 1:500

volume de demolire

ingombre massimo, ambienti
di nuove impianto {volume tecnico)

ascensore

.

tunnel
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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

6 | EX INFERMERIA QUADRUPEDI

SCHEDE DI PROGETTO INTEGRATIVE N.TA.

scheda A1 - DATI GENERALI
scheda A3 - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE
scheda A4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

scheda B1- STRALCIO P.P.E. (TAVOLA AREE TIPOLOGICHE DI INTERVENTOQ) - PRESCRIZION| SPECIFICHE

scheda B2 - INDICAZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO

Redatte da: - Servizio Riqualificazione Urbana
- Arch. Roberto Angeloni
- Arch. Mauro Tarsetti




e §
el

SN me

e ¥

—_—
—d

-

r——
—

comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto scheda di rllievo e catalogazione edifici e aree emergenti|  SCHEDA
EX INFERMERIA QUADRUPEDI 6| A1
DATI GENERALI
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PLANIMETRIA RAPP. 1 :
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DAT TOPONOMASHCI ;

VIA CARDETO DATI DIMENSIONALI ; A B
PROPRIETA' ; n° piani 1 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA olume B (s
DATI CATASTAL! :

fg. 4 mappale 143-144 superficie ma. 370 | mqg. 374




comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di rilievo e catalogazione edifici e aree emergenti

EX INFERMERIA QUADRUPEDI

6

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE - STATO DI CONSERVAZIONE

SCHEDA

A.3

STRUTTURE SOTTERRANEE

VOLIE E SOFFITTI
EDIFICIO A 21112 BUONO | MEDIOCRE| CATIVO | PESSIMO

VOLTE E SOFFITTI

EDIFICIO B OmMO BUONO | M RE| CAMVO PESSIMO | ROVINA

Controsoffittature in cannucciaia nel corpo A. Con struttura del tetto a vista nel corpo B.

EDIFICIO A OMmMO BUONO | MEDIOCRE| CANNO PESSIMO ROVINA
STRUTTURE SOTTERRANEE
EDIFICIO B OTIIMO BUONO | MEDIOCRE| CAIVO PESSIMO ROVINA
STRUTTURE MURARIE
EDIFICIO A OTMO BUONO | MEDIOCRE | C PESSIMO ROVINA
STRUTTURE MURARIE
EDIFICIO B OTIMO BUONO | MEDIGCRE | camvOo PESSIMO ROVINA
Strutture in muratura di mattoni pieni.
gg;ggﬁ's OTNMO BUONO | MEDIOCRE| cAmVO PESSIIO ROVINA
COPERTURE

OTIMO UONO | MEDICRE| CATIVO PESSIMO ROVINA
EDIFICIO B M :

Coperture in tegole marsigliesi con struttura del tetto in capriate inlegno (corpo A) e capriate
inlegno con tiranti in ferro (corpo B).

SOLAI

OTIMO BUONO | MEDIOCRE | CARINVO PESSIMO | ROVINA
EDIFICIO A
20 OTTIMO BUONO | MEDIOCRE | CAFVO PESSIMO | ROVINA
EDIFICIO B

E‘EER“{‘?SE,%SE'B%LT,“C’}O A OTIMO BUONO | MEDIOCRE | CATTIVO PESSIMO ROVINA
E,LEER"T"ESE,Z%'SEB}JF‘{?:’IO B OTMMO BUONO | MEDIOCRE | CATTIVO PESSIMO ROVINA
?g:?l\gfg% DECORATVG OTIIMO BUONO | MEDIOCRE| CATIVO PESSIMO ROVINA
EA gﬁgg% BECORATIVO OTMO BUONO | MEDIOCRE| CATTIVO PESSIMO ROVINA
Non sono presenti nei due edifici elementi decorativi.

Eglﬁ:?g:g\]x ESTERNI OTIMO BUONO | MEDIOCRE | CATTWO PESSHGAC ROVINA
Epglﬁgg\gl ESTERNI OonIMO BUONO | MEDIOCRE [ CAD PESSIMO ROVINA

il corpo A in muratura di mattoniintonacati.
Il corpo B in muratura di mattoni tinteggiati con latte di calce.
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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di rilievo e catalogazione edifici e aree emergenti

EX INFERMERIA QUADRUPEDI

6

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE - STATO DI CONSERVAZIONE

 SCHEDA

A.3

9 Eg'ﬁﬁg}g’ﬁ INTERNI oMo | BUONO | MEDIOCRE| camvo | Pise@io | Rovina
Egmgg' INTERNI omMo | Buono | Mepiocre| CBRE® | pessiMo | RoviNa

In muratura intonacata in entrambi i casi.

INFISSI
10 |1 EDIFICIO A OTIMO BUONO | MEDIOCRE | camvo PESSIMO
INFISSI
EDIFICIO B OTIMO BUONO | MEDIOCRE | C PESSIMO | ROVINA

Infissiin legno in entrambi i casi, con inferriate in ferro nel corpo B.

1 | [PAVIVENTAZON INERNE o, | wono | weocse| camvo | T | rommn

EADV]EI\é!I%I?IQTIGEZI-OEI\JIDIIE\[I&EE)NBE omiMo BUONO MEDIOCRE| C PESSIMO ROVINA

La pavimentazione interna del corpo Ain graniglia ed in cemento quella del corpo B.

12 oMo BUONO MEDIOCRE | CAITIVO PESSIMO ROVINA

ELENCO TAVOLE DI RILIEVO data rilevo : APRILE '93
Tav.5 pianta piano terra 1:50
sezione trasv. 1:50
prospetto est 1:50
prospetto ovest 1:50
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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto scheda di rlievo e catalogazione edifici e aree emergenti | SCHEDA

EX INFERMERIA QUADRUPEDI _ 6| A4
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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comune di ancond - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di progetto infegrativa n.t.a. SCHEDA

EX INFERMERIA QUADRUPEDI

6 B.1

STRALCIO PPE. TAVOLA AREE TIPOLOGICHE DI INTERVENTO - PRESCR]ZIONE SPECIFICHE
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ESENEanE Limite P.PE &
]
GG
SMNNDIIND Limie aree o interesse archeologico
===
— . S & Sant Limte orea cimilero Isroslitico L __!

Demelizioni

Aree con elemanti monumentali

Aree con edlici noda’ compless

Arge con edidich unici

Aroe con edilici seriali di oggregaziane

Aree con edilics di recente costruzionm

Arge con adile o recente costruzione - rdwnensionamento
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Arec di ristrutluroziene urbonistico

Locaki interrati di impianlo slorico

Aree con sistemaoziong dei corotteri noturali
Aree verdi do ottrezzore

Aree libere da sislemore

Aree per lo viobilita' pedonele e veicolare

Areg = sedimi con ruderi di demolizions
e/o scovi aercheologici

Areo dello folesio

Attrezzalure per lo rmobilitéd pedonale meccanizzolo

Principali percorsi paedonathi del parco

RIFERIMENTO ALLE N.T.A.: artt. 2,9 /2.15

| tetti a falde dei due edifici vanno mantenuti nelle loro dimensioni, sostituendo
eventualmente ilmanto di copertura di tegole marsigliesi con tegole in coppi.

La parte estrema del corpo A (verso la Caserma Villarey), coperta attualmente con tefto piano,
dovra essere uniformata alla restante copertura afalde.

E' consentita la modifica dei prospetti esterni per ricavare feritoie e presedi luce, che non si
denotino come finestre preesistenti, mentre & prescritto il mantenimento delle forature nelle
pareti che si fronteggiano tra i due corpi. Lo spazio aperto tra i due edifici dovra essere
pavimentato con mattoni o pianelle e/o pietra arenaria, mentre le recinzioni di separazione tra
gli spazi esterni al complesso e |' area del parco saranno collocate secondo quanto riportato
nella tavola diprogettodel piano denominata "Quadro di sintesi degliinterventi”.
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comune di ancond - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di progetto integrativa n.t.a.

EX INFERMERIA QUADRUPEDI

INDICAZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETIO

SCHEDA

B.2

Il progetto di recupero dei due corpi dell'ex infermeria quadrupedi si appoggera ad una
destinazione tale da favorire per il complesso un ruolo di cemiera tra ['insediamento
universitario della Villarey e la spina della attrezzature del parco, costituita dai casermaggi,
deposito derrate, polveriera Castelfidardo etc. Intal senso appare opportuna la destinazione
come sede diattivita sociali e ricreative e dell' associazionismo studentesco.

Ai fini del recupero delle strutture edilizie, oltre alle prescrizioni di cui al precedente punto
B.1, sara consentito nei corpi A e B la creazione di un piano soppalco I' inserimento di prese di
luce complanari alla falda del tetto. L' inserimento del piano soppalco dovra essere compatibile
con le norme per I' abitabilita di cui al R.E.C.; potra essere realizzato con struttura in legno e
ferro, con caratteristiche di amovibilita; dovra rimanere staccato dal perimetro murario e non
dovra interferire con le finestre esistenti nelle pareti che sifronteggianotraidue corpi.
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comune di ancona - p.p.e. cappuccini-cardeto

7

CASERMAGGI

SCHEDE DI PROGETTO INTEGRATIVE N.TA.

scheda A1 - DATI GENERALI

scheda A3 - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENT! E TECNICHE COSTRUTTIVE

scheda A4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

scheda B1- STRALCIO P.PE. (TAVOLAAREE TIPOLOGICHE DI INTERVENTO) - PRESCRIZIONI SPECIFICHE

scheda B2 - INDICAZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO

scheda B3 - ESEMPLIFICAZIONI PROGETTUALI

Redatte da: - Servizio riqualificazione Urbana
- Arch. Roberto Angeloni
- Arch. Mauro Tarsetti




