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7 | CASERMAGGI

SCHEDE DI PROGETIO INTEGRATIVE N.T.A.

scheda A1 - DATI GENERALI
scheda A3 - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE

scheda A4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

scheda B1 - STRALCIO P.P.E. (TAVOLA AREE TIPOLOGICHE DI INTERVENTO) - PRESCRIZION! SPECIFICHE

scheda B2 - INDICAZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO
scheda B3 - ESEMPLIFICAZIONI PROGETTUALI

Redatte da: - Servizio riqualificazicne Urbana
- Arch. Roberto Angeloni
- Arch. Mauro Tarsetti
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scheda di rilievo e catalogazione edifici e aree emergenti|  SCHEDA
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DATI TOPONOMASTIC) :
VIA CARDETO

PROPRIETA :
DEMANIO DELLO STATO

DATI CATASTALI :
fg. 5 mappale 92 (gli edifici non sono accatastar)

DAT DIMENSIONAL :
n° piani ]
volume mc. 4755

superficiemg. 1130
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DESCRIZIONE DEGLI ELEMENT! E TECNICHE .C_OSTRUTTI.VE - STATO DI CONSERVAZIONE

SCHEDA

A.3

1 STRUTTURE SOTTERRANEE OTIMO BUONO | MEDIOCRE| CATIVO PESSIMO ROVINA

2 STRUTTURE MURARIE OmMMO BUONG | ME RE | CATTVO PESSIMO ROVINA

Struttura mista in muratura portante a 4 e 2 teste e in pilastri da 56x56 con muratura di
tamponamento ad 1 testa.

OIMMO BUONO MEDIOCRE | CAITWO P 2] ROVINA

3 || COPERTURE

Struttura portante in capriate in legno in alcuni casi a vista generalmente controsoffittate con
controsoffittature in cannucciaia.
Elementi di copertura in coppi.

4 SOLAI OTIMO BUONO | ME RE | CATTIVO PESSIMO ROVINA

E' presente il solaio di coperturain latero cemento solo nel corpo A.

5 || VOLIE E SOFFITTI OTIMO BUONO | MEDIOCRE| CAMVO P o} ROVINA
Controsoffittatura in cannucciaia o capriate in legno a vista.
ELEMENTI DISTIBUTM
6 || VERTICALI - ORIZZONTALI || ©™MO BUONO | MEDIOCRE | CATINO PESSITC | ROVINA
Non ci sono scale; sono presenti solo corridoi di disfribuzione orizzontali.
OTTIMO BUONO { MEDIOCRE 0 PESSIMO ROVINA

7 || APPARATC DECORATVO

Solo nel corpo C sono presenti elementi decorativi come il bugnato agli angoli dell edificio,
cornici in muratura in corrispondenza delle aperture e il cornicione in muratura.

8 || PARAMENTI ESTERNI

oMo

BUONO

MEDIOCRE

CATIVO

ROVINA

Intonaco su muratura di mattoni.
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CASERMAGGI

7

DESCRIZIONE DEGL| ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTIIVE - STATO DI CONSERVAZIONE

SCHEDA

A.3

9 PARAMETRI INTERN! oniMO BUONO | MEDIOCRE| CATIVO P 0 ROVINA
Intonacati.

10 || INFISSI OTIMO BUONO | MEDIOCRE | CATIVO PESSIMO

Inlegno con, in alcunicasi, grate in ferro.

1 r@%EANEEIT%ZSl?EE}\IE OTIMO BUONO | MEDIOCRE] CAR{D PESSIMO ROVINA

In graniglia o in cotto. La pavimentazione del corpo C lato campo degli ebrei & realizzata in
cotto giallo posato di fascia, a spina di pesce.

12

OTiIMO

BUONO

MEDIOCRE

CAITVO

PESSIMO

ROVINA

ELENCO TAVOLE Di RILIEVO

Tav.6 pianta

1:100

sezione longitudinale 1:100

sezione trasversale

prospetto nord
prospetto sud
prospetto est

prospetto ovest

1:100
1:100
1:100
1:100

1:100

data rilievo ;: APRILE '93
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SCHEDA

A.4
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comune di ancond - p.p.e. cappuccini-cardeto

scheda di progetio integrativa n.t.q.

SCHEDA

CASERMAGGI

7| B.1

STRALCIO PRE. TAVOLA AREE TIPOLOGICHE DI INTERVENTO - PRESCRIZIONE SPECIFICHE

ZZ%Z Aree

Aree

E Aree

LEGENDA

Aree con

%3
250505
SRS
jogeletyle
ogeete
]

[ TTTTTTT] Limile P.EE
L. ] Limite agres di inleresse archeologico

e = o eane Limile orea cimitero Isrgelitico

Demolizioni

slemanti monumento’

adil’zi nodoli complessi

v edifizi unico

edilici seriali di aggregozione

maifici di recente costruzione

adilici di recenla costruzione @ ndimensionomento

Arge di ristrutlurgzions wrbonistico

Locali interrati di impionte storico

Arge con sistemazione dei corotteri naturali
Aree verdi da utlrezzore

Aree libere do sislemoro

Aree per lo viobilitc' pedonaie e veicolars

Aree - sedimi con ruderi di demolizioni
e/o scovi archeologici

Area dello folesia

Aftrezzature per Io mobilitd pedonole meccanizzata

Principali percorsi pedonali del porco

RIFERIMENTO ALLE N.TA. art. 2.9/ 2.156

Le strutture edilizie degliex"Casermaggi”, facenti parte della spina di attrezzature militari
retrostanti la Caserma Villarey andranno recuperate nella loro organizzazione tipologico-
distributiva (a corte facente riferimento allo spazio internc da sistemare
adeguatamente) e spaziale.

In particolare & prescritto il recupero del sistema a capriate della copertura del corpo a valle
allCl!.

Nell' ambito di esso sara possibile la creazione di soppalchi e scale inteme di
collegamento, 1a modifica dell' organizzazione dei prospetti, se privi di organizzazione
formale compiuta, per la creazione di portici o passaggi di collegamento con I' esterno. Peril
corpo di fabbrica, parzialmente interrato, denominato deposito degli artificieri, saranno
possibili modifiche alle sagome planivolumetriche ed una diversa organizzazione delle
pendenze delle falde deltetto, neilimiti degli schemi planovolumetrici sotto riportati.

Per i corpi di fabbrica a monte del traverso di terra non rilevato sono previsti gli interventi di

recuperodicuiall'art. 2.9 delleN.T.A.
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scheda di progetto integrativa n.t.a.

CASERMAGGI

SCHEDA

B2

INDICAZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO

Il progetto di recupero degli ex Casermaggi dovra tendere ad attribuire al complesso il
ruolo di nucleo centrale della spina di attrezzature del Parco, anche in virti del suo
assetto tipo-morfologico che fa riferimento ad uno spazio interno (corte) di relazione.
L'organizzazione di tale spazio come "luogo urbano” e la costituzione di collegamenti tra
esso e gli accessi al Parco e con la zona del Campo degli Ebrei dovra costituire un punto di
partenza del progetto stesso. Il corpo di fabbrica a "C" denominato "Casermette" sara
destinato ad ospitare servizi, pubblici esercizi, sale multiuso, sedi per associazionismo etc.
Il corpo contro terra denominato deposito artificieri, assoggettabile ad interventi di
trasformazione descritti alla precedente schedaB/1 saradestinato a servizi di supporio
all' esercizio sportivo all' esterno e all' interno  (servizi igienici, ripostigli, spogliatoi,
docce, sale attrezzistiche etc.).

Per i corpi di fabbrica a monte del traverso di terra, & prevista la destinazione a foresteria
magazzini.

L' obiettivo di mantenimento del sistema a capriate di copertura nel corpo delle "Casermette”
& compatibile con la possibilita di modificare il disegno delle capriate non recuperabili,
potendosi usare come materiale sia il legno che il ferro.

L'inserimento del piano soppalco dovra essere compatibile con le norme per I' abitabilita di
cui al REC; potra essere realizzato con struttura in legno e ferro, con caratteristiche di
amovibilita, dovra rimanere staccato dal perimetro murario e non dovra interferire con le
finestre esistenti.

PIANTA scala 1:300

m ambienti da conservare e ripristinare
volume da demolire

ingombro massimo ambienti
m di nuovo impianto /

h.rnax};ZO I

SEZIONE scala 1:500
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ATRIO DINGRESSO

CORTE INTERMA

INGRESSO BAR RISTORANTE
GUARDAROBA

SERVIZ! IGIENICI

|

l
-l

S I - u I

BAR

CUCINA

DISPENSA - RIPOSTIGLIC
RISTORANTE

- R - O A R

__— i 10 SALE MULTIUSO

Ry 11 SALA INCONTRI
T - 12 SEDI ASSOCIAZIONI
) [ 13 PORTICO

Lk LB [ 14 SPOGLIATOI - DOCCE
i Lo 15 ARMADIETTI GUARDAROBA
R 16 DEPOSITO

i ] [ 17 SALA ATTREZZISTICA

.,

18 UFFICIO
X 19 MAGAZZINO
“"CORRIDORE" DI COLLEGAMENTO
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