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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SCHEDA

A.4
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DESCRIZIONE DEGL! ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE - STATO DI CONSERVAZIONE

SCHEDA

A.3

Q PARAMETRI INTERNI OTIMO BUONO | M RE| CATIVO PESSIMO ROVINA

La scala centrale presenta una muratura f.v. in pietra del conero listata a mattoni. Tav. 4
Le sale laterali presentano intonacature in pessimo stato.

10 || INFISS! OTIMO BUONO MEDIOCRE | CcATTIVO PESSIMO ROVINA

Tav. 4a
Le aperture sono prive di infissi.

1 FIGTV‘EEAI\EIIIE\"%?EQLIE OMMO | BUONO | MEDIOCRE| CES@D | PESSMO | ROVINA

Sulla sala principale non & leggibile alcuna pavimentazione, probabilmente era costituita da lastre
di piombo su supporti lignei.

Gli ambienti laterali sono pavimentati in mattoni di piatto a spina di pesce.

Sull'esterno, nelle zone circostanti le uscite, affiora una pavimentazione in mattoni di piatto.

Lo spazio esterno fino ai muri di contenimento della conca non & pavimentato in aicun modo.

12 | |IL SISTEMA DI AEREAZIONE|| ommo BUSRD MEDIOCRE | CATTIVO PESSIMO ROVINA

E' ottenuto all’ interno del grosso spessore murario e dell' intercapedine del solaio al piano terra;
comunica con I'esterno con appositi oblé (vedi sezioni dirilievo).

ELENCO TAVOLE DI RILIEVO

planimetria generale rapp. 1:200

pianta
sezione long.
sezione trasv.

particolari

prospetto nord
prospetto sud
prospetto est

prospetto ovest

1:50
1:50
1:50

1:50

1:50
1:50
1:50

1.50

data rilievo : APRILE '93
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POLVERIERA CASTELFIDARDO 9

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI E TECNICHE COSTRUTTIVE - STATO DI CONSERVAZIONE

SCHEDA

A.3

i STRUTTURE SOTTERRANEE || ommo B0 | MEDIOCRE| CATIVO PESSIMO ROVINA 5 {| VOLTE E SOFFITTI OTIIMO B MEDIOCRE | CAITIVO PESSIMO ROVINA
Le strutture di fondazione sono realizzate in pietra del conero La volta dell' ambiente centrale & a tutto sesto in mattoni attualmente a vista mentre le due volte degli
ambientilaterali, anchesse a tutto sesto in mattoni, sono intonacate.
L'ambiente centrale in origine era probabilmente controsofittato.
2 || STRUTTURE MURARIE OFIMO BUONO | MEDRERE | cATvVO PESSIMOC | ROVINA 6 EII-E%“{:ECI\EEIDlsoTlngJggII\JTALI OTAMO BUONO | MEDIOCRE | CATIVO PESSIMO | ROVINA
i muro di contenimento perimetrale dell' invaso é realizzato in mattoni pieni f.v. con cornicione di
sezione semicircolare sempre in mattoni (vedi partiolare B tavole di rilievo). Murature di facciata, a
forte spessore, sono costituite da paramento in mattoni f.v. per la parte esterna ed in pietra del
Conero listata a mattoni nell' interno.
| muri di spina sono in pietra def Conero listata a mattoni.
3 || COPERTURE OmMO BUONO | MEDICICRE | CAIIVO PESSIMO ROVINA 7 | | APPARATO DECORATIVO || emmMo BUONO | M RE| CAITIVO PESSIMO | ROVINA
Mattoni f.v. sagomati, montati di piatto a spina di pesce (vedi particolare tavole di rilevo allegate) L' apparato decorativo estemo é realizzato in pietra bianca d' Istria.
con giunto sottile su presumibile supporto in terra e detriti. Lo stemma Sabaudo e crollato con la rottura dell' apice delia facciata.
Mancano alcuni elementi delle comici dei fronti.
La lapide risulta illeggibile ma comunque integra.
ROVINA 8 || PARAMENTI ESTERNI OTIMO BUONO | MEDCRE | CAMIVO PESSIMO | ROVINA

4 SOLAI OTIMO BIO | MEDIOCRE { CATIVO PESSIMO

Il solaio al piano terra & realizzato con volta in mattoni pieni a sesto fortemente ribassato cosi da
realizzare un ambiente di isolamento dall' umidita staccato dal terreno nudo (vedi sezioni di
rilievo).

alcuni elementi.

in pietra bianca d' Istria. Gli obld mancano di numerosi conci laterizi.

Le facciate sono in mattoni faccia vista; & presente una cromia di mattoni gialli e rossi a differenziare

La gronda in pietra bianca d'lstria manca di alcuni elementi. Le conclusioni dei contrafforti sono pure
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POLVERIERA CASTELFIDARDO

9

DATI STORICI E CARATIERI TIPOLOGICH

SCHEDA

A.2

Nel periodo tra I'Unita d'italia e il 1866 viene ad accrescersi enormemente il valore strategico
di Ancona come caposalido militare.

Grandi investimenti vengono fatti per ammodernare ed incrementare ie opere di difesa da mare
eda terra....."....che per questa aggiunta Ancona era dichiarata Piazzaforte di primordine e
colpita dal rigore delle servitit militari", come riferisce uncronista dell'epoca.

Nel1865 si decide la costruzione trai colli Cappuccini e Cardeto di un grande complesso da
destinare a caserma modema: la "Villarey".

Nella vallecola retrostante fale complesso vengono successivamente costruiti gli edifici
destinati ai servizi di supporto.

Una relazione miitare del 1883, facendo il punto della situazione logistica, registra la presenza
della polveriera alla prova "Beato Amedeo" alla Cittadella e "Castelfidardo” dietro la caserma
Villarey, all'interno di unaconca artificialmente ricavata sul colie Cardeto. ll tipo edilizio ditale
polveriera, la cui capienza eradi 200 tonnellate di polveri, & riscontrabile in altre realizzazioni,
come ad esempio nella Fortezza da Basso a Firenze. Questo si caratterizza innanzitutto
dalla copertura afalde fortementeinclinate (nelnostro caso l'inclinazione édel 100%). La
pianta élongitudinale, tripartita condue corridoi diservizio laterali ed ai centro unagrande sala
voltata, utilizzata come magazzino delle polveri. Il notevole spessore (vedi rilievo) tra le volte
interne e la copertura & costituito da terreno e detriti, le falde sono state realizzate con
mattoni sguinciati posati asecco, di pancia.

Molto curato il sistema di areazione suf perimetro dell' edificio composto da canalizzazioni
ottenute all'intemo del grosso spessore murarioe dalle pavimentazioni voltate conil duplice
scopo di ottenere sia un costante ricambio di aria, che il distacco dall' umidita di risalita. La
facciata, oltre a dei caratteristici e ben curati "oblo" (bocche del sistema diareazione)in
laterizio, presenta una lapide in pietrae, ormaicaduto perlo stato diabbandono dell'edificio, lo
stemma in pietra della casa Sabauda.

L'edifico, come gia accennato, é collocato allinterno di una conca artificiale definita da un
muro di contenimento in laterizio a forma rettangolare dagli angoli smussati.

Dopo la smilitarizzazione del comprensorio, avvenuta alla fine degli anni sessanta, I'edificio
delta polveriera @ andato progressivamente in abbandono.
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POLVERIERA CASTELFIDARDO

- DATI GENERALI

 SCHEDA

A.1

PLANIMETRIA RAPP. 1 : 1000

e
~

ol ~.

DATI TOPONOMASTIC! :

VIA' CARDETO
PROPRIETA':

PATRIMONIO DELLO STATO
DATI CATASTALI :

fg. 5 mappale 218 ('edificio no e accatastato)

DAT DIMENSIONALI :
n° piani 1
volume mc. 4080

superficie mg. 555
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9 B.1

STRALCIO PPE. TAVOLA AREE TIPOLOGICHE DI INTERVENTO - PRESCRIZIONE SPECIFICHE
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[T T ] Limite PPE
SIS Limite oree di interesse orcheologico

it © s Limite arec cimilerp !sroelitico
Demolizionl
Ares con element’ monumentali

Aree con edifici nodol complessi

Aree con edifies unici

D Aree con edilici serali di oggregoziong

Aree con edilicl di recante costruzione

% Argg con edifici gt recente costruzione : ridimensionamento

)

Arge di riglrutturgtions urbanistico

Locali interrali di impionto storico

Arae con sistemozione dei coralteri naturgli
Arze verdi do ottrezzore

Asee libera do sistemare

Aree per lg viabilite' pedonale e veicolore

Aree - sedimi con ruderi di demoliziom
e/o scovi orcheologici

Area deilo folesig

Altrezzature per lo mobilitd pedonale meccanizzata

Principoli percorsi pedonak do! parco

RIFERIMENTO ALLE N.TA.: art. 2.7

La salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e costruttive descritte nelle schede di rilievo e
catalogazione comporta:

-ilrestauro della copertura edelle sue modalita costruttive originarie;

- it divieto di praticare aperture sulla superficie delle falde, anche se rivolte alla soluzione di
problemi strettamente funzionali e/o tecnico impiantistici, cosi da tutelare la natura quasi
"ipogea" dello spazio interno, insita e funzionale alla originaria destinazione;

- il divieto di praticare tracce per le reti impiantistiche suiparamenti faccia vista sia interni che
esterni. Eventuali passaggi di impianti a livello di pavimento potranno essere praticati
utilizzando i rinfianchi della volta del vespaio di piano terra e tramite demolizione parziale della
pavimentazione esistente;

- il mantenimento e ripristino della pavimentazione laterizia nei due ambienti laterali e nei due
cortili aperti prospicenti le uscite;

- mantenimento delle modalita ed elementi costruttivi del sistema di smaltimento delle acque
meteoriche.
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INDICAZIONI ED OBIETTIVI SPECIFIC! DI PROGETTO
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Dallesame delle caratteristiche volumetriche, distributive e tipologiche emerge come pitl 77/} ambienti da conservare e ripristinare
opportuna una riconversione d'uso della Polveriera come attrezzatura multifunzionale, PIANTA scala 1:500 -

destinata ad auditorium (sala centrale) con possibilita di integrare negli spazi distributivi [E=] ombienti da integrare

laterali funzioni espositive per iniziative temporanee. Queste ultime potranno, in particolari BB ambienti da riconfigurare o di nuove impianto
occasioni e con allestimenti smontabili, essere estese anche all' invaso esterno, di cui
pertanto & possibile una pavimentazione parziaie.

E' possibile inoltre:
A

- la riconfigurazione plano altimetrica, entro limiti indicati nelle tavole del piano, del
manufatto  esistente contiguo al prospetto sud (frutio di una successiva aggiunta), A
destinandolo a servizi ed attrezzature tecnologiche; attrezzature che non & possibile §
ospitare allo interno del corpo di fabbrica originario. -
Il nuovo profilo deila copertura sara tale da rendere comunque leggibile ed integra la falda
del corpo principale, compreso il sistema di smaltimento dell'acqua;
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- realizzare nuove aperture nei muri di spina perimetrali, la cui configurazione saratale da
renderle leggibili come nuovo intervento,

-realizzare una copertura ex-novo negliambiti (Ae B negli elaborati esemplificativi del

progetto) inseriti allinterno  dei cortili antistanti gli ingressi. Tale nuova copertura dovra

essere contenuta entro il profilodeil’ esistente muro di timpano; /ﬂ
&

-realizzare un collegamentotra la Polveriera ed eventuali localidi nuovo impianto, da
utilizzare a supporto della struttura, posizionati contro terra come rappresentato negli /

elaborati esemplificativi del progetto allegati. Tale collegamento avra una sezione 7
liberache preveda perd per linvolucrol'uso di materiali trasparenti; L

_collocare a vista eventuali canne per impiantial di fuori dellasagoma dell' edificio; /
A @ 7:59

- realizzare infissi perle aperture, che attuaimente ne sono prive, in profilo di acciaio.
Non sara viceversa possibile la chiusuracon infissi delle aperture collegate alsistema di
areazione.

SEZ. A-A | SEZ. B-B

= Ml

SEZIONI scaia 1: 500
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ESEMPLIF!CAZIONI PROGETTUALI
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PROSPETTO PRINCIPALE

SEZIONE A-A




