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Massignano

area occupata da cappelle di famiglia

area occupata da colombari

area occupata da tombe a terra

Ex camera mortuaria da riutilizzare come
servizi igienici o ossari-cinerari

area occupata da campo inumazione

area destinata a campo inumazione

limite confine cimiteriale

Cappella di famiglia con accesso laterale e atrio d'ingresso altezza 4 file,disposte
parallelamente con lato lungo su prospetto principale.

Tipologia prevalente

2 % 2 % norme tecniche
5 2 £ g norme tecniche
Ja N .0 0 . . .
a o A a o A Non é consentita la sopraelevazione.
Q X o X Tuttavia qualora la lunghezza "a" (calcolata dall'estradosso della lapide di
— — marmo alla linea di ingresso) fosse maggiore di cm 105, € possibile
z] z] aggiungere un'ulteriore posto salma da elevare al massimo a 4 file .
— 5 — ==
o
— g —
Q
U
4 file: i 4 file:
4 posti salma o 8 posti salma
descrizione tipologia 8
o
Cappella di famiglia con accesso frontale e atrio d'ingresso altezza 4 o
file,disposte con lato lungo su prospetto principale. Ke)
2 % 2 % norme tecniche
5 2 5 g norme tecniche
= S e a S — | Non & consentita la sopraelevazione.
o o
z] M Qualora la lunghezza "a" (calcolata dall'estradosso della lapide di marmo alla
e linea di ingresso) fosse maggiore di cm 105, € possibile aggiungere
X] M un'ulteriore posto salma da elevare al massimo a 5 file.
—— g ——
e — e — '2 e e B | [ — — — —
—— g e e
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5 file: a 5 file:
10 posti salma g 15 posti salma
descrizione tipologia N
()
Cappella di famiglia con accesso frontale e atrio d'ingresso altezza 5 file, o
disposte parallelamente con lato lungo su prospetto principale. O
© = s B norme tecnich
c 2 c 2 orme tecniche
a %) QO %) . . .
o o o o Non e consentita la sopraelevazione.
i i
N N @ @ Qualora la lunghezza "d" (calcolata dall'estradosso della lapide di marmo alla
g linea di ingresso) fosse maggiore di cm 100, € possibile aggiungere un'ulteriore
= . . :
> > © X X posto per ossario da elevare al massimo a 4 file.
e — S8 —
P P = K7 K/
S N > Y
[ /\ | [ /\ |
<] <] o N > <]
()
4 file: o 4 file:
8 posti salma o 8 posti salma + ossario
descrizione tipologia
Cappella di famiglia con accesso frontale e atrio d'ingresso altezza 4 file, disposte parallelamente
con lato corto su prospetto principale.
2 % 2 % norme tecniche
% o3 % o3 CASO B f
Ja N .0 0
o o o o Caso A:
o o In sostituzione di quanto esistente & consentita la sopraelevazione a 1 fila fuori
© CASO A terra, previa realizzazione di un loculo interrato in c.a., per le tombe di famiglia
- costituite da lapide a terra.
S RS Tale sopraelevazione dovra comunque avere un'altezza massima pari a 120 cm.
= f=====95 Hmax L'altezza massima consentita € calcolata dal piano di calpestio originale a
M g— L—-—_ == sistemazione definitiva (livello del piano di calpestio del manufatto) alla linea di
lapide a terra 2 e colmo._
1) aso B:
of 2 file: 3 file: Nel caso in cui la tomba a terra si trovi in aderenza al muro perimetrale, in
descrizione tipologia S i 2 posti salma 3 posti salma sostituzione di quanto esistente & consentita la sopraelevazione fino a 3 fila fuori
. o terra. L'altezza massima consentita non potra essere maggiore rispetto alle tombe
Inumazione con lapide in marmo a terra, contenente una salma. di famiglia o colombari adiacenti ad essa.
Tale sopraelevazione dovra comunque avere un'altezza massima pari a 300 cm.
2 % 2 % norme tecniche
5 2 5 g norme tecniche
O %) O %) . . .
o o o o Non & consentita la sopraelevazione.
< A < A
z] © z] Qualora la lunghezza "c" (calcolata dall'estradosso della lapide di marmo alla
] E linea di ingresso) fosse maggiore di cm 100, € possibile aggiungere un'ulteriore
X} 8 M posto per ossario da elevare al massimo a 4 file.
e —— E
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4 file: 2 4 file:
descrizione tipologia 8 posti salma “= 8 posti salma + ossario

Interventi ammessi

campo inumazione

campo inumazione

campo inumazione

deposito

colombario

colombario

colombario
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ingresso principale

Schematizzazione ampliamento previsto dal P.R.C. scala 1:1000
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tipologia T17

tipologia T27




