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a o A a o R=====A La sopraelevazione & consentita per le tombe di famiglia che hanno un'altezza inferiore alle 5 file. —
& X [——— ] s Z z L——_ ——_] <SS In particolare: S
= M ‘ =S==== ~ - per le tombe di famiglia a 4 file con ossario & consentia la sopraelevazione di 1 fila di ossari o
| ] N | I =—~= - < - - o | o2
e A H max P r; —— ;.' (I'altezza massima consentita per la sopraelevazione & pari a 60 cm. Tale quota viene calcolata @)
) =] E= | (e B | O come maggiorazione delle quote dellimpianto originale). IS,
ASS ESSORATO LAVO RI P U BB LICI g g gﬁ max - per le tombe di famiglia a 3 file & consentia la sopraelevazione di 1 fila di ossari (I'altezza massima o
% M M M = >< >< M consentita per la sopraelevazione & pari a 60 cm. Tale quota viene calcolata come maggiorazione —
1 SERVIZIO VERDE, EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI E g % E g E g _8 >< >< M X delle quote dell'impianto originale).
%_ - per le tombe di famiglia a 2 file & consentita la sopraelevazione di 1 fila ('altezza massima
N 5 file: 4 file + ossario: 3 file: 2 file + ossario: = 5 file: 5 file: 4 file: 3 file: consentita per la sopraelevazione € pari a 110 cm. Tale quota viene calcolata come maggiorazione
o 10 posti salma 8 posti salma + ossario 6 posti salma 4 posti salma + ossario 9, 10 posti salma 10 posti salma 8 posti salma 6 posti salma delle quote dell'impianto originale) per 1 posto occupato da salma o ossario.
: (C\l> _— 0} _oppure L'altezza massima consentita € calcolata dal piano di calpestio originale a sistemazione definitiva
. < _— S 4 file+ ossario : (livello del piano di calpestio all'interno del manufatto) alla linea di colmo.
(@) . . . @) 8 posti salma + ossario
[ . Z a descrizione tipologia =
— l A (®)) Monolite monumentale prospetto principale su lato lungo, altezza 5 file, 4 con ossario, 3 file e 2 file con ossario.
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o [ — Q e — Tuttavia qualora la lunghezza "a" (calcolata dall'estradosso della lapide di marmo alla linea di ©
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‘ 2 4 file + ossario: g’ 4 file + ossario:
G TOM BE DI FAM IG LIA 4 posti salma + ossario g 8 posti salma + ossario
' TIPOLOGIA COSTRUTTIVA PREDOMINANTE s
Monolite monumentale prospetto principale su lato lungo, altezza 4 file con ossario. Nel
- NORMATIVA TECNICA SPECIFICA e = e -
norme tecniche
m— 5 2 g norme tecniche e
‘- C I M ITE RO MONTES I CU RO a g a P P La sopraelevazione & consentita per le tombe di famiglia che hanno un'altezza inferiore alle 5 —
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— M >< >< >< O Lo—"—— | M M M M consentita per la sopraelevazione & pari a 110 cm. Tale quota viene calcolata come
5 a DIRETTORE DI AREA: Ing. Carlo GALEAZZI %_ ***** maggiorazione delle quote dell'impianto originale) per 1 posto occupato da salma o ossario.
‘- — 5 —— ——— e e € —— —— ——— e - per le tombe di famiglia a 3 file & consentia la sopraelevazione di 1 fila di ossari ('altezza
o . 5 file: 4l + N 4 file: 3 file: b 5 file: 5 file: 5 file: 4 file: massima consentita per la sopraelevazione € pari a 60 cm. Tale quota viene calcolata come
S| PROGETTISTA: Arch. Maurizio AGOSTINELLI e e+ ossario: e e ) e e o o maggiorazione delle quote dell'impianto originale).
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- = oppure oppure L'altezza massima consentita & calcolata dal piano di calpestio originale a sistemazione
' COLLABORATORI: Arch. Silvia PANFIGHI (inc est ) descrizione tipologia L 4 file + ossario: 4 file + ossario: definitiva (livello del piano di calpestio all'interno del manufatto) alla linea di colmo.
5 ’ ’ ] ’ ’ ) o - ] ] ) ] 12 posti salma + ossario 12 posti salma + ossario
Y < Geom. Gabriele DURAZZI 1 I Cappella di famiglia con accesso frontale e atrio d'ingresso altezza 5 file, 4 file con o senza ossario e 3 file, Qualora la lunghezza "a" (calcolata dall'estradosso della lapide di marmo alla linea di ingresso)
- g O Dott.ssa Daniela MARSIGLIANI AN disposte parallelamente con lato lungo su prospetto principale. fosse maggiore di cm 105, & possibile aggiungere un'ulteriore posto salma da elevare al
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.- Geom. Yuri BIAGIOLI © = © = Horme techiche
| Geom. Simone BONCI K T & & 7 —N i i v O
" Dis. Marco MONTESI (inc. est.) - g_ A@ o g on & consentita la sopraelevazione. —
- Ing. Andrea POLLONI (inc. est) — < '%
—T Geom. Andrea Fabio MASSACESI \ > — o
~ Dott.ssa Beatrice HONORATI =] ><] 5]
. m —
T Dott.ssa Marinella MONTI ZE <] =
) Arch. Giovanna SALMONI , o g
i osti salma = L
(inc. est. per area monumentale) " % 3 posst];”:élma
=
()
descrizione tipologia 3
Monolite monumentale prospetto principale su lato corto, altezza 3 file. % 4
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% % % % ~ norme tecniche ©
% o — S o ] 'E = j.' La sopraelevazione & consentita per le tombe di famiglia che hanno un'altezza inferiore alle 3 file —
= = I =< = :
| H max In particolare, per le tombe di famiglia a 3 file, & consentia la sopraelevazione di 1 fila di ossari a
@ @ @ @ (I'altezza massima consentita per la sopraelevazione € pari a 60 cm. Tale quota viene calcolata @)
S —_ — s come maggiorazione delle quote dell'impianto originale). 6
@ @ © @ @ L'altezza massima consentita & calcolata dal piano di calpestio originale a sistemazione definitiva o
g Fxﬂ é (livello del piano di calpestio all'interno del manufatto) alla linea di colmo. “—
3 file + ossario: 3 file: O [N 3 file + ossario: 3 file + ossario:
3 posti salma + ossario 3 posti salma 3 posti salma + ossario 3 posti salma + ossario Qualora la lunghezza "b" (calcolata dall'estradosso della lapide di marmo alla linea di ingresso)
= fosse maggiore di cm 60, & possibile aggiungere un'ulteriore posto per ossario da elevare al
bt massimo a 2 file.
)
descrizione tipologia e
O
Monolite monumentale con atrio d'ingresso, prospetto principale su lato corto, altezza 3 file con o =
senza ossario.
© k= © E=
€ 0 = € 2 = norme tecniche ~
® . ®
\ ey 8 @ @ | a g @ @ PSS | La sopraelevazione € consentita per le tombe di famiglia che hanno un'altezza inferiore alle 4 file. -
o @ @ = 3 o @ @ I‘rg Fxﬂ.l In particolare, per le tombe di famiglia a 2 file & consentita la sopraelevazione di 1 fila di ossari ©
Montesicuro = =, B - (l'altezza massima consentita per la sopraelevazione & pari a 110 cm. Tale quota viene calcolata o)
g @ g @ = @ @ g @ H max come maggiorazione delle quote dell'impianto originale) per un posto occupato da salma o ossario. (@)
1 re———1 = e — L'altezza massima consentita € calcolata dal piano di calpestio originale a sistemazione definitiva 6
@ @ @ @ g @ @ @@ (livello del piano di calpestio all'interno del manufatto) alla linea di colmo. o
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8 posti salma 4 posti salma ° 8 posti salma 6 posti salma
- oppure
2 file + ossario:
o) descrizione tipologia 4 posti salma + ossario
"J)' Monolite monumentale prospetto principale su lato corto altezza 2 file contenente 4 posti salma e 4 file
] o = contenente 8 posti salma, disposte parallelamente con lato corto su prospetto principale.
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2 % 2 % norme tecniche
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Qualora la lunghezza "b" (calcolata dall'estradosso della lapide di marmo alla linea di ingresso) fosse =
() () ()
8 8 Lk 8 M M @ m maggiore di cm 60, € possibile aggiungere ulteriori 3 posti per ossario da elevare al massimo a 2 file. 8)
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Cappella di famiglia con accesso frontale e atrio d'ingresso altezza 5, disposte parallelamente con lato corto -
o . o su prospetto principale.
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- ol ol ol L Ly In par‘t)icolare: ’ ’ =
M M M M = M M M M - per le tombe di famiglia a 4 file con ossario &€ consentita la sopraelevazione di 1 fila di ossari )
@© H max (I'altezza massima consentita per la sopraelevazione € pari a 60 cm. Tale quota viene calcolata (@)
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.% .% M M M M i M M M M maggiorazione delle quote dell'impianto originale) per 1 posto occupato da salma o ossario. i
© @© ] o o L - per le tombe di famiglia a 3 file & consentia la sopraelevazione di 1 fila di ossari (I'altezza
g g I 5 file: 4 file + ossario: off 5 file: > file: massima consentita per la sopraelevazione & pari a 60 cm. Tale quota viene calcolata come
c c o 10 posti salma 8 posti salma + ossario 10 posti salma 10 posti saima maggiorazione delle quote dell'impianto originale).
o o 7 B L'altezza massima consentita € calcolata dal piano di calpestio originale a sistemazione definitiva
Q o o) - S . . . . B . .
c c st r_ —— e _~.I (livello del piano di calpestio all'interno del manufatto) alla linea di colmo.
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4 file: 3 file: 5 file: 4 file:
8 posti salma 6 posti salma 10 posti salma 8 posti salma
descrizione tipologia oppure oppure
Cappella di famiglia con accesso frontale e atrio d'ingresso altezza 5, 4 file con e senza ossario, 3 file 4 file + ossario: 3 file + ossario:
disposte parallelamente con lato corto su prospetto principale. 8 posti salma + ossario 6 posti salma + ossario
@ = © E= _
‘g 2 *g o norme tecniche N
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o o o a S Caso A: N
Q E Q In sostituzione di quanto esistente € consentita la sopraelevazione a 1 fila fuori terra, previa
-g -g -g _8 CASO A realizzazione di un loculo interrato in c.a., per le tombe di famiglia costituite da lapide a terra. O
3 3 3 = ax Tale sopraelevazione dovra comunque avere un'altezza massima pari a 120 cm. (@)
= = = - - SO L'altezza massima consentita & calcolata dal piano di calpestio originale a sistemazione definitiva Q
% C_OD % o % =====3 Hmax (livello del piano di calpestio del manufatto) alla linea di colmo. 8_
lapide a terra 2 ] Caso B:
NS Nel caso in cui la tomba a terra si trovi in aderenza al muro perimetrale, in sostituzione di quanto
2 file: 3 file: esistente € consentita la sopraelevazione fino a 3 fila fuori terra. L'altezza massima consentita non
descrizione tipologia 2 posti salma 3 posti salma potra essere maggiore rispetto alle tombe di famiglia o colombari adiacenti ad essa.
. o Tale sopraelevazione dovra comunque avere un'altezza massima pari a 300 cm.
Inumazione con lapide in marmo a terra, contenente una salma.
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