Gli interventi dovranno rispettare i caratteri storico-artistici, finalizzati alla
— ambito A1 -T continuita dell'uso; percio gli interventi ammissibili saranno:

- manutenzione ordinaria,
- manutenzione straordinaria,
- conservazione, restauro e risanamento conservativo, senza aumenti di
Zona omogenea A superficie, cubatura e nel rispetto del numero di loculi esistente.
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G - g, }‘ e €1 gli immobili soggetti ai vincoli diretti di cui alle L. 1089/39 e L. 1497/39 sono
SERVIZIO VERDE, EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI - gy ‘ 1825 - 1930 ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e conservazione,

e in ogni caso dovranno essere preventivamente acquisiti i relativi N.O. e

-

riz o meritevoli di attenzione.
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N~ autorizzazioni previste dalle rispettive legislazioni secondo quanto previsto dalle
8 N.T.A. di dettaglio (vedi tav. 4.A1, 4.A2 e schede di dettaglio del singolo manufatto).

N Per tutte le tipologie presenti, gli interventi dovranno prevedere il recupero e il
o ambito A2 — mantenimento delle parti contenenti opere scultoree, mosaici e decori particolari,
67 I‘: | lt poiché possono costituire peculiarita tipologiche, architettoniche e artistiche
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ambito B1 Gli interventi dovranno rispettare i caratteri storico-artistici, finalizzati alla
continuita dell'uso; percio gli interventi ammissibili saranno:
- manutenzione ordinaria,
- manutenzione straordinaria,
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NORMATIVA TECNICA PER LA GESTIONE DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE,
CONSERVAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE TOMBE DI
FAMIGLIA

periodo di costruzione Per gli immobili soggetti ai vincoli diretti di cui alle L. 1089/39 e L. 1497/39 sono
1931 - 1945 ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e conservazione,
e in ogni caso dovranno essere preventivamente acquisiti i relativi N.O. e
autorizzazioni previste dalle rispettive legislazioni secondo quanto previsto dalle
N.T.A. di dettaglio (vedi tav. 4.81, 4.82).
Per tutte le tipologie presenti, gli interventi dovranno prevedere il recupero e il
mantenimento delle parti contenenti opere scultoree, mosaici e decori particolari,
ambito B2 poiché possono costituire peculiarita tipologiche, architettoniche e artistiche

meritevoli di attenzione.
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Gli interventi previsti dovranno consentire, nel rispetto degli elementi tipologici formali e
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periodo di costruzione - sopraelevazione senza alterare I'impronta a terra dell'edificio, con vincolo di H max
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stabilita statica del manufatto nei limiti stabiliti dalle N.T.A. di dettaglio

periodo di costruzione (vedi tav. 4.F1).

1991 - 2005 zona omogenea F1

NOTA:

In tutti gli interventi di manutenzione, ristrutturazione e risanamento conservativo all'interno del cimitero si dovra procedere alla sostituzione dei materiali esistenti incompatibili con la
conservazione e la valorizzazione dell'organismo architettonico dell'area cimiteriale nel quale insiste il manufatto o dei materiali difformi alle normative vigenti (quali: cemento-amianto
previa oftenimento delle dovute autorizzazioni previste dalle rispettive legislazioni) sulla base delle indicazioni che verranno meglio specificate nel Regolamento di Polizia Mortuaria del
Comune di Ancona.

Negli interventi di ristrutturazione, demolizione, ricostruzione, sopraelevazione la documentazione tecnica da produrre dovra essere completa delle relazioni ed elaborati specialistici
che comprovino I' adeguata staticita del manufatto e del terreno sul quale insiste, cosi come meglio specificato nella normativa tecnica di dettaglio e presupposta comunque la diretta
ed unica responsabilita del tecnico incaricato dal concessionario dell'area della tomba di famiglia di riferimento.

legenda planimetria generale (scala 1:1000)

norme tecniche aree omogenee




