COMUNE DI ANCONA

Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

PARTICOLARI DELLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DEL PACCHETTO STRADALE - via Flaminia 12

DEMOLIZIONI
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6 cm tappetino esistente
7 cm binder esistente
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6 cm tappetino esistente
7 cm binder esistente

RICOSTRUZIONI
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| intervento 1 | intervento 2 |
3cm Hm_u_umzzo 1"!] 3cm Hm_u_umzzo
10 cm binder SRS %% 10 cm binder

A 15 cm misto cementato

Piano annuale 2017 - Manutenzione straordinaria
via Flaminia, viabilita Torrette - Collemarino - Palombina
PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

12

Particolari costruttivi

PARTICOLARE SEZIONE FOSSO IN CORRISPONDENZA Febbraio 2017 1:20

DELLA CADITOIA STRADALE 12

Responsabile del Procedimento: ing. Luciano Lucchetti

Gruppo di progettazione: geom. Luana Arteconi, ing. Giorgio Calavalle, geom. Giorgio D'Intino

barriera di sicurezza esistente pavimento in quadrotti di cemento

massetto di sabbia e cemento

rete elettrosaldata @8mm/20 cordolo prefabbricato in cls
cordolo prefabbricato chiusino in cemento B125
vgriabile 1.30 m

in cls 12x25mm

caditoia in ghisa D400
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pozzetto prefabbricato
cm 40x40xH40




