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1- PLANIMETRIA DELLA ZONA DI INGRESSO



balaustra in piatto trafilato 80x15 zincato e
verniciato "ruggine” - corrimano @ 30

pannello segnaletico scatq

lato retroilluminato
(- metacrilato con pordo illuminato ?)

rete antivolatili in nylon

elemento in pietra esistente

da

SN |

° fascia di tamponatura in cartongesso da

esterno tipo "Aquaroc” con passaggio
espulsione aspiratore bagno

infisso a sagomato come lunetta fissa in
acciaio zincato colore corten con maniglione
antipanico - vetri 8/9+12+6/7

traversi rinforzati 75x75x3 idonei al montaggio
dell'infisso saldati al piatto di testa 240x8

L 80x40x8 perimetrale per
I'appoggio dei cristal

doppio L 80x40x8 rompitratta - con inserito nel
distacco strip led schermati

profilo zincato ¢ verniciato UPN 100

.Of— 24.0—

portone in legno

restaurare - ante

sempre

aperte con locale in attivita

292.0

faretto incassato

/

/

bussola di ingresso con soffitto in vetro
stratificato 5+5+1,52 PVB

pareti esterne e porta del bagno verniciate
con tinta poliuretamica satinata - colore RAL

infisso in acciaio zincato colore corten con

man

ione antipanico - vetri 8/9+12+6/7

ante e parti fissa in petro stratificati temprato
5+5+1,52 PVB - fisggggi e cerniere inox tipo

Faraone

306.8
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gradini in pietra d'istria da cm 5 con profili
antiscivolo inox - struttura dei gradini in
lamiera zincata da mm 4 ripiegata ed

avvitata su tubol

- appoggi regola

ari in acciaio zincato 80x80x4
inox e nylon

~
S -
>
soglia in pietra esistente
zerbino incassato in gomma e alluminio realizzato
tagliando il pavimento dim.115x115 circa - telaio
perimetrale in alluminio posato su fondo
30.04— s regolarizzato con autolivellante
y4 A IPIA A Qﬂ
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2 - SEZIONE 1-1 - LATO INGRESSO



indicazione collegamenti elettrici distribuiti con tubo °
luminosa a led con taz zincato .
pittogramma
o
profilo zincato e verniciato UPN 100 [ o ® ® ® ® ® D elemento in pietra esistente
AL
doppio L 80x40x8 rompitratta - con inserito n >
pannelli in plexiglass con bordo distacco_strip led schermati
illuminato a led N
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3-SEZIONE 2 -2 - LATO INGRESSO




ORARIO
APERTURA

URBAN CENTER
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pannello segnaletico
scatolato retroilluminato (
metacrilato con bordo
illuminato ?)

tubolare sagomato 50x10Qx5
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appoggio intermedio

1l | appoggio su piastra 100x100x5

4 - PIANTA E PROSPETTO 1° PORTONE - INGRESSO

scala 1:20




Q@ |

5 - PIANTA E PROSPETTO 4° PORTONE - USCITA DI SICUREZZA
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lunetta fissa - profilo a taglio termico in >
acciaio zincato colore corten con maniglione
antipanico - vetri 8/9+12+6/7 2
i elemento in piefra esistente
portone in legno da
restaurare - ante mantenutg
sempre aperte con locale in
attivita da dotare di ganciin
ottone per fissaggio alle
pareti -
& iy sostituzione serrature con
w m :E .mmﬁ:._o con mm.a <o:_m li
- cilindri uguali tra i portoni
infisso a 2 ante apribili verso I'esterno con
maniglione antipanico in acciaio inox tipo ICIM
- profilo a taglio termico in acciaio zincato
colore corten con maniglione antipanico - vetri
8/9+12+6/7
52.0 f 30.0 30.0
]
M

fissaggio a terra del montante con barra

filettata inox e resina

balaustra in piatto trafilato 80x15 zincato e
verniciato "ruggine" - corrimano @ 30

gradini in pietra d'istria da cm 5 con profili
antiscivolo inox - struttura dei gradini in
lamiera zincata da mm 4 ripiegata ed
avvitata su tubolari in acciaio zincato 80x80x4
- appoggi regolabili in acciaio inox e nylon
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6 - SEZIONE 4° PORTONE - USCITA DI SICUREZZA



rindicazione luminosa
incassata a led con

pittogramma

tubolare 60x60x4 adeguato
al fissaggio della cerniera
supeiore

rivestimento del primo tratto
in lamiera identico ai
pannelli verticali

rmaniglione inox satinato

. tfaretto incassato esistente
cornice di rgccordo in lamiera - come pannelli M l [ — -
,———-——————— { \ j
| controsofflfto in cartongesso tinteggiato
faretto incgssato identico a quello gia
| presente gl tratto gia realizzato
tratto gia realjzzato con rivesfimento in rivestimentolin pannelli di lamiera da %y mm
pannelli di lamiera da "%, mnzincata e zincata e vefpiciata a polveri epossidiche -
verniciata a polveri epossidictje - colore " colore identigjo a quelle esistenti nel locale
Cemento Sarld -MBTC11 - MIARBEL" adiacente - C&saggio su telaio retrostante if
| lamiera zincgta
| —_— Tt — — :l] )] push-bar per limitare I'ingompro
| te comandato dalla
rivelagjone incendi

ta45 +150p B%

dispositivo di richiamo tipo Faraone inox -
maniglione verticale inox - luce libera
garantita cm 90

11.05
5

pannellatura in acciaio esistente di riferimento

e

porta EI60 verniciata a polveri epossidiche -
colore identico ai pannelli adiacenti - push-bar
interno, solo cilindro con chiave esterno

rivestimento in pannelli di lamiera da %o mm

colore identico a quelle esistenti nel locale
adiacente

zincata e verniciata a polveri epossidiche -
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7 - PARTICOLARE DEL PASSAGGIO DI COLLEGAMENTO CON
L'INGRESSO DELL'ASCENSORE PUBBLICO - PIANTA E SEZIONE

scala 1:20



—]

infisso in acciaio zincato
colore corten con
maniglione antipanico - vetri
8/9+12+6/7

83.0

tratto di ballatoio non

percorribile

105.0

176.0

LF %_cmcaqm_gm:o%__.mam
¢ la parete

indicazione luminosa a led con
pittogramma

220.6

-

N.B. - Tutte le misure sono indicative ed
andranno verificate sul posto

Il portoncino in legno deve essere sempre
aperto quando si svolge attivita - la bussola
dovra garantire ad anta aperta un passaggio
minimo libero di cm 90

La serratura dovra avere la stessa chiave
delle due porte simili al piano inferiore
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8 - USCITA EMERGENZA SOPPALCO - PIANTA - PROSPETTO - SEZIONE scala 1



balaustra esistente da sabbiare
e riverniciare realizzata in
tubolari e piatti di acciaio

rete del tipo "anticaduta” in filo di nylon maglia
70x70 circa aggangiata a cavetto in acciaio
perimetrale ancorato con occhielli alla balaustra

N.B. rete in filo ignufugato spessore mm 5 circa
di colore scuro con cavetto di bordatura - la rete
non deve essere elastica e deve essere
perfettamente tesa - 'ancoraggio alla balaustra
deve avvenire mediante occhielli saldati o
avvitati ai profili d'acciaio - eventuali giunzioni o
tiranti non devono essere a portata di mano e,
comunque, non devono presentarsi punti che
possano recari tagli o danni al passaggio.
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9 - INTERVENTO SULLE BALAUSTRE DEI BALLATOI E DEI SOPPALCHI



TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
PER LE PARTI A VISTA | PIATTI ED | TONDI DOVRANNO ESSERE IN ACCIAIO TRAFILATO

TUTTE LE STRUTTURE DEVONO ESSERE ZINCATE A CALDO - SONO VIETATE LE SALDATURE SUL
POSTO - LE UNIONI TRA PEZZI ZINCATI DOVRANNO ESSERE AVVITATE - USANDO PREFERIBILMENTE
VIITI A TESTA SVASATA CON SEDE CONICA RICAVATA NEL PIATTO -
| PEZZI SARANNO PREVERNICIATI IN LABORATORIO A POLVERI EPOSSIDICHE CON L'OBBLIGO DI
UTILIZZARE LA STESSA VERNICE PER LE PARTI IMMEDIATAMENTE ADIACENTI A QUELLE GIA’
REALIZZATE ( RIF.TO COLORE CEMENTO SAND - MBCT11 -MARBEL).

IL RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI LAMIERA DEVE PREVEDERE GIUNZIONI RIENTRANTI EQUIDISTANTI
TRA LORO IDENTICHE A QUELLE GIA' REALIZZATE . FISSAGGIO CON VITI SU TELAI IN ACCIAIO ZINCATO
COMPRESI NEL LAVORO -

| GRADINI IN PIETRA D'ISTRIA SARANNO REALIZZATI IN UN SOLO PEZZO - FRESATURE CON INSERTI
ANTISCIVILO IN ACCIAIO INOX - BORDI BISELLATI - TRATTAMENTO IDROREPELLENTE FINALE PER
FAVORIRE LA PULIBILITA'

| CRISTALLI DOVRANNO ESSERE CERTIFICATI PER L'UTILIZZO PREVISTO ( STRATIFICATI TEMPRATO +
TEMPRATO O TEMPRATO + INDURITO) - TUTTI | BORDI SARANNO LAVORATI A FILO LUCIDO E MOLATI
SUGLI SPIGOLI - LE UNIONI TRA CRISTALLI CON ATTACCHI PUNTUALI DOVRANNO ESSERE
DIMENSIONATE, GARANTITE E CERTIFICATE PER LE DIMENSIONI ED UTILIZZI PREVISTI.

MANIGLIONI ANTIPANICO SULLE ANTE VETRATE IN ACCIAIO INOX - STESSO CILINDRO SU TUTTI |
MANIGLIONI E | PUSH-BAR PER UN'UNICA CHIAVE

STESSO CILINDRO ED UNICA CHIAVE PER | 4 PORTONI DA DOTARE DI SERRATURE AD ASTE ESTERNE E
TRE PUNTI DI CHIUSURA



