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SCHEMA COORDINATE
CENTRO PALO

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO IN
STABILIMENTO AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- FeB44K SALDABILE PER Ø≤26mm
- fy/fyk≤1,35; (ft/fy)medio≥1,13 (come da D.M. Gen. 1996)

fy=Singolo valore tensione di snervamento
fyk=Valore caratteristico di riferimento
ft= Singolo valore tensione di rottura

Copriferro
minimo

(cm)

3/3,5

Classe di
esposizione

(Secondo UNI 9858m)

XC2

Elemento
strutturale

PALI DI

FONDAZIONE

ARMATURE PER C.A.

Max dim.
aggregato

(mm)

25

Classe di
consistenza

(slump)

S4

Rck
(N/mmq)

30

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PILA 2 PILA 1
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Sez. a quota -903 cmSez. a quota -303 cm

staffe elicoidali ∅10/20
pos2 20∅20

staffe elicoidali ∅10/10
pos1 20∅20

∅80 ∅80
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P14

P12

P10

P8

P6

P4

P2

COORDINATE CENTRO PALO

P2
P4
P6
P8

PILA 1
Nv

4693,054
4694,735
4696,416
4698,097

Ev
1174,006
1175,719
1177,432
1179,145

P10
P12

4699,777
4701,458

1180,858
1182,572

P14 4703,139 1184,285

P1
P3
P5
P7

PILA 2
Nv

4683,313
4684,993
4686,742
4688,355

Ev
1183,564
1185,277
1186,990
1188,703

P9
P11

4690,036
4691,717

1190,417
1192,120

P13 4693,398 1193,843

COMUNE  DI  ANCONA

OPERE IN C.C.A. : PONTE STRADALE
D1 - PALIFICATA e ARMATURA PALI

Realizzazione di una rotatoria stradale 
nell'intersezione tra via Flavia e via Borsellino 

con completamento anello via Totti

Direzione Lavori, Patrimonio,
Gare e Appalti, Sport

PROGETTO:

Dott. Ing. RACCOSTA RICCARDO
Comune di Ancona
Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport

SETTEMBRE  2017

PROGETTO ESECUTIVO
Opere in C.C.A.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Dott. Ing. FRONTALONI ERMANNO 
Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport
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