
48

48

  (L = 791)3ø24

899
  (L = 899)4Ø2448

743
  (L = 791)4Ø24

48

  (L = 791)4ø24

743
  (L = 743)4ø12743

  (L = 743)4ø12

Armatura inferiore

Armatura superiore

DISTINTA ARMATURA TRAVI

743

743

  (L = 791)3ø24
743

staffe ø12/15 staffe ø12/25 staffe ø12/25

scala 1:500

PILA 1PILA 2

1365

75

1365

248

88

160120

80

TRASVERSO
70x40

TRASVERSO
70x40

TRASVERSO
70x40

ARMATURA TRAVI ARMATURA TRASVERSI

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO IN STABILIMENTO AVENTE LE
SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- FeB44K SALDABILE PER Ø≤26mm
- fy/fyk≤1,35; (ft/fy)medio≥1,13 (come da D.M. Gen. 1996)

fy=Singolo valore tensione di snervamento
fyk=Valore caratteristico di riferimento
ft= Singolo valore tensione di rottura

Copriferro
minimo

(cm)

3/3,5

3/3,5

Classe di
esposizione  (Secondo

UNI 9858m)

XF4

XF2

Elemento
strutturale

SOLETTA

CORDOLI E

MARCIAPIEDI

ARMATURE PER C.A.

Max dim.
aggregato

(mm)

25

25

Classe di
consistenza

(slump)

S4

S4

Rck

(N/mmq)

40

37

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

3/3,5

XC2

PALI DI

FONDAZIONE

25S4

30

COORDINATE CENTRO PALO

P2
P4

PILA 1
Nv

4684,3097
4652,6289

Ev
1134,5183
1132,8052

P1
P3

PILA 2
Nv

4642,8874
4644,5682

Ev
1142,3633
1144,0764

PILA 2 PILA 1

P3

P1

P4

P2

150

1Ø12/18 L=953 cm

1Ø12/18 L=953 cm

DISTINTA ARMATURA SOLETTA
Armatura superiore

Armatura inferiore

1Ø12/18 L=397 cm
379

1Ø12/18 L=397 cm
379

150

1Ø12/18 L=397 cm
379

1Ø12/18 L=397 cm
379

18

18

18

18

953

953

30

320

70

304

24
314

10

staffe ø10/17
L=484 staffe ø10/17

L=484

15
5

77

15
5

77

4ø14

9ø24

4ø14

4ø16

2ø16

9ø24

30

120

210

38

248

13
0

24

st.Ø16/25 
   L=284

13
0

20 20

10
0

10
0

114

114

2Ø16  L=314

2 Ø16  L=154

2Ø16

2Ø16

40

70

34
4

64

staffe ø12/12 e Ø12/20
L=204

2Ø16+2Ø20

2Ø16+2Ø20

4Ø12 4Ø12

Sez. a quota -903 cmSez. a quota -303 cm

staffe elicoidali Ø10/20
pos2 20Ø20

staffe elicoidali Ø10/10
pos1 20Ø20

∅80 ∅80

100

300

2500

quota punta

pos.b Ø10/20 cm

po
s 2

 20
Ø2

0 L
=1
10
0

estradosso plinto
quota testa

po
s 1

 20
Ø2

0 L
=9
00

pos.a Ø10/10 cm

80

200

200

po
s 3

 20
Ø2

0 L
=1
00
0

13
0

24

st.Ø16/25 
   L=284

staffe ø10/17
L=484 staffe ø10/17

L=484

15
5

77

15
5

77

13
0

4ø14

9ø24

4ø14

4ø16

2ø16

9ø24

30

120

160

88

248

30

75

3Ø24

8Ø24

24
4

69

staffe ø10
L=194

4Ø12 4Ø12

10
4

  (L = 352)8ø14

Armatura inferiore 9Ø24 

Armatura superiore 9Ø24 

Armatura di parete 4+4Ø14 
Armatura inferiore travone

Armatura di parete travone

Armatura parete 4Ø16 
Armatura parete 2Ø16 

10
0

  (L = 552)2Ø16
Armatura superiore paraghiaia Armatura superiore travone

100 104

 352
  (L = 560)9Ø24
 352

104 10
4

  (L = 560)9Ø24
 352

C
C

COMUNE  DI  ANCONA

OPERE IN C.C.A. : PONTE PEDONALE
D1 - CARPENTERIA E ARMATURA

Realizzazione di una rotatoria stradale 
nell'intersezione tra via Flavia e via Borsellino 

con completamento anello via Totti

Direzione Lavori, Patrimonio,
Gare e Appalti, Sport

PROGETTO:

Dott. Ing. RACCOSTA RICCARDO
Comune di Ancona
Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport

SETTEMBRE  2017

PROGETTO ESECUTIVO
Opere in C.C.A.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Dott. Ing. FRONTALONI ERMANNO 
Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport

PE.C14
scala 1:100/20

elab.


