
Pozzetto d'ispezione in cls con chiusino in ghisa

Fognatura di progetto ∅ 315 in pvc

LEGENDA

Fognatura esistente ∅ 1000 CLS

Fognatura esistente ∅  315 in pvc

TRATTO POZ. 103 - 36

SEZIONE DELLA FOGNATURA

L

H. VARIABILE

scala 1:20

chiusino in ghisa

scala 1:20

MATERIALE ARIDO

RINFIANCO IN SABBIA

TUBAZIONE IN P.V.C.

VAR

L

∅ V
AR

SABBIA

∅ 400  L=80 cm

∅ 500  L=90 cm

∅ 630  L=105 cm

∅ 800  L=130 cm

∅1000  L=150 cm

∅1200  L=180 cm

15

20

∅315

H variabile

∅ 200  L=60 cm

∅ 315  L=70 cm

POZZETTO TIPO

15

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PROFILO LINGITUDINALE

43
.044

.0

54
.6

44
.2

42
.1

44
.0 44

.0

46
.3

53
.9

53
.9

47
.1

51
.2

54
.5

54
.3

45
.9

43
.9

44
.0

44
.0

47
.0

44
.7

44
.9

56
.5

54
.0

48
.6

49
.3

54
.7

57
.9

COMUNE  DI  ANCONA

FOGNATURA ACQUE METEORICHE 
planimetria - profilo - particolari

Realizzazione di una rotatoria stradale 
nell'intersezione tra via Flavia e via Borsellino 

con completamento anello via Totti

Direzione Lavori, Patrimonio, 
Gare e Appalti, Sport

PROGETTO:
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Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport
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