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LEGENDA
CORPO ILLUMINANTE TIPO ECOLO

Apparecchio di illuminazione di classe

Cavidotto interrato a profondita di almeno cm 50 circa con tubazioni in pvc tipo flessibile,

a doppia parete, lisci internamente e del diametro di 110 mm. esterno.

Nuovo interruttore su colonnina esistente
Cavidotto interrato non utilizzato a disposizione

Punto luce con palo in acciaio zincato conico, sezione di base opportuna per incassare
nel terreno per mm 1000, spessore minimo dell'ordine di mm 3, altezza f.t. mm 9000, n.2

comprensivo di morsettiera in classe 2, pozzetto in cemento di dimensioni interne non

alluminio pressofuso, vetro trasparente temprato per resistere agli urti ed agli shock
inferiori a 40x40 cm. o in resina completo di coperchio carrabile.

termici, grado di protezione IP 66, doppio isolamento, fire resistent 650°, corpo

armature a led applicabili su testa palo @60, in classe Il cutoff, realizzate con corpo in
illuminante equipaggiato con 72 led per 115 W, conforme alla L.R. 10/2002 e

armatura a led applicabile su testa palo @60, in classe Il cutoff, realizzata con corpo in

alluminio pressofuso, vetro trasparente temprato per resis
termici, grado di protezione IP 66, doppio isolamento, fire

illuminante equipaggiato con 72 led per 115W.,conforme a
comprensivo di morsettiera in classe 2, pozzetto in cemen

nel terreno per mm 1000, spessore minimo dell'ordine di mm 3, altezza f.t. mm 9000, n.1
inferiori a 40x40 cm. o in resina completo di coperchio car

Punto luce dello stesso tipo di quelli gia presenti nel nuovo impianto di Via Filonzi ( AEC

New Lunoide).
Punto luce con palo in acciaio zincato conico, sezione di base opportuna per incassare

Punto luce esistente da spostare

Punto luce esistente.

() ® Nuova posizione punto luce da spostare
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Dott. Ing. FRONTALONI ERMANNO

Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport

ANCONA

Direzione Lavori, Patrimonio,
Gare e Appalfi, Sport

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport

Dott. Ing. RACCOSTA RICCARDO

Comune di Ancona
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Realizzazione di una rotatoria stradale
nell'intersezione tra via Flavia e via Borsellino
con completamento anello via Totfi

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Planimetria - Particolari

SETTEMBRE 20174
PROGETTO ESECUTIVO
Impianti e Sottoservizi
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