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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita .
TARIFFA - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* |materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.004 materiali d ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura
fino a mm 100 proveniente da cave di prestito.
SOMMANO m? 380,42 24,15 9°'187,14 146,26/ 1,592
2 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.003* |calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di
.002 mezzi d'opera adeguati ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m? 74,58 168,14 12°539,88 201,01 1,603
3 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.004* |armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: limpiego di mezzi d'opera
.001 adeguati alla mole ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m? 28,22 67,80 1913,32 30,67| 1,603
4 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da
02.04.014*  |montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
montant ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 40,00 4,95 198,00 3,31 1,674
5 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in
02.04.015* |legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo
necessario; il sollevam ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 5,00 71,74 358,70 5,74 1,599
6 Pavimento in porfido in lastre. Pavimento in porfido in lastre regolari tagliate allo
06.04.026* |scalpello ad opera incerta, dello spessore variabile da cm 2-5, fornito e posto ad
.002 opera incer ... etto di sottofondo da computarsi a parte. Posto con lastre regolari
tagliate allo scalpello, larghezza cm 15, a correre.
SOMMANO m? 125,60 47,54 5971,02 95,72 1,603
7 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002*  |propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.012 multipolar ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x10 mm?
SOMMANO m 385,00 8,49 3'268,65 58,05, 1,776
8 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002*  |propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.026 multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x2,5 mm?
SOMMANO m 188,00 2,68 503,84 8,49 1,685
9 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare
15.04.006* |isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio
.010 (NPI), fornita e ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 16 mm?
SOMMANO m 385,00 3,25 1251,25 23,22 1,856
10 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante
15.05.011* |per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie
.004 pesante per canaliz ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160
SOMMANO m 421,00 11,38 4790,98 85,71| 1,789
11 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti
15.08.025* |realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla
.001 sommita del p ... punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I’opera finita Singolo.
SOMMANO cad 17,00 42,73 726,41 12,96| 1,784
A RIPORTARE 40°709,19 671,14
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita .
TARIFFA - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 40709,19 671,14
12 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente
15.08.026* |sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro
.001 opportuno, da incas ... llegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I’opera finita Per altezza f.t. m 3,00. (Hi = 500)
SOMMANO cad 2,00 177,43 354,86 6,31 1,778
13 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente
15.08.026* |sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro
.009 opportuno, da incas ... llegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I’opera finita Per altezza f.t. m 10,00 (Hi = 800)
SOMMANO cad 15,00 417,71 67265,65 111,40 1,778
14 Cassetta da palo in vetroresina. Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa
15.08.030* |di coperchio svitabile con chiave, fissata su palo con diametro max mm 150, fino a
.002 m 1,50 di a ... issato e posto in opera; ¢ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I’opera finita Con 1 portafusibili fino a 25A.
SOMMANO cad 17,00 83,70 17422,90 25,27 1,776
15 Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili. Giunto di derivazione realizzato
15.08.040*  |con muffola in gomma in un unico pezzo per comparti BT con tensione normale non
.002 superiore ad 1 k ... ice sigillante. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I’opera finita Cavo o cavi passanti diametro max 20 mm
SOMMANO cad 17,00 49,08 834,36 14,88 1,784
16 Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e
15.08.042* |copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su testa palo @
.003 60mm, in classe 1I ... le. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera
finita. Corpo illuminante equipaggiato con 60 LED - 67W
SOMMANO cad 2,00 1'257,90 2'515,80 44,76 1,779
17 Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e
15.08.042* |copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su testa palo @
.006 60mm, in classe II ... e. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare I'opera
finita. Corpo illuminante equipaggiato con 72 LED - 115W
SOMMANO cad 15,00 1'257,90 187868,50 335,67 1,779
18 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
17.01.003* |eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
SOMMANO m? 509,99 4,69 2'391,85 42,29 1,768
19 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo.
18.07.011* |Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature
.001 interrate non a pres ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
SOMMANO m 35,00 19,02 665,70 15,85 2,381
20 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo.
18.07.011* |Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature
.003 interrate non a pres ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315
SOMMANO m 169,80 35,72 6'065,26 143,50 2,366
21 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* |opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.004 tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
SOMMANO cad 11,00 62,86 691,46 16,44\ 2,377
22 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* |opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.005 tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
SOMMANO cad 11,00 113,32 1246,52 29,55 2,371
23 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
18.09.004* |fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
.005 passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
A RIPORTARE 82°032,05 1'457,06
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita .
TARIFFA - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 82°032,05 1'457,06
Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
SOMMANO cad 11,00 101,62 1'117,82 26,48 2,369
24 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza
18.09.010* |a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D
400, co ... ; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 320,00 2,55 816,00 19,31 2,367
25 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013* |fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la
.002 fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
SOMMANO kg 1'120,00 2,39 2'676,80 67,56, 2,524
26 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
19.01.001*  |eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Scavi della profondita fino a m 3,00
SOMMANO m? 272,00 12,30 3'345,60 92,37, 2,761
27 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a
19.01.002* |campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenz ... €) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m?  27301,32 4,71 10'839,22 292,66 2,700
28 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei
19.02.001* |rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20,
previo taglio degli ... teriali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione
di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
SOMMANO m?| 1°187,66 4,03 4786,27 13421 2,804
29 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di
19.02.005* |posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondita e
.002 con le moda ... 2 compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: Su
terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SOMMANO m?|  37208,19 1,58 5°068,94 145,53| 2,871
30 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 ¢ A3.
19.02.007.00 |Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 e A3
2 provenienti da cave ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. Verra computato il
volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale
SOMMANO m? 2'432,75 20,19 49°117,22 1284,91 2,616
31 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della
19.03.001 pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita,
eseguito con l'impiego di macchine s .. ma diamantata compresa l'acqua di
raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
SOMMANO m 38,75 4,39 170,11 4,38| 2,577
32 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le
19.03.005* |pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
.001 compreso lonere d ... sati dall' Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
SOMMANO m? 1'010,00 6,15 6211,50 167,46| 2,696
33 Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali trivellati a grande diametro
19.05.002.00 |eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni
1 della D. ... oforma; per ogni m di palo, misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. Come voce precedente. Diametro mm 800
SOMMANO m 734,50 82,18 60'361,21 1'576,63| 2,612
34 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per
19.06.007* |opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per
.001 m?®) confezionato in ¢ ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la
eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA
SOMMANO m? 23,40 79,31 1855,85 51,220 2,760
A RIPORTARE 228°398,59 5°319,78
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita .
TARIFFA - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 228°398,59 5'319,78
35 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio
19.06.011*  |per opere in cemento armato normale confezionato in conformita alle vigenti Norme
.001 di Legge, con cemento ... o delle centinature e delle armature delle casseforme sia
per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 25 MPA
SOMMANO m? 39,83 92,08 3'667,55 101,33| 2,763
36 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio
19.06.011*  |per opere in cemento armato normale confezionato in conformita alle vigenti Norme
.003 di Legge, con cemento ... o delle centinature e delle armature delle casseforme sia
per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 35 MPA
SOMMANO m? 162,71 99,81 16°240,09 448,23| 2,760
37 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme,
19.07.001 per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e
precompresso, piane o con cu ... m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea. Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SOMMANO m? 551,40 15,51 8552,21 224,75| 2,628
38 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera
19.08.005.00 |di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso
4 l'onere de ... i saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di acciaio
tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.
SOMMANO kg| 47761,83 0,92 437940,88 1'071,72| 2,439
39 Trattamento impermeabilizzante armato per estradossi di impalcati. Trattamento
19.09.012 impermeabilizzante armato continuo di estradossi di solette da adibire al passaggio
del traffico, rea ... zioni per cm 20; c) secondo strato spalmato a caldo ad alta
temperatura come al punto a), dello spessore minimo di mm 1;
SOMMANO m? 256,96 10,67 2'741,76 71,75, 2,617
40 Malta epossidica per allettamento appoggi. Fornitura di malta sintetica a base
19.10.007 epossidica ed inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi d'appoggio, con
resistenza a compressione superiore a 60 N/mm? a tre giorni.
SOMMANO dm? 432,00 8,43 3'641,76 94,47 2,594
41 Apparecchi di appoggio in neoprene armato. Fornitura e posa in opera di apparecchi
19.10.008 di appoggio in neoprene armato con lastre di acciaio inossidabile, dotati, ad una delle
estremita ... so I'uso di malta di allettamento altrimenti compensata ed ogni altro
onere per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO dm? 432,00 17,55 7°581,60 198,87 2,623
42 Giunto di superficie tra impalcati collegati a cerniera. Giunto di collegamento ed
19.10.012 impermeabilizzazione di superficie tra impalcati semplicemente appoggiati e
collegati a cerniera ... ra le campate contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i
magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte.
SOMMANO m 37,40 310,28 11°604,47 302,88| 2,610
43 Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte
19.11.008.00 |completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
2.001 distanza ... le barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove
questi esistano. Per luci da m 12,01 a m 14,00
SOMMANO m? 256,96 148,78 38230,51 996,67\ 2,607
44 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* |Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con
.001 legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
SOMMANO m?* 871,88 29,97 26130,24 723,81 2,770
45 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder
19.13.004.00 |chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo
2 con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV°® Cat. Misurato al m*>xcm dopo la stesa.
SOMMANO m?xcm| 38°165,04 1,59 60'682,41 17725,81 2,844
46 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 |bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
2 pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L.,
inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m?*xcm dopo la stesa.
A RIPORTARE 451'412,07 117280,07
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita .
TARIFFA o Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 451'412,07 117280,07
SOMMANO m*xcm| 16356,44 1,73 28296,64 741,37 2,620
47 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato
19.13.008*  |bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I
categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO m? 265,50 12,48 37313,44 9221 2,783
48 Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante. Fornitura e
19.14.034.00 |posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante dei terreni di diversa
1 grnulometria ... avoro a perfetta regola d'arte. Geotessile con resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 40 KN/m
SOMMANO m?|  4'395,85 3,14 13°802,97 365,92| 2,651
49 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio. Fornitura e posa in
19.14.043.00 |opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio di aderenza migliorata di qualsiasi
2 dimensi ... ttrezzature mobili necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di
lavoro. Per reti aventi un diametro oltre i mm 5.
SOMMANO kg| 1062,00 1,83 1'943,46 47,98 2,469
50 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente
19.17.026.00 |compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta delll Amm.ne, nei
1 luoghi da questa indicati. Per ogni sostegno.
SOMMANO cad 12,00 5,48 65,76 1,72 2,613
51 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente
19.17.026.00 |compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta dell' Amm.ne, nei
2 luoghi da questa indicati. Per ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe
fino a m? 2.
SOMMANO cad 10,00 6,58 65,80 1,74 2,638
52 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente
19.17.026.00 |compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta dell’ Amm.ne, nei
3 luoghi da questa indicati. Per ogni segnale installato su due o piu pali e targhe di
superficie da m? 2,01 a 5,00.
SOMMANO cad 1,00 19,75 19,75 0,52 2,637
53 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
19.18.032 prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm? 300,
posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 913,40 13,76 12°568,38 324,01 2,578
54 Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili
19.19.007 con piante fino a cm 15 di diametro, su pertinenze stradali con l'onere del trasporto a
rifiuto del materiale di risulta.
SOMMANO m? 220,00 0,32 70,40 1,68 2,381
55 Spostamento pali illuminazione pubblica esistenti
NP1 SOMMANO cadauno 5,00 420,00 2°100,00 42,00/ 2,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 513°658,67 12°899,22| 2,511
TOTALE euro 513'658,67 12899,22| 2,511
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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11 Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Si %
SOMMINISTRAZIONT TOTALE feurezza °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 5137658,67 12'899,22 2,511
M:001 Scavi rinterri € demolizioni euro 14°453,20 231,68 1,603
M:002 Impianti elettrici euro 48'175,18 854,34| 1,773
M:003 Acquedotti e fognature euro 19'586,57 421,62 2,153
M:004 Lavori stradali euro 431°443,72 11391,58| 2,640
TOTALE euro 513°658,67 127899,22 2,511

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ancona





