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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
01.02.03.006.
001

INr. 2
101.02.03.006.
002

Nr. 3
|02.03.03.027

Nr. 4
03.04.01.017

iINr. 5
|104.04.01.018

Nr. 6
05.04.01.019

Nr. 7
|06.02.04.009

*

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Demolizione di massetio. Demolizione di massetto ¢/o sottofondo in calcestruzzo ¢ altra miscela.
Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei
maleriali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico ed il
trasporto a discarica autorizzata con i relativi oneri. E' inoltre compresa la accuraia spazzolatura
delle superfici scoperte dopo la demolizione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori finoa cm 8.

euro (diciotto/00)

idem c.s. ...Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in pitl.

|euro (zero/99)

Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per riprese di getto, con
applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotio a base di resine epossidiche a due
componenti predosati per assicurare una adesione perfettamente monolitica di getti in calcestruzzo
freschi sopra a getti gid induriti, al fine di creare un consistente legame strutturale, Caratteristiche
tecniche minime del prodotto: {da certificare) - resistenza a compressione maggiore o uguale a 40
N/mim?; - resistenza a trazione per fless. maggiore o uguale a 20 N/mm?; - resistenza a trazione
diretta maggiore o uguale a 15 N/'mm?; - adesione al calcestruzzo (rottura cis) maggiore o uguale a
3 N/mm? - adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm? E' inoltre compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.

euro (trentadue/95)

Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi
limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o
spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi
estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro
elemento che possa funpere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

euro (dieci/68)

Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per inibizione della corrosione. Tratitamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche
legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore trala prima e la

seconda mane. Il trattamento dovra avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evilare una|

nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, Per unita
di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.
euro (ventiquatiroe/73)

Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato
bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione
a compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta: (da
certificare) - resistenza a compressione a 24 ore maggiore o uguale a 200 Kg/em?; a 7 gg
maggiore ¢ vguale a 500 Kg/cm?; a 28 gg maggiore o uguale a 600 Kg/cm?; - resistenza a
flessione a 28 gg maggiore di 100 Kg/cm?; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg maggiore
di 30 Kg/cm?; - modulo elastico (a compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm?® Per uno

|spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
|euro (centotrentanove/70)

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono
altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi 2 parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

euro (ventiotto/09)
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COMMITTENTE: Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport.
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 8
07.12.04.002.
003

Nr. 9
08.24.07.008

*

Nr. 10
09.12.01.004.
[001

Nr. 11
10

iNr. 12
1t

[Nr. 13

unitd

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di

misura

Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio

e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in

stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere
provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.

euro {quattro/55) m?

Stucco in polvere microporoso. Stucco in polvere microporoso per interni ed esterni, composto da
leganti idraulici, cariche minerali di aragonite e additivi da applicare a fratazzo o meccanicamente

su inlonaci di quasiasi tipo.

euro (dodicif27) m?

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e
soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per oltenere omogeneita e
continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base
di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata,
coslituito da uno strato di fondo dato a penneilo e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le
scale; i cavalletti; | ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e
soffitti intonacati a civile.

euro (sette/14) m?

Fornitura e posa in opera, di massetto, Rck = 30 MPa, a ritiro compensato, dotato di adeguate
pendenze, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, confezionato miscelando legante
espansivo tipo MasterEmaco A640 della BASF C.C. S.p.A. o equivalente, cemento, rete
elettrosaldata, acqua ed aggregati di adeguata granulometria, idoneo per successiva posa del
sistema impermeabilizzante (tipo MasterSeal Roof 2110 o equivalente).

11 prezzo comprende e compensa:

- Fornitura e posa in opera di maglia di rete elettrosaldaia @ 6 /15/15 opportunamente sormontata;
- Legante espansivo tipo MasterEmaco A640 della BASF C.C. S.p.A. o equivalente;

- Inerte di adeguata granulometria;

- Mezzi, manodopera ed attrezzature per portare il massetto in quota anche con l'uso di mezzi
meccanici come autogru e secchio, pompa per massetti o mezzi simili,

- Manodopera ed attrezzature per getio del massetto, costipazione, formazione di adeguate
pendenze e raccordi con le pilette di scarico esistenti, come da indicazioni della direzioni lavori,
staggiature per ottenere adeguate planaritd, lisciatura finale con disco rotante o altro mezzo
idoneo.

- Spessore medio paria cm 12,

Nel prezzo € anche compresa la finitura della sede del risvolto (precedentemente formata) che
dovra accogliere la successiva guaina, da realizzare con idonea malta e finitura adeguata a
garantire I'ancoraggio dei successivi trattamenti.

curo (trenta/s0) mq.

Idrolavaggio delle gradinate, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal
piano di campagna, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla
consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. Detto lavaggio sard
effettuato preliminarmente alle operazioni di impermeabilizzazione delle superfici, al fine di
rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni incoerenti.
euro {quattro/00) m?

Sigillatura dei giunti verticali ed orizzontali delle gradinate. La lavorazione comprende le seguenti
fassi: asportazione meccanica di sedimenti e di parti incorerenti al fine di ottenere un fondo
compatio e consistente; applicazione, dove possibile di cordone cilindrico fondo-giunto in PLP
tipo MasterSeal 920 della Basf CCI o equivalente; applicazione di sigillante poliuretanico
monocomponente igroindurente tipo MasterSeal NP 474 della Basf CCI o equivalente; fornitura e

PREZZO
UNITARIO

4,55

30,50

COMMITTENTE: Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport.




pag. 3

Num.Ord.

Nr. 14
13

INT, 15
14

Nr. 16
15

INr. 17
16

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

TARIFFA |

posa in opera, a polimerizzazione del sigillante avvenuta, di apposita bandella tipoo MasterSeal
NP 944 della Basf CCI o equivalente. Nel prezzo sono compresi € compensati gli oneri relativi al
trasporto in opera di tutti i materiali occorrenti, il carico e tasporto a discarica autorizzata di tutti i
materiali di risulta e quanto altro necesasrio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventisei/40)

Fornitura e posa in opera di primer epossicementizio tricomponenie a base di resine epossi-
poliammidiche in emulsione acquosa, leganti idraulici, inerti silicei e specifici additivi (tipo
MasterSeal P 385 della BASF, o equivalente), spessore mm. 1 pari ad un consumo di 1,5 kg/m?2,
applicato su supporti orizzontali e verticali.

Tale primer dovra avere le seguenti caratteristiche:

adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3 MPa

resistenza a compressione, UNI EN 12190: > 25 MPa

permeabilita al vapore acqueo, UNI EN 77831/1: Sd <3 m

coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,01 kg-m2-h-0,5

classe di reazione al fuoco, UNI EN 13501: Bfl-S1

resistenza alla spinta idraulica positiva, UNI EN 12390/8: 5 bar

resistenza alla pressione idraulica negativa, UN1 8298/8: 2,5 bar

Nel prezzo ¢ compresa la preparazione meccanica delle superfici con molatrice a dischi
diamantati. Sono inolire compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto in opera di tutti i
macchinari e materiali occorrent, il carico e tasporto a discarica autorizzata di tutii i materiali di
risulta e quanto altro necesasrio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro {quattordici/50)

Fornitura e posa in opera di primer epossidico bicomponente, a bassa viscositd, senza solvente,
trasparente (tipo MasterTop P 617 della BASF, o equivalente), per un consumo di circa 0,3-0,5
kg/m2, con adeguato spolvero di quarzo. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri relativi
al trasporto in opera di tutti i macchinari e materizali occorrenti, il carico e tasporto a discarica
autorizzata di tutti i materiali di risulta e quanto altro necesasrio per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

euro (sei/80)

Fornitura e posa in opera di membrana poliuretanica di tipo continuo, ad indurimento istantaneo,
ad elevate prestazioni, applicata mediante spruzzatrice dotata di bimixer, avente rapporto di
catalisi 1/1 {tipo MasterSeal M 811 della BASF, o equivalente).

L'applicazione dovra avvenire su supporti orizzontali e verticali.

Lo spessore dovra essere pari a mm. 2/2,5.

La membra dovra avere le seguenti caratteristiche:

adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542: prima dei cicli termici > 3 MPa, dopo 50 cicli di gelo e
disgelo, UNI EN 13687/1 =3 MPa

crack bridging ability statico, UNI EN 1062/7: Classe A5 (UNI EN 1504/2)

crack bridging ability dinamico, UNI EN 1062/7: Classe B4-2 (UNI EN 1504/2)

permeabilitd al vapore acqueo, UNI EN ISO 7783/1: 8d <2,5 m (Classe I)

coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: 0,01 kg-m-2-h-0,5

permeabilita alla CO2, UNI EN 1062/6: Sd > 50 m

resistenza all'impatto, UNI EN ISO 6272: classe 111

classe di reazione al fuoco, UNI EN 13501-1: Cfl - S1. Nel prezzo sono compresi e compensati
gli oneri relativi al trasporto in opera di tutti i macchinari e materiali occorrenti, il carico e
tasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta e quanto altro necesasrio per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro {(diciotto/70)

Fornitura e posa in opera, in due mani, di finitura poliuretanica monocomponente igroindurente
colorata, resistente ai raggi UV (tipo MasterSeal TC 259 della BASF, o equivalente), per un
consumo di circa 0,4-0,5 kg/m2.

La prima mano con adeguato spolvero di quarzo.

La seconda mano tal quale a finire. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri relativi al
trasporto in opera di tutti i macchinari e matenali occorrenti, il carico e tasporto a discarica

unita
di
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PREZZO |
UNITARIO

26,40

14,50/

6,80

18,70]

COMMITTENTE: Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport.
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Num.Ord.
TARIFFA

INr. 18
17.14.02.004.
001

Nr. 19
17.14.02.008.
002

Nr. 20

117.14.02.010

Nr. 21
17.14.02.012.
001

Nr. 22
17.14.02.022.
001

| Nr. 23

17.14.02.024.
001

Nr. 24
17.14.04.013.
1002

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

autorizzata di tutti i materiali di risulta e quanto altro necesasrio per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

euro (undici/00)

Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a.
semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
rubinetteria, collegato alle scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i
flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesanie; i relativi
morsetti, bulloni, viti cromate; I'assistenza muraria. E' incltre compreso quanto altro occorre per|
dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle
dimensioni standard di mercato di circa cm 63x48.

euro (duccentoquarantatre/27)

Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del|
tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita; I'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di
scarico che verra computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.

curo (duecentoottanta/61)

Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da
installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della
capacita utile non inferiore a It 10, fomita e posta in opera, Sono compresi: la batleria intema a
funzionamento silenzioso, il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe;
le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di
raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanio altro occorre per dare il lavoro finito.

curo (centocinquantasette/15)

Orinatoio del tipo sospeso a parete. Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo
sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di
rubinetto cromato a passo rapido, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci alla
tubazione di adduzione e di scarico; le relative zanche e bulloni cromati per il fissaggio alla
parete; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A
becco di flauto o senza becco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 30x45.

euro (centosessantacinque/85)

Piatto per doccia in porcellana vetrificata. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito ¢
posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle
tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a
semincasso. E' compresa 'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetieria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 75x75,

euro (centocinguanta/19)

Pilozzo in porceliana. Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), forito e posto in opera,
completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone,
morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo pesante
cromato. Sono compresi; I'assistenza muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni
di allaccio e di scarico. Del tipo posto su mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di
circa cm 42x38.

euro (centocinquanta/81)

Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante. Braccio doccia con soffione non
regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro

finito. Lunghezza braccio di circa cm 18.

unita
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243,27

280,61

157,15
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COMMITTENTE: Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport.
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 25
17.14.04.015

Nr. 26
17.14.04.016.
{001

Nr. 27
20.01

Nr. 28
20.02

Nr. 29
20.03

Nr, 30
21.28.01.003.
002

Nr. 31
|122.28.03.057.
1002

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

euro {ventisei/58)

Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando
cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati
perfettamente funzionante, fonito € posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.

euro (centotrentaquattro/93)

Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando
cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di raccordi
con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

euro (centogquarantaotto/84)

MANO D'OPERA - operaio specializzato
euro (trentatre/37)

MANO D'OPERA - operaic qualificato
euro (trentauno/08)

MANO D'OPERA - operaio comune {manovale)
euro (ventiotto/11)

Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione € assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
noleggiatore; ¢ inoltre escluso il personale alla guida che sara valutato a parte con il prezzo orario
dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di
6000 kg e portata utile 3000 kg

euro (ventidue/09)

Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore elettropneumatico, potenza 1350 W
euro (tre/34)

Ancona, 26/01/2018

1 Pragettist
Do:%f{m:ﬁ
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26,58

134,93

148,84

33,37
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