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Nr. 1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
02.01.007* |auvtorizzato fino ad una distanza di [5 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto pit vicino del

cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demclizione. Il prezzo del trasporio ¢

comprensivo del carico ¢ scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni cd ogni spesa relativa al pieno

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gh oneri di smaltimente in pubblica discarica.

euro (duce/31) m? 2,31
Nr.2 Serbatoio in pressione in acciaio zincato per accumulo fluidi in genere, completo di coibentazione. Serbatoio in pressione per
13.10,011*  |accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale
0607 in acciaio zincato, pressione max di esercizio 6,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano

rivestito in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti eletirict, escluse le linec di alimentazione

Capacita: C (B, C= 3000,

curo (tremilascitecentosettantanove/25) cad 3'779,25
Nr. 3 Fluido termovettore antigelo nen tossico, con inibitori della corrotione. Fluido tenmovettore per impianti esposti al pericolo del
13.11.009.00 |gelo, costituito da una miscela di acqua e glicole propilenico, addittivata con inibiton delia comrosione, idoneo per temperature
3 fino a -22°C. Glicole propilenico al 30% per temperature fino a -147

curo (uno/68) Kg 1,68
Nr. 4 Elettropompa singola per acqua div circuito -104110°C, PN 6, 2800 gin‘min. Rotore immerso, esecuzione in linea
13.12.001* |Elettropompa singola per acqua calda ¢ refngerata, ¢secuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min,
004 caratieristica vanabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55 Sono compresi: | raccondi a tre

pezzi, oppure controflange con guamizioni; i bulloni. Sono esclusi 1 collegamenti eletirici. Portata min/med/max: Q{m/h)

Prevalenza comrispondente non inferiore a; I (bar), Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 3,0/ 6,0 H = 1,10/0,88/0,60 DN =

mm 32

curo (cinquecentoquarantanove/46) cad 549,46
Nr.5 Elettropompa in-line singola elettronica. Elettropompa in-line singola eletironica attacchi fangiati in linea per impiant dt
13.12.021* |[riscaldamento da -10°C a +110°C pressione massima d'esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellulare dotato ds
004 sistema integrato di regolazione della velocitd, onfizi aspirazione'mandata in line, motore trifase 400V con rolore a secco,

tenuta i passaggio dell'albero garantita da una guamizione meccanica autolubrificata, protezione integrata nella morsettiera,

velocita: 1100 a 2900 giri/min. avvolgimento trifase: 400 V +- 10% Frequenza: 50 Hz Classe d’isolamento: F (155°C), indice di

protezione: 1P 54 conformita CEM emissione EN 50 081-1 immunita EN 50 082-2. Sono compresi: [ controflange con

guarizioni e 1 bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min‘med/max: Q(m"h). Prevalenza comispondente non

inferiore a. H (m.c.a.). Diametro nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche riferite alia massima velocitd, Q = 4,0/12,0/30,0 H

= 11,4/10,873,9 DN = mm 50

curo (tremilaseicentonove/S0) cad 3'609,50
Nr. 6 idem c.s. ...Q = 20,0/50,0/100,0 H = 17,5/16,0/10,2 DN = mm 80
13.12.021*  [euro (cinquemilacinquecentotrentaduc/12) cad 5753212
009
Nr. 7 ‘Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero
13.15.002* [conteggiate a metro lineare, eseguite all'intemo di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura,
010 vemiciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati, Diametro nominale: DN {mm). Diametro

esterno x spessore: D x s (mm), Peso a metro lineare: P(Kg/in). DN [00 (4"} D x s = 114,3 x 4,00 P = 10,88,

curo (centoquindicif25) m 115,25
Nr. 8 idem c.s. ...P{Kg/m). DN 125 (5"} D x s =139,7x 4,00 P = 13,38.
13.15.002* (curo (centocinquantaquattro/76} m 154,76
011
Nr. 9 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite atlintemo di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio
13.15.007* |zincato conteggiate a metro lineare, eseguite allinterno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie legger, comprensive di vite e
003 manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm)

Diametro estemo x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m), DN =mm 20 (3/4")Dxs=269x 2,30 P= 1,40,

euro (trentadue/57) m 32,57
Nr. 10 idemcs. ..=mm25(1")Dxs=33,7x280P=222,
i3.15.007* |euro (quarantadue/02) m 42,02
004
Nr. 11 idemc.s. .=mm40(1"1/2)Dxs=48,3x 2,90 P=328.
13.15.007*  |eura (cinquontaquattre/73) m 54,73
006
Nr. 12 Tubazioni di mme nudo per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame nudo fomito in rotoli fino al diametro
13.15014* |22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione
006 con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in

profilati. Diametro estemo per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). Dx s =22 x 1,0 P = 0,59 Kg/m (tubo in

rotoli).

enro (ventitre/97) m 23,97
Nr. 13 idem c.s. ...s =35 x 1,0 P =098 Kg/m {tubo n barre),
13.15.014* |euro {trentadue/41) m 3241
010
Nr. 14 [solante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da 40° a +105°C, spessore mun 32
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13.16.014* |lsolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomere sintetico estruso a cellule chiuse,
003 coefficiente di conducibilith termica a 40°C, non superiore a 0,042 W/m®, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -
40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. Llisolante € conleggiato per metro lineare compreso le curve quando & costituito da guaina flessibile o
| per metro quadro di superficie esterna quando é costituito da lastra. LYisolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
| rivestiti con lastra ¢ conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dellisolante: s (mm). Diametro esterno del tubo
da isolare: D (mm). s x D =32 x 27 (3/4").
euro (diciotto/15) m [8,15
Ne. 13 idemes. .32 x 34 (1").
13.16.014* |curo (diciannove/37) m 19,37
.004
Nr. 16 idemc.s. .32 x 48 (§"12).
13.16.014®  |euro (ventiquattro/23) m 24,23
006
Nr. 17 idemc.s. .32 x 114 (4").
13.16.014* |curo (cinguantauno/79) m 51,79
010
Nr. 18 idem c.s. .32 x 139 (5").
13.16.014* |euro (sessantaquattro/79) m 64,79
011
Nr. 19 Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore mm 25. Isolante per tubazioni costituito da coppelle ¢
13.16.032* |curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coeficiente di conducibilith termica a 40°C non supetiore 2 0,037 Wi
002 m?, classe § di reazione al fuoco, campo di impicgo da -25° a +400°C, spessore mm 25, compreso 'eventuale collante, il filo di
ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori & effettuato con
felvo di fibre di vetro dello stesso spessore. Lisolamento delle tubazioni ¢ conteggialo a metro lineare oppure 4 metro guadro di
{superficie estema. Llisolamento di valvole, curve, pezzi speciali od accessori & conteggiato con il doppio della superficic esterna.
Diametro esterno del tubo da isolare; D (mm). D= 27 (3/4") Spessorc mm 25.
euro (otte/66) m 8,66
Nr. 20 idem c.s. ...D =42 (1"1/4)} Spessore mm 25,
1|13.16.032*  |curo (dicc/32) m 10,32
.004
Nr. 21 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di PVC o alluminio. Rivestimento superficiale per
[3.16.043* [ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -
.002 25°C a +60°C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 ¢ con
temperature dimpiego da -196°C a +250°C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante
termico. Il rivestimento ¢ conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed
accessor & conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8
curo (scssantasctie/86) m? 67,86
Nr. 22 Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici. Valvola di sicurezza a membrana,
13.17.003* |qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura minore del 10%, scarto di chiusura minore del 20%. Tarature standard:
003 225-25-27-3-35-4-4,5-5-54 -6bar. Diametro nominale = 25 (1" x 1"1/4).
curo (centoscttantasctte/21) cad 177,21
Nt. 23 Imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza. Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scance termico
13.17.007* |con curva orientabile, costruzione in otione. Diametro nominale 25 (1*). |
{03 euro (sessantaotto/39) cad 68,39
Nr. 24 Vaso di espansione chivso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti
13.17.016* |di riscaldamento, per capacith fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacita olire 25 litri. Pressione max d'esercizio non
010 inferiore a 5 bar, Diametro attacco: D (num), Capacitd =1 150, D =25 (1)
euro (duecentodiccl/66) cad 210,66
Nt. 25 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
13.18.001* |attacchi filettati, corpo € sfera in ottone con guamizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20(3/4"), FN =
003 42,
euro {diciannove/32) cad 19,32
Nr. 26 idem c.s. ...DN =40 (1"1/2), PN = 35.
13.18.001* |euro (quarantacinque/12} cad 45,12
006
Nr, 27 idemcs, ..DN = 50 (2"}, PN = 35.
13.18.001* (curo (sessanta/65) cad 60,65
007
Nr. 28 Vaivela di ritegno con otturatore a molla, anacchi filettati, PN 2¢. Valvola di ritegno con ofturatore a molla, installabile in
13.183 016" |qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar ¢ fino a +170°C con 7 bar. Diametro
007 nominale 50 (27}, PN = 20
euro (settantaquattro/80) cad 74,80
Nr. 29 idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"), PN = 20.
13.18.016*% |curo (duccentotrentasctte/68) cad 237,68
010
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Nr. 30 TValvola di ritegno a clapet, tipo Waler, attacchi flangiati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET, tipo WAFER per inserimentoi
13.18.068* |direuo {ra flange, PN 16, corpo e battente in acciaio, tenuta con O-Ring di Viton, idonea per acqua fino a 150°C, completa di
005 | lange, bulloni e guamizioni. Diametro nominale 125 (5%).

|euro (trecentoquarantaunc/45) cad 341,45

!

Nr. 31 |Saracinesca in ghisa, corpo ovale, attacchi flangiati, PN 16. Saracinesca in ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo e coperchio in
13.18.033* |ghisa, asta in ottone, sedi di tenuta in ottone, tenuta a premistoppa, idonea per acqua, nafia, aria, gas fino a +100°C, nnacchii
005 | flangiati, completa di controflange, bulloni e guamizioni. Diametro nominale 100 (4%).

|curo {trecentoottantasette/12) cad | 387.12]
Nr. 32 idem c.s. ... Diametro nominale 125 (5").
13.18.033* |curo (cinquceentouno/(4) cad 501,04
006 I
Nr. 33 Sonda di wemperatura per il comando di regolatori ¢ apparccchiature elettroniche. Sonda di temperatura per apparecchiature
13.19.029*  |cletironiche di regolazione con possibilita di avere incorporalo il potenziometso di taratura, Sono esclusi i collegamenti elettrici. |
001 Sonda esterna scala -35/35°C. I

euro (centoventi/67) cad 120,67
Nr. 34 |idem ¢.5. ...cletrici, Sonda da canale scala 20/105°C. {
13.19.029*  |curo (centoguaranta/78) cad 140,78)|
007
Nr. 35 |idem ¢.s. ...eletirici. Sonda ad immersione scala 20/105°C.
13.19.025* | curo (contocingquantaquattro/99) cad 154,99
010
Nr. 36 Valvola a 2 vic a farfalla, servomotore bidirezionale, PN 10. Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda ¢ refrigerala,l
13.19.042* |PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V, controflange, bulloni ¢ puamizioni. Portata caratteristica minima con |
001 perdita di carico di 1,0 bar: KV (m*/h). Diametro nominale 40 (1"1/2)KV = 85. | {

leuro (trecentoquarantasei/17) cad 346,17
Nr, 37 lideme.s. .. KV (m’/h). Diametro nominale 100 (4") KV = 550, |
13.19.042* |curo (cinquecentasetiantacinque/34) cad 575,34)
005
Nr. 38 idem c.s. ..KV (m/h). Doppio microinterruttore avsiliario.
13.19.042%  [curo (scttantascite/75) cad .75
009 [ |
Nr. 39 |Sistema di regolazione ¢ gestione a controllo digitale diretto per medi e grandi impianti. Sistema di regolazione ¢ gestione a| I
13.19.059*  |controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di media e grande estensione, costitito da centrale di gestione, una o pid
003 |sottostazioni DDC di comando e controllo, eventuale terminale portatile di interfaccia, quadri di regolazione per il contenimento

|delle sottostazioni, bus di comunicazione, eventale modem per comunicazione telefonica, sofiWare di gestione,|

|programmazionc delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetio alla gestione. La centrale di gestione &

icostituim da un PC Pentium con HD di idonea velocith e capacity, floppy disk da 3,5", tastiera, mouse, video prafico a colori da

116", stampante. La centrale & in grado di colloguiare con il sistema di regolazione, visualizzare sinottict, caricare i programmi, | |

|registrare e/o stampare gli allarmi, i da, i consumi, ecc. ¢ di effetiuare tutte le funzioni necessarie alla gestione e controllo. I.ei

sottostazioni DDC di comando ¢ di controllo sono posizionate in prossimity dei quadri di potenza che alimentano e utenze dn| |

controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione ¢ possono gestire

ciascuna un certo numero di punti (uscite ¢ ingressi). Nelle sottostazioni risiedono wtti i programmi di regolazione e comando

in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria della centrale di gestione, 1 terminale portatile di interfaccia &|

|dotato di visualizzatore display a cristalli liquidi e di tastiera, tramite i quali & possibile colloquiare in loco con il sistema per

visualizzare o modificare i parametri delle varie sottostazioni. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare

le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus ¢ gli elementi in campo. 1l bus di comunicazione ¢ la linea che

consente la trasmissione dati fra centrale di gestione e sottostazioni ¢ fra le sottostazioni siesse in modo che queste ultime

possono essere indipendenti dal funzionamento della centrale di gestione. L'eventuale modem permette di intervenire sul

!soﬁWan: tramite linea telefonica. Il softWare di gestione pud essere di tipo non grafico e cioé con semplici mend guidati oppure

di tipo grafico pilt 0 meno dettagliato in funzione della complessita del sistema. Il sistema di regolazione é valutato come|

somma degli elementi che lo compongono e cioé¢ dagli elementi presenti nella centrale di gestione, dal numero e tipo dc]leE

|sottestazieni, dal numero dei terminali portatili di interfaccia, dai metri lincari del bus di comunicazione, dal numero dei|

modem, dal tipo di softWare, e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi ¢ uscite analogiche) con|

|programmazione grafica oppure non grafica. 1] sistema si intende completo e funzionante, quindi completo della fomitury e

|posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa delfa linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di

[tutte quelle apparccchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, conceatratori, control lori,

schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature

suddette, del soRWare di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutie le

prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici ¢ manuali [

operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetio alla gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative|

apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in|

campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sotude, valvele, servomotori, contattor, |

relais, ecc Modulo autonemo da 16 punti.

euro (duemilasettantadue/75) cad 207275
Nr. 40 idem c.s. ...relais, ecc Linea bus. |
13.19.059*  [curo (dicci/35) m 10,35}
007
Nr. 41 idem c.s. ...relais, ecc Regolatori per controllo di singolo ambiente,
13.19.059* |curo (quattrocentouno/01) cad | 401,01
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Nr. 42 idem c.s. ...relais, ecc Modem per collegamenti telefonici,
13.19.059* |curo (duccentotrentaotto/83) cad 238,83
.009
Nr. 43 idem c.s. ...relais, ecc SoftWare grafico
I 13.19.059* |curo (quattromilaquattrocentotrentnotto/81}) cad 4°438,81
o1l
Nr. 44 idem c.s. .. relais, ecc Punti controllati (programmazione non grafica),
13.19.059* cure (duccentonove/80) cad 209,80
012
Nr.45 idem c¢,s. ...relais, ecc Punti controllati {programmazione grafica).
13.19.059* curo (duccentogquarantaquattro/49) | cad 244,49
013
Nr. 46 Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di
13.31.001* wbazioni termo-idro-sanitane ¢ per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altczza sia all'intemo che
001 all'esteno di edifici, conteggiata per m’ ¢ misurata per un ingombro pari allingombro delle whazioni o canalizzazioni
maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i porteggi interni, 1l carico, il trasponio ¢ fo scarico a rifiuto del materiale di
risulta alla pubblica discarica; [a chiusura con malta eseluso 'imtenaco, la rasatura ¢ la tinteggiatura. 11 prezzo ¢ da applicare per
| |le categoric in cwi sone escluse le opere murarie oppure come incremento per ke categaric dove é prevista la traccia su murature :
I |leggere ed invece deve essere escguita su mun in c.a. o in pietra. Tracce su muri ¢ solal leggeri (forat). |
|euro {millcottocentoventiscite/87) m 1'827.87};
Nr. 47 idem c.s. ...in pictra. Incremento per tracce su muri e solai pient I
13.31.801*  |euro (millescttecentotrenta/71) m? 1°730,71)|
003
Nr. 48 Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo in ottone e tenuta in P.T.F.E, sezione di
14.01.002* |passaggio totale. Pressione nominale 16 bar, comprensiva del materiale di tenuta, forita ¢ posta in operz. E' inoltre compreso|
006 |quanto altro occorre per dare il lavoro finito ¢ funzionante. Diametro nominale mm 40 (1"1/2). |
! curo (quarantagquattro/55) cad 44,55
Nr. 49 |Punto huce ¢ punto di comando in vista esclusa fa linea dorsale. Punto Juce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea|
15.01.002* |dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente, la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale,
.001 posata in vista dalla linca dorsale; i conduttort tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm? 1,5; le
scatole portafrutto; 1l frutto; gli stop; le vitt di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)
cure (quarantaotto/21) cad 48,21
|
Nr. 50 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di |
15.02,002*  derivazione in PVC autoestinguente; ks tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i/ |
005 conduttori tipo HO7V-K o NOTVK di sezione minima di fase e di terra pari a mm?® 2,5 (per prese fino a 16A) e mm? 6 (per|
prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, E' noltre compreso quanto altro,
octome per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.
curo (quarantasetic/29) cad 4729
Nr. 51 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante lincendio, sigla di designazione '
[15.04.002* |FG70R 0,6/[kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante lincendio, |
023 sigla di designazione FGT0R 0,6/1kV fornita € posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm?® 25, il 4°
conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: linstallazione
su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x2,5 mm?
euro {cinque/73) m 5,73
Nr, 52 |idem c.s. ...di derivazione 2x2,5 mm®
15.04002* |euro (tre/62) m 3,62
026
Nr. 53 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea efetinca in cavo unipolare e multipolare
15,04 008* |isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta/
il.020 emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e post in opera. Sono compresi:
1 l'installazione su tubazione a vista, 0 incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali, E' inolire
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione, 5x6 mm?
:curo (noven22) m 922
Nr. 54 idem c.s. ...di derivazione. 3x1,5 mm?
15.04.008* |curo (tre/11) m in
034 : 1
Nr. 55 Tube rigido pesante in PVC classificazione 4321, Tubo rigido fileabile in PVC autoestinguente, costruite secondo nonme EN i
15.05.002* 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi: i giuati, i raccordi e le curve, ad
001 attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E inoltre compreso quante altro occorre per dare il
lavoro finito, Diametro esterno mm 16
euro {5¢i/77) om 6,77
Nr. 56 idem c.s. ...esterno mm 20
15.05.002* |euro (sctte/14) m 7,14
002
— —
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Mum. Ord

Nr. 57

15.05.002*

003

Nr. 58

15.05.002*

004
IINe. 59
115.05.005*
1. 002

Nr. 60
15.05.005*
003

Nr. 61
15.05.005*
004

Nr. 62
15.05.006*
002

Nr. 63
15.05.006*
003

INe. 64
{15.05.008"

|
11.005
Nr. 65
15.05.010*
00k

Nr. 66
15.05010"
002

Nr. 67
15.05.010*
003

Nr. 68
15.05.010*
004

Nr. 69
15.05.010"
005

Nr. 70
15.06.007"
001

Nr. 71
15.06.0i8*
026

Nr. 72
15.06.018*
11.057

||Ne. 73
ft506.021*
.001

Nr, 74

15.06.021*

004

Nr. 75
1]24.04.001"
| 002

TARIFFA |

DESCRIZIONE DELLUARTICOLO

unita

idem c.s. ...estemo mm 25
curo (otto/29)

idem ¢ 5. ...estemo mm 32
|cnro {diect/68)

Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica ¢ meccanica. Forita ¢ posta in opera
in vista. Sono compresi: i raccordi ¢ le curve filettate, atte a fomire un grado di protezione IP53; ghi accessori. E' inolre
compreso quanto aliro occorre per dare il lavoro finito, Diametro interno mm 16

| curo (selte/36)

idem ¢.s. ...intetno mm 20 |
euro (otto/48) |

idem c.s. ...intemo mrm 25
curo (nove/42)

[Tubazione metallica ngida. Tubazione metallica mgida tipo clios zincato, filettabile, fornita ¢ posta in opera in vista. Sono
compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli alin accessord atti a garantire un grado di protezione IPS5; i sostegni, E'
inoltre compreso quanto altro necorre per dare il lavoro finito, Diametro estemo mm 20

cure (undici/37) |

idem c.s. ...estemo mm 25

curo (quattordici/i3) | m

Scatola di derivazione in silumin fuso, Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP35, fomita ¢ posta in opera in
vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Dimensioni interne assimilabili a mm 240x205x80

euro (quarantacinque/17)

Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna [P55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi,
comunque completa di raccordi per garantire il grade di protezione. Fomita e posta in opera in vista completa di ogni
accessorio. E inolire compreso quanto altro occomre per dare il lavoro finito, Misure assinulabili a min 100x100x50

curo {otto/46)

idem c.s. ...n mm 120x80x50
euro {(nove/61)

idem ¢ s. ...a mm 150x110x70
curo {dodicl/56)

idem ¢.5. ...a mm 190x [40x70
curo (sedicl/02)

idem c.s5. ...a mm 240x 190x90
|ewro (venti/74)

Interruttore differenziale magnetotermico, camiteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
magnetotermico, cartieristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su
profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori ¢ montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a
32A con Id: G.03A.

euro (centotrenta/d4)

Apparecchi modulart da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con!
Iatlacco DIN, fomiti ¢ pesti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre,|
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relé monostabile 4 contatti 16A.

!cum (sessantatre/68)

idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 16A.
curo (novantanove/74)

Centraline in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resma da parete con grado di protezione IP55
completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Valts, fomito e posto in opera atlo a contenere
apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finite. Fino a £2 moduli.

euro {cinquantaotto/20}

lidem c.s. ...lavoro finito, Da 37 a 54 moduli.
|euro (centosessantadue/é6)

Perforazioni con trapanc a mana, Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o
miste, con trapano ad azionamento eletirico a mano, con punte al Widia ¢/o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni
del diametro da 12 mm fino a 24 mm, per lunghezza fino a 1,00 m

euro (quindici/02)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

|PREZZO

| 943

| 45,17

8,29

mﬁq

1,36

8,48

11,37

14,03
‘ LI}

130,44

63,68

99,74

15,02

o
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Num Ord, . il | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO fl‘ UNITARIO
misura

Nr. 76 Pannello solare. Collettore solare, costituito da una serie di tubi in vetro borosilicato a doppia intercapedine, saldati all'estremita,
27.09.001* [al cui interno & provocato il vuoto. L'intercapedine intemna ¢ resa selettiva per 'assorbimento della radiazione elettromagnetica

solare per mezzo di una verniciatura metallica speciale multistrato, creata utilizzando prodotti completamente riciclabili. L'unita

di assorbimento ¢ formata da un circuito in rame curvato a forma di "U", posizionato a contatto con appositi assorbitori di

calore in alluminio, che ne aumentano fa superficie di scombio di calore. Tutta la lunghezza di ogni unith ¢ racchiusa in un

singolo tubo di vetro, ed ogni unitd viene poi connessa in parallelo ad un collettore situato sulla testata del pannello, che

raccoglie il fluido vettore che scorre in ogni circuito. Tehio metallico in profilato di adeguato spessore in alluminio

elettrocolorato, come previsto dalle nonmative per una resistenza alla corrosione in nebbia salina; montaggio dei singoli elementi

costituenti la struttura mediante speciali squadrette per un semplificato montaggio ad incastro. 1l profilo ¢ realizzato con un

particolare disegno che permette il totale assemblaggio del collettore "ad incastro”. Struttura di proteziene ded collettore di

distribuzione in rame realizzata in alluminio, avente le medesime caratieristiche del telaio, compleiamente isclato con

particolare isolante incombustibile classe 0, idrorepellente ¢ a bassa biopersistenza. Laminato riflettente a bassa iridescenza

appositamente realizzato per riflettere con percentuale superiori al 90% della luce totale, sfruttando il sistema CPC {Compound

Parabolic Concentrator). Caratteristiche tecniche: - numero tubi 8; - superficie totale: 1,46 m?, - superficie nena: 1,27 m?

Energia fomita= 733 kWh/{ m’anno); - Rendimento= 71,.8%; - Cocfficienic di perdita termica al= 0,974 W/ m' °k; -

Coefficiente di perdita termica a2= 0,005 W/ m* °k2

curo {ottoccentoottantasei/71) cad 886,71
Nr. 77 Kit di fissaggio per tetti inclinati. Kit in acciaio zincalo a caldo, studiato per un sicuro fissaggio dei collettori solani su tetti
27.09,002* [inclinati rivestiti con tegole. Composto da; | sostegno, 2 pinstre di fissaggio; 8 1appi a pressione speciali.

curo {centoscitantaotto/94) cad 178,94
Nr. 78 Kit di fissaggio per tetti piani. Kit in acciaio zincato a caldo, studiato per un sicuro fissaggio dei collettori solari su tetti piani.
27.09.003* [Realizzato per dare al collettore un'inclinazione ideale di 30°. Composto da: | sostegno, | dima di sostegno; 1 supporto

posteriore; 8 tappi a pressione speciali,

euro (centosessantasel/93) cad 166,93
Nr. 79 Modulo per la gestione di impianti solari, completo di: pompa di circolazione a tre velocita; valvola di sicurezza; valvola di non
27.09.004* [ritomo; termometro integrato; manometro; rubinetti per carico ¢ scarico impianto; supporto per vaso d’espansione. Fomito pre-
001 assemblato ¢ pronto per 'installazione, Realizzato per soddisfare le esigenze di circolazione negli impianti solari di piccole

dimensioni, in relazione alle effettive perdite di carico ¢ portata, Per una superficie fino a 15 m? Campo di misurazione: da 2 a

16 /60s; completo di isolamento in EPDM e regolatore di portata da 2 a 16 /60s

euro (cinquecentocinguantadue/65) cad 552,65
Nr, 80 idem c.s. ...fino a 25 m? Campo di misurazione: fino a 30 lé0s
27.09.004* {euro (millcscttantacingue/00) cad 1'075,00
002
Nr. 81 Regolatore € misuratore di portata, per b regolazione degli impianti solari. Realizzato in ottone MS 58, con componenti intemi
27.09.005* |in acciaio inossidabile, finestra in plastica resistente ad alie temperature ¢ guarnizioni in EPDM, Componenti intemi in acciaio
.004 inossidabile. Compatibile con acqua potabile, acqua di riscaldamento ¢ fluidi antigelo. Campo di misurazione: da 8 a 30 160s

curo (centotrentadue/77) cad 132,77
Nr. 82 Centralina solare per la completa gestione delle prioritd di utilizzo dell'energia solare ed il controllo delie integrazioni
27.09.006* |energetiche. Di facile wiilizzo, offre una vasta gamma di funzioni, quali; impostazioni precedenze su ogni uscita; modulazione
.00l pompa solare dal 40 al 100%; impostazione temperatura di sicurezza impianto; lettura ore di funzionamento; protezione anti-

fulmine; rapiditi di inserimento dei sensori. Ogni centralina deve essere abbinata ad una sonda. Per la regolazione differenziale

ad | circuito che comanda Ly pompa solare. Gamma misurazione dei sensori entrate: - 30°C / + 160°C

curo (trecentoscttantascl/52) cad 376,52
Nr. 83 idem c.s. ...regolazione differenziale a 3 circuiti che comanda la pompa solare, la pompa caldaia per la produzione di acs. ela
27.09.006* [pompa per I'integrazione al riscaldamento. Gamma misurazione dei sensori entrate: - 30°C / + 160°C;
003 curo (cingquecentonovantanove/51) cad 599,51
Nr. 84 Sonda temperatura Per pannello solare con sistema sottovuoto. Errore sulla lettra: +/~ 0,5°C; Temperatura massima d’esercizio:
27.09.007* |(+270°C;
001 euro {quaranta/72) cad 40,72
Nr. 85 Sonda temperatura Per [a rilevazione delle temperature dei rimanenti utilizzi (accumulo, collettore aperto, ecc.).
27.09.007* |euro {diciassctte/85) cad 17,85
002
Nr. 86 Vaso d'espansione con membrana fissa a diaframma, idoneo per impianti di riscaldamento ed uso sanitario. Corpo in acciaio
27.09.008* |verniciato; calotta in acciaio rivestita interamente con vernice epossidica atossica. Capacita 50 litri
.004 euro (duecentoventisci/25) cad 226,25
Nr. 87 Valvola deviatrice molorizzata
27.09.017* |euro (duecentoquarantaquattro/93) cad 244,93
Nr. 83 Bollitori solari del tipo verticale con doppio scambiatore estraibile, per la produzione di acqua calda sanitaria per uso civile ed
27.09.023*  |industriale, realizzati in acciaio INOX AISI 316L. Lo scambiatore é costituite da un fascio tubiero in acciaio inox o in rame, di
006 tipo estraibile fissato al boilitore tramite attacco Nangiato completo di guamizioni e bulloni. Completi di anodo di magnesio a

protezione contro le corrosioni elettrochimiche, flangia di ispezione ¢ pulizia. Pressione massima di esercizio = 6 bar. E* inolire

compreso quanto aliro occorre per dare il lavoro finito & funzionante a regola d'arte. Capacita 1500 litri

euro (cinquemilaquattrocentoquarantacinque/43) cad 5'445,43

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Lavori pubblici, Riqualificazione urbana, Gare ¢ Appahi e Spont
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Num.Ord. , mi | ppEzZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl. UNITARIO
misura

Nr. 89 Coibentazione in poliurctano flessibile sp. 50 mm e sky estemo, Capacita bollitore: 1500 litri
27.09.027*  (curo (duccentoottantanove/77) cad 289,77
.006
Nr. 90 Proicttore per lampada ad alta efficienza ed alta intensitd lwminosa, con bruciatore ceramico, di potenza 315W per,
PA_001 funzionamento fino a 40 mila ere. Realizzalo in corpo in acciaio ¢ alluminio pressofuso, grado di protezione IP 65, cassetta

accessori elettrici separata dal vano lampada. Sono compresi: la lampada 315W attacco PGZE8 con resa cromatica Ra93, durata

ore 40 mila, i cablaggi; gli accessoti; le staffe. E' inolire comprese quanto aktro occorre per dare il lavoro finito

curo {novecentocinquantacingue/00) cadauno 955,00
Nr. 91 Smantellomento dei proiettord csistenti, mediante scollegamento dalle linee elettriche esistenti. Imballaggio dei proiettoni
PA_002 recuperati € trasporto a magazzino comunale come da indicazioni della D.LL.

euro (centosessantaduc/00) cadauno 162,00,
Nr. 92 Pialonicra con corpo in policarbonato autoestinguente o in poltestere rinforziato ¢ scherme in policarbonato autoestinguente e
PA_003 grado di protezione min. {P35. Plaloniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato ¢ scherimo in

pelicarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP335, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita ¢ posta in opera, Sono

compresi: la coppa prismatizzata; pgli accessori di fissaggio. E' inolre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,

Esccuzione LED 36W.

enro (centoottantauno/d0) cad 181,00
Nr. 93 Plafoniera con corpo in accigio ¢ schenno in alluminio anodizzato ¢ satinato o in acciaio vemniciato, Plafoniera con corpo in
PA_004 aceinio e schermo in alluminio anodizzato e satinato o in acctaio vernicialo, fomita ¢ posta in opera ad altezza max m 3,50

Sono compresi: pli accessori; i fissaggi; la posa in vista o ad incasso su controsolfitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Potenza LED 33W

curo (centonovantaduc/00) cad 192,60
Nr. 94 Operaio qualificato - provincia di Ancona
PA_005 curo (trenta/96) h 30,96
Nr. 95 Opemio comune - provineia di Ancona
PA_006 euro (ventiotto/00) h 28,00
Nr. 96 Scambiatore di calore a fascio wbiero. Fornitur e posa in opera di scambiatore in rame a fascie tubicro del tipo antilegionelta
PA_007 per installazione in accumuli verticali per la produzione di acqua calda sanitaria. Scambiatore del tipo estrmibile con connessione,

tramite guarizione e bulloni di serraggio, sono compresi accessori di installazione, raccondi speciali, il collegamento delle

tubazioni del circuito caldo , la fomitura di tutti i materiali necessari, minuteria varia e quant‘altro occomre per dare il lavoro

finito e perfettamente funzionante, Scambiatore a fascio wbicro di superficie di scambio termico inferiore a 4 mq idoneo per

essere installato all'interno dell'accumulatore esistente di marca CORDIVARI di capacita 2000 livi.

cure (ducmilascicentoventicinquc/00) cadaunoc 27625,00
Nr. 97 Sistema meccanizzato di oscuramento colletiori solari. Fomitura e posa in opera di sistema di copertura meccanizzalo per
PA_008 singolo collettore solare sottovuoto, installato sia su coperiura piana che inclinata. Sono compresi strutture di fissaggio e

ancoraggio, il telaio su cui far muovere il ielo oscurante, motore elettrico per la movimentazione dello stesso, quadro elettrico di

comande per la gestione del sistema di copertura completo di centrlina per automatizzare l'oscuramento del collettore,

accessori di montaggio e istallazione, raccordi e pezzi speciali, tutti i collepamenti, minuteria varia e quantaltro occorra per dare

il lavoro finito e perfettamente funzionante.

curo (settecentonove/08) cadauno 709,08

Ancona, 27/02/2018

11 Tecnico
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PA_001

Analisi prezzo

IDescrizione Art.|PA_001

Proiettore per lampada ad alta efficienza ed alta intensita luminosa, con bruciatore
ceramico, di potenza 315W per funzionamento fino a 40 mila ore. Realizzato in corpo in
acciaio e alluminio pressofuso, grado di protezione IP 65, cassetta accessori eletirici
separata dal vano lampada. Sone compresi: la lampada 315W attacco PGZ18 con resa
cromatica Ra83, durata ore 40 mila, i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inolire
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

u.m.| cadauno

INDICAZION! DELLE PROVVISTE u.m. | Quantita [ Prezzo | Importo
Manodopera
operaio specializzato ore 2,00 26,39 52,78
operaio comune ore 0,80 22,12 17,70
Materiali a pié d'opera
proiettore per lampada di potenza 315W | n | 100] 6350 63650
Noli
Carrello elevatore | ore | 0,75 6399 4799
Totale manodopera e provviste € 754,97
Maggiorazioni per spese generali  15,00% € 113,25
Sommano € 868,21
Maggiorazioni per utili dell'impresa  10,00% € 86,82
Sommano € 955,04
Arrotondamenti € -0,04
PREZZ0O D'APPLICAZIONE € 955,00

Incidenza Manadopera 7,38%

Pagina 1



Analisi prezzo

|Descrizione | Anlpa 002 |
Smantellamento dei proiettori esistenti, mediante scollegamento dalle linee elettriche
esistenti. Imballaggio dei proiettori recuperati e frasporto a magazzino comunale come da
indicazioni della D.LL.
u.m.| cadauno
INDICAZIONI DELLE PROVVISTE | um. [Quantita|Prezzo |Importo
Manodopera
operaio qualificato ore 1,001 24,57| 24,57
operaio comune ore 1,20 22,12| 26,54
Trasporti
autocarro | ore | o040 1646 658
Noli
Carrello elevalore | ore [ 1,10 6399 70,39
Totale manodopera e provviste € 128,08
Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 1821
Sommano € 147,30
Maggiorazioni per utili dellimpresa 10,00% € 1473
Sommano € 162,03

Arrotondamenti € -0,03



PA_003

Analisi prezzo

|Descrizione

Art.{PA_003

Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente ¢ in poliestere rinforzato e schermo
in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in
policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato & schermo in policarbonato
autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e
posta in opera. Sono compresi; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione LED 36W.

u.m.

cadauno

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE

| u.m. |Quantit£‘l| Prezzo | Importo

Manodopera

operaio specializzato ore 0,75 26,39 19,79
operaio qualificato ore 0,47 24,57 11,55

Materiali a pié d'opera
plafoniera LLED 36W [acorpo| 1,00 11095 110,95
Totale manodopera e provviste € 142,29
Maggiorazioni per spese generali  15,00% € 21,34
Sommano € 163,63
Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 16,36
Sommano € 180,00
PREZZO D'APPLICAZIONE € 180,00
Incidenza Manodopera 17,41%
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PA_004

Analisi prezzo

|Descrizione Art.|PA_004 |

Plafoniera con corpo in accialo e schermo in alluminio anodizzato e satinato o in acciaio
verniciato. Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato o in
acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50. Sono compresi: gli
accessori; i fissaggi; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza LED 33W.

u.m.| cadauno

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE [ um. |Quantita| Prezzo | Importo
Manodopera
operaio specializzato ore 0,50 26,39 13,20
operaio comune ore 0,20 2212 4,42
Materiali a pié d'opera
plafoniera LED 36W [acorpo|  1,00] 134,15] 134,15
Totale manodopera e provviste € 151,77
Maggiorazioni per spese generali  15,00% € 22,77
Sommano € 174,53
Maggiorazioni per utili defl'impresa  10,00% € 17,45
Sommano € 191,99
Arrotondamenti € 0,01
PREZZO D'APPLICAZIONE € 192,00
Incidenza Manodopera 9,18%
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PA_005

Analisi prezzo

{Descrizione Art.|PA_005
Operaio qualificato provincia di Ancona.
u.m.|ora
INDICAZIONI DELLE PROVVISTE | um. | Quantita | Prezzo | Importo
Manodopera
Operaio qualificato provincia di Ancona. | ore | 1,00] 24,57 24,57
Totale manodopera € 2457
Maggiorazioni per spese generali  15,00% € 3,69
Sommano € 28,26
Maggiorazioni per utili dell'impresa  10,00% € 2,83
Sommano € 31,08
Arrotondamenti -0,12
PREZZO D'APPLICAZIONE € 30,96

Incidenza Manodopera 79,36%
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PA_006

Analisi prezzo

[Descrizione | Art.[PA 006 |

QOperaio comune provincia di Ancona.
u.m.|ora

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE | u.m. [ Quantita | Prezzo | Importo

Manodopera
Operaio comune provincia di Ancona. | ore | 1,00] 22,12 22,12
Totale manodopera € 22,12
Maggiorazioni per spese generali  15,00% € 3,32
Sommano € 25,44
Maggiorazioni per utili dellimpresa  10,00% € 2,54
Sommano € 2798
Arrotondamenti 0,02
PREZZO D'APPLICAZIONE € 28,00

Incidenza Manodopera 78,99%
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Analisi prezzo

PA_007

|Descrizione

Art.|PA_007

capacita 2000 litri.

Scambiatore di calore a fascio tubiero. Fornitura e posa in opera di scambiatore in rame a
fascio tubiero del tipo antilegionella per installazione in accumuli verticali per la produzione
di acqua calda sanitaria. Scambiatore del tipo estraibile con connessione tramite
guarnizione e bulloni di serraggio, sono compresi accessori di installazione, raccordi
speciali, il collegamento delle tubazioni del circuito caldo , la fornitura di tutti i materiali
necessari, minuteria varia e quant'altro occorre per dare il lavoro finito e perfettamente
funzionante. Scambiatore a fascio tubiero di superficie di scambio termico inferiore 2 4 mqg
idoneo per essere installato ali'interno dell'accumulatore esistente di marca CORDIVARI di

Pagina 7

u.m.| cadauno
INDICAZIONI DELLE PROVVISTE | um. |Quantita| Prezzo | Importo
Manodopera
operaio specializzalo ore 2,00 26,38 52,76
operaio comune ore 2,00 2212 44,24
Materiali a pié d'opera
scambiatore e minuterie varie lacorpo[  1,00] 1.978,10] 1.978,10
Totale manodopera e provviste € 207510
Maggiorazioni per spese generali  15,00% € 311,27
Sommano € 2.386,37
Maggiorazioni per utili dell'impresa  10,00% € 238,64
Sommano € 2.625,00
PREZZO D’'APPLICAZIONE € 2.625,00
Incidenza Manodopera 3,70%




PA_008

Analisi prezzo

| Descrizione | Art. | PA_008

Sistema meccanizzato di oscuramento collettori solari. Fornitura e posa in opera di sistema
di copertura meccanizzato per singolo collettore solare sottovuoto, installato sia su copertura
piana che inclinata. Sono compresi strutture di fissaggio e ancoraggio, il telaio su cui far
muovere il telo oscurante, motore elettrico per la movimentazione dello stesso, quadro
elettrico di comando per la gestione del sistema di copertura completo di centralina per
automatizzare I'oscuramento del collettore, accessori di montaggio e istallazione, raccordi e
pezzi speciali, tutli i collegamenti, minuteria varia e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
e perfettamente funzionante.

u.m.| cadauno
INDICAZIONI DELLE PROVVISTE | um. [Quantita [ Prezzo | Importo
Manodopera
operaio specializzato ore 1,00 26,39 26,38
operaio qualificato ore 1,00 24,57 24,57
Materiali a pié d'opera
Sistema meccanizzato di oscuramento completo |acorpo[ 1,00/ 509,58] 509,58
Totale manodopera e provviste € 560,54
Maggiorazioni per spese generali  15,00% € 84,08
Sommano € 644,62
Maggiorazioni per utili dell'impresa  10,00% € 64,46
Sommano € 709,08
PREZZO D'APPLICAZIONE € 709,08

Incidenza Manodopera 7,19%
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