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Progetto :

Adeg. ant. Mercato SUD - Collemarino di
Ancona

Disegnato :

Ing. Diego Cesaretti

Coordinato :
N° di Disegno :
Punto Vendita TIPO 400V

Tensione di Esercizio :
400/230 [V]

Quadro :
1 -Avanquadro TRIFASE
Back Up
No
Potere di interruzione (PI)
Ien/lcu
O
Data :
Pagina : 1
Generale

Avanquadro

Descrizione linea
diff. tipo

SELETTIVO
Note
Fasi della linea L1L2L3N
Idiff [A] / Tdiff [s] 0,30/0,00
Corrente regolata Ir [A] 1+In=50
Potere d'interruzione [KA] 10,0
Sezione fase [mm?] 10
Sezione neutro [mm? 10
Sezione PE [mm? 10
Portata fase [A] 66
Corrente nominale In [A] 50
Corrente di impiego Ib [A] 39,94
Sigla cavo FG160M16/FG17
lcc massima inizio linea [kA] 9,443
lcc massima fondo linea [kA] 9,218




Progetto :

Adeg. ant. Mercato SUD - Collemarino di
Ancona

Disegnato :

Ing. Diego Cesaretti

Coordinato :
N° di Disegno :
Punto Vendita TIPO 230V

Tensione di Esercizio :
400/230 [V]

Quadro :
1 - Avanquadro MONOFASE
Back Up
No
Potere di interruzione (PI)
Ien/lcu
O
Data :
Pagina : 1
Generale

Avanquadro

Descrizione linea
diff. tipo

SELETTIVO
Note
Fasi della linea L1N
Idiff [A] / Tdiff [s] 0,30/0,00
Corrente regolata Ir [A] 1In=32
Potere d'interruzione [KA] 6,0
Sezione fase [mm?] 6
Sezione neutro [mm? 6
Sezione PE [mm? 6
Portata fase [A] 54
Corrente nominale In [A] 32
Corrente di impiego Ib [A] 28,00
Sigla cavo FG160M16/FG17
lcc massima inizio linea [kA] 5,569
lcc massima fondo linea [kA] 5,379




Progetto :

Adeg. ant. Mercato SUD - Collemarino di
Ancona

Disegnato :

Ing. Diego Cesaretti
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Id 2 Id 3 Id 4 Id 5
Coordinato :
N° di Disegno :
Quadro AREE COMUNI
Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]
Quadro :
1 -Avanquadro AREE COMUNI
Back Up
No
Potere di interruzione (PI)
Ien/lcu
O O O O
Data :
Pagina : 1
Generale Alim. QE. FM Luce Impianto

Avanquadro corridoio rilevazione

Descrizione linea incendi
Interruttore
esistente

Note
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N
Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00
Corrente regolata Ir [A] 1+In=63 1+In=50 1+In=16 1+l =10 1+l =10
Potere d'interruzione [KA] 10,0 6 16 ‘6 6,0
Sezione fase [mm?] 10 10 4 2,5 25
Sezione neutro [mm? 10 10 4 2,5 25
Sezione PE [mm? 10 10 4 2,5 2,5
Portata fase [A] 66 50 28 21 24
Corrente nominale In [A] 63 50 16 10 10
Corrente di impiego Ib [A]
Sigla cavo FG160M16/FG17 |FG160M16/FG17 | FG160M16/FG17 | FG160M16/FG17 | FG160M16/FG17
lcc massima inizio linea [kA] 9,443 9,218 9,218 9,218 5,439
lcc massima fondo linea [kA] 9,218 8,502 6,960 5,948 3,255




