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REALIZZAZIONE GIUNTI DI CONTROLLO
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BLOCCHI IN CEMENTO ALLEGGERITO FACCIA A VISTA SPLITTATI, DIM 20X20X50 CM.

ARMATURA DI NERVATURA VERTICALE
CON 2 BARRE @ 12 IN ACCIAIO ZINCATO

POSATO OGNI DUE CORSI

N

Realizzazione di

ancoraggio a pilastri con
staffe, getto di rinforzo e
giunto di controllo.

possono essere

prevederne 2.

Tutte le aperture nel muro
(porte, finestre ecc.)

considerate come giunti
di controllo naturali; in

corrispondenza dei
sottofinestra e richiesto

un solo giunto laterale per
luci sino a 1,50 m; per luci
superiori € buona norma

Giunti di controllo

ogni 4-5 m per spes. di
ogni 6-7 m per spes. di

Nelle murature continue l'inserimento del traliccio
Murfor ogni 3-4 corsi consente il posizionamento
dei giunti con i seguenti intervalli:

ogni 8-10 m per murature con blocchi splittati.

Dettaglio del giunto di
controllo:

A - Fondogiunto in
polietilene espanso.

B - Sigillatura con
elastomero siliconico
C-Ferroal

D - Blocco.

I traliccio Murfor dovra
essere interrotto prima del
giunto.

murature inferioria 15 cm;
murature superiori a 15 cm;

—34 E— 10-12 mm|

MEMBRANA ELASTOMERICA
CON ARMATURA IN POLIESTERE SP. MM. 4

MEMBRANA ELASTOMERICA
CON ARMATURA IN POLIESTERE SP. MM. 4

PARTICOLARE AGGANCIO

ALLA STRUTTURA DI FONDAZIONE ORIZZONTALI E VERTICALI

SISTEMA COSTRUTTIVO PARETE AUTOPORTANTE O DI TAMPONAMENTO REALIZZATA CON

TRALICCIO METALLICO TIPO MURFOR,

PARTICOLARE SISTEMI DI IRRIGIDIMENTO
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per I'esecuzione a stralci funzionali di progetto

recinzione metallica provvisoria
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- AREA PER EDICOLE FUNERARIE PRIVATE -

COLOMBARIO ESISTENTE

COLOMBARIO ESISTENTE
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COLOMBARIO ESISTENTE
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'\ CIPRESSO ESISTENTE
PUNTO ACQUA ESISTENTE

SCOSSALINA IN RAME SPESSORE 8/10
SVILUPPO CM. 25

o

s PARETE DI TAMPONAMENTO REALIZZATA CON BLOCCHI IN

SISTEMA DI LOCULI SINGOLI FRONTALI
AUTOPORTANTIIN C. A. V. SOVRAPPOSTI
DIM. EST. 85X80X235.

CEMENTO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA, FACCIA
VISTA, SPLITTATI 20X20X50

MASSETTO PER PENDENZE IN SABBIA E CEMENTO

MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO
CON PRIMER BITUMINOSO E DOPPIO
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£z o) PARETE DI TAMPONAMENTO REALIZZATA CON BLOCCHI IN

E QD: CEMENTO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA, FACCIA
- VISTA, SPLITTATI 20X20X50
PARTICOLARE P5 SC. 1:20

LEGENDA
Confini catastali
Area destinata a
tombe di famiglia P3 PART. RECINZIONE METALLICA SCALA 1:50
Area sistemata a verde
Percorsi in ghiaino S - 0 1 T
Percorsi pavimentati [ECCEEEE)
in gres porcellanato R12 |-~ ]

Recinzione metallica

provvisoria

Punto Acqua

Nuovi cipressi

Area intervento
Primo stralcio

PLANIMETRIA PRIMO STRALCIO ESECUTIVO _ SCALA 1:100

STRATO ARDESIATO SPESSORE MM. 4+4.,5

7

SOLAIO A PREDALLE H=4+16+4

MASSETTO PER PENDENZE IN SABBIA E CEMENTO

MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON PRIMER BITUMINOSO
E DOPPIO STRATO ARDESIATO SPESSORE MM. 4+4,5

_

CANALE DI GRONDA IN RAME SP. MM 8/10

SVILUPPO CM. 33

L

PARTICOLARE P4 SC. 1:20

NOTA BENE:

IL COLORE DEL BLOCCO IN CEMENTO ALLEGGERITO, ED EVENTUALI
COMBINAZIONI CROMATICHE SARANNO A SCELTA DELLAD.L.

B 0.2511

INTONACO A CIVILE E TINTEGGIATURA
CON IDROPITTURA ACRILICA

PARETE DI TAMPONAMENTO REALIZZATA CON BLOCCHI IN
CEMENTO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA, FACCIA
VISTA, SPLITTATI 20X20X50
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