®

<

T ——1F

>1<I‘.@_________________________________________

S
e

PLANIMETRIA GENERALE_ SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO_SCALA 1:200

COLOMBARI NEL CIMITERO FRAZIONALE DI SAPPANICO

} INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI
¢ PRIMO STRALCIO

C.U.P. E31B21005950004
C.1.G. 90162160D2

PROGETTO ESECUTIVO_ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICO

LEGENDA IMP. ELETTRICO

Quadro elettrico generale esistente installato su palo in cemento

- 0==2]

T > Armadio in vetroresina misure assimilabili 550x900x400 classe d'isolamento 1 _ . .

| R.U.P.: Ing. Jessica Angeloni

— s ] ] o ] ] Progettista architettonico:  Arch. Chiara Roccheggiani
L anello in c. v. 40x40x40 int. con chiusino in ghisa C250

— o Progettista strutturale: Arch.Chiara Roccheggiani

Coordinatore sicurezza
--------------- Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete D= 75 mm. in fase di progettazione:  Arch. Chiara Roccheggiani

GHIAIETTO DIAM.4-5 MM. SPESSORE 5 CM.

‘ 2.50 |

CADITOIA IN GHISA C250 [J
SOTTOFONDO IN STABILIZZATO CALCAREO 0-25 SP.|CM. 10
SILE CON FUNZIONE ANTICONTAMINANTE

0.80

TERRA DA COLTIVO SPESSORE MEDIO CM. 5

LETTO DI POSA E RINFIANCO IN SABBIA -

TUBO FLESSIBILE IN POLIETILENE D=75 MM.
A DOPPIA PARETE DI PREDISPOSIZIONE IMP. IDRICO

T
LJ : %‘ |\ POZZETTO E ANELLO IN C.V, CM. 40X40X40 INT. ‘
‘ (~0.30— p frien %LEH’O DI POSA E RINFIANCO IN SABBIA ‘
[ A TUBO FLESSIBILE IN POLIETILENE D=75MM.

>S— RIEMPIMENTO E SOTTOFONDO IN STABILIZZATO
4 CALCAREO 0/25.

TAV: A06 _STATO DIPROGETTO

’7 \ —‘ 0.30 A DOPPIA PARETE DI PREDISPOSIZIONE IMP. ELETTRICd

L EOGNATURA CONTUBO I PVC SN4 D160 MM, POZZETTO E ANELLO IN C.V, CM. 50X50X50 INT.
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