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PARTICOLARE AGGANCIO
ALLA STRUTTURA DI FONDAZIONE

PARTICOLARE SISTEMI DI IRR
ORIZZONTALI E VERTICALI

SISTEMA COSTRUTTIVO PARETE AUTOPORTANTE O DI TAMPONAMENTO
REALIZZATA CON BLOCCHI IN CEMENTO ALLEGGERITO FACCIA A VISTA
SPLITTATI, DIM 20X20X50 CM.

ARMATURA DI NERVATURA VERTICALE
CON 2 BARRE @ 12 IN ACCIAIO ZINCATO OGNI 2 MT.

TRALICCIO METALLICO TIPO MURFOR,
POSATO OGNI DUE CORSI

ARMATURA PALI
3 pali “Trivellato D30
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PALL, PLATEA,; TRAVI E PILASTIRD

MATERIALI DA IMPIEGARE E MODALITA® REALIZZATIVE

CLS magro €20/25.

CLS per cordoli e travi €28/35

Classe di esposizione XC1

Acciaio per C.A. B450C vedi caratteristiche
copriferro minimo 3.5 cm

Acciaio per strutture S235 zincato a caldo

L'impresa prima dell'esecuzione di ogni lavoro deve verificare sul posto tutte le
misure.

ACCIAIO ad Aderenza migliorata conforme al D.M. 17/01/2018 : Accidio B450C

Nominale Accettazione in cantiere
Tensione caratteristica di snervamento f yk 450 MPa min. 425 MPa  max. 572 MPa
Tensione caratteristica di rottura ftk 540 MPa
Allungamento percentuale minimo Agt >75 % > 6.0 %
Rottura/Snervamento 1.15¢ftk/fyk< 1.35 w.wzgﬁk/fwdw

NOTE E PRESCRIZIONI" GENERALI

) Le caratteristiche sopra indicate devono essere ripartate nella bolla di consegna.

) £ vietata qualunque aggiunta di acqua in cantiere.

) Prima di ogni getto awvisare con congruo anticipo la Direzione Lavori.

) L'appaltatare ha I'obbligo di controllare prima dell'esecuzione del'opera tutte le quote e le misure indicate in questo
disegno, eventuali difformita dovranno essere segnalate al Direttore dei Lavori.

) Sovrapporre le barre di armatura per almeno 40 diametri, se non diversamente specificato.

) Le barre di armatura devono essere risvoltate dlle estremitd pari a 20cm. se non diversamente indicato.

) | ferri di armatura con squadrette o 90" evono essere agganciati ad un ferro trasversale

) Piegatura chiusura staffa a 135°
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INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI
COLOMBARI NEL CIMITERO FRAZIONALE DI SAPPANICO

PRIMO STRALCIO

C.U.P. E31B21005950004
C.1.G. 90162160D2
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